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お買い上げいただきまして、ありがとうございます。 

ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくお使いください。 

お読みになったあとは、し)つでも見られる所に保証書とともに大切に保管してください。 


目次 


基本編 




主な特長 . 4 

オーディオ櫟器の正しい使いかた . 5 

付属品を確認する . 9 

リモコンを準備する . 10 

乾電池を入れる/リモコンを使うには . 10 

本体、リモコンポタンの名前と働き . 11 

前面パネル . 11 

表示部 . 12 

後面パネル . 13 

リモコン ( RC -561 DV ). 15 

本機を操作する . 15 

インテグラリサーチ/オンキヨー製 AV センターを 
操作する . 16 




接続をする . 17 

映像/音声ケーブルと端子の種類について . 17 

映像入力端子のある機器と接続する . 19 

© HDMI 入力端子のある機器と接続する . 19 

©コンポーネントビデオ入力端子または 

D 映像入力端子のある機器と接続する . 20 

© S ビデオ入力端子のある機器と接続する . 22 

©コンポジット（ビデオ）入力端子のある機器と 

接続する . 23 

音声入力端子のある機器と接続する . 23 

@デジタル音声入力端子のある機器と接続する... 23 
Q アナログ音声入力端子のある機器と接続する... 25 
i.LINK ( AUDIO ) に対応している機器と 

接続する . 26 

© i.LINK ( AUDIO ) に対応している機器と 

接続する . 26 

映像出力端子のある機器と接続する . 28 

© HDMI 出力端子のある機器と接続する . 28 

〇コンポーネントビデオ出力端子のある機器と 

接続する . 28 

® S ビデオ出力端子のある機器と接続する . 29 

〇コンポジット（ビデオ）出力端子のある機器と 

接続する . 29 

ケーブルの接続 . 29 

本機の映像出力端子について . 30 

電源コードを接続する . 31 

電源を入れる . 31 



基本設定 . 32 


基本設定 . 32 

DVD の基本設定をする . 32 


: イスクを再生する（基本編) 


DVD ビデオ/ DVD オーディオ 
を再生する（基本の再生） . 35 

DVD ビデオ/ DVD オーディオを再生する . 35 

再生を止める . 36 

一時停止する . 36 

見たい/聞きたいチャプター/トラックに 

スキップする . 36 

早送り/早戻しをする . 36 

画像をコマ送りで見る . 36 

画像をス□—で見る . 37 

DVD オーディオの再生について . 37 

ディスクメニューについて . 37 

音声、字幕、アングルを切り換える . 38 

再生中に音声を切り換える . 38 

再生中に字幕を切り換える . 38 

カメラアングルを切り換える . 38 

見たい/聞きたい場所を探す . 39 

タイトル/チャプター、トラック/グループを 

指定して再生する . 39 

タイムサーチを使って再生する . 39 

CD 、 SACD やビデオ CD を 

再生する（基本の再生） . 40 

CD 、 SACD やビデオ CD を再生する . 40 

SACD につし、て . 41 

SACD の再生エリアを切り換える . 41 

再生を止める （ CD 、 SACD ). 41 

再生を止める（ビデオ CD ) . 41 

一時停止する . 41 

見たい/聞きたいトラックにスキップする . 42 

早送り/早戻しをする . 42 

画像をコマ送りで見る . 42 

画像をスローで見る . 42 

ディスクメニューについて . 42 

音声を切り換える/見たい、聞きたい場所を探す ..... 43 

再生中に音声を切り換える . 43 

トラックを指定して再生する . 43 

タイムサーチを使って再生する . 43 

MP 3、 JPEG を再生する（基本の再生） . 44 

MP 3 を再生する . 44 

聞きたいトラックにスキップする . 44 

早送り/早戻しをする . 44 

聞きたいトラックを選ぶ . 45 

JPEG CD を再生する . 46 

サムネイルー覧画像を見るには . 46 

ディスクナビゲーターを表示するには . 46 


2 


RDV-1.1(02-03)(SN 293436 58) 

ブラック 


04.10 .19, 9:52 AM 


















































































目次 




応用編 



ディスクを再生する（応用編) 


DVD ビデオ/ DVD オーディオのいろいろな再生 ...47 


メモリー再生をする . 47 

順不同に再生をする（ランダム再生） . 49 

くり返し再生をする（リビート再生） . 49 

選んだ部分だけをくり返し再生する 

( A - BU ピート再生） . 50 

ラストメモリー機能を使う . 50 

CD 、 SACD やビデオ CD のいろいろな再生 . .... 51 

メモリー再生をする . 51 

順不同に再生をする（ランダム再生） . 53 

くり返し再生をする（リビート再生） . 53 

選んだ部分だけをくり返し再生する 

( A - BU ピート再生） . 54 

ラストメモリー機能を使う . 54 

MP 3、 JPEG のいろいろな再生 . 55 

メモリー再生をする . 55 

順不同に再生をする（ランダム再生） . 56 

くり返し再生をする（リビート再生） . 56 

画面をズーム（拡大）する . 57 

映像出力をオフにする . 57 

テレビ画面形状を選ぶ . 58 

本機の映像入力を切り換える . 58 

HDMI 出力の解像度を切り換える . 59 

画質を調整する . 59 

ディスクの情報を見る . 60 


—娜- ■ - 

応用設定をする . 61 

応用設定をする . 63 

画像設定 . 64 

インターレース画質設定 . 64 

プログレッシブ画質設定 . 65 

D 端子出力設定 . 65 

オーディオ設定 . 66 

デジタル出力/ Digitall (i.LINK) の設定をする.…66 
デジタル出力/ Digital 2(HDMI) の設定をする…. 66 

リニア PCM 出力の設定をする . 67 

i.LINK 出力の設定をする . 67 

アナログ音声出力設定をする . 67 

• Dolby Pro Logic 設定 . 68 

•スピーカー設定 . 68 

• スピーカー間距離設定 . 68 

• 試聴音設定 . 68 

スピーカー設定 . 69 

スピーカー間の距離を設定する . 70 

試聴音の設定をする . 71 

AV 時間調整の設定をする . 72 


D (ダイナミック）レンジコント□—ルの 


設定をする . 72 

SACD の音声出力設定をする . 72 

CD 音声出力設定をする . 72 

再生メディアと本機から出力される 
音声について . 73 

吾§五設定 7*5 

画面表示に使う言語を選ぶ . 75 

ディスクメニュー言語の種類を選ぶ . 75 

音声言語の種類を選ぶ . 75 

字幕言語の種類を選ぶ . 75 

言語コード表 . 76 

表示設定 . 77 

動作状態の画面表示を設定する . 77 

画面表示色を設定する . 77 

背景を設定する . 77 

スクリーンセーバーを設定する . 77 

機能設定 . 78 

静止画像を調整する . 78 

パレンタルロックを設定する . 78 

リモコン確認音を設定する . 78 

タイトル/グループ停止を設定する . 78 

PBC の設定をする . 79 

優先再生を設定する . 79 

自動電源オフの設定をする . 79 



接続した製品を本機のリモコンで操作する ....... 80 

テレビやビデオデッキのリモコン信号を 


学習させる . 80 

リモコンコード表 . 81 

登録したボタンで、他機を操作する . 81 

他機のリモコンから指定した操作を学習させる ...82 

学習モードを終了するには . 82 

Mode ボタンに記憶させた信号をすべて消去する .. 83 
記憶させた信号を消去する . 83 

- 

DVD 、 CD などの予備知識 . 84 

用語集 . 88 

困ったとぎは . 90 

主な仕様 . 94 

修理について . 95 

オンキヨーご相談窓口 •修理窓口のご案内 . 95 


は 
じ 
め 
に4 


す 

る17 


基 

本 

設 

定 

を 

す 

る32 


丁 


ス 

ク 

を 

再 

生 

す 

る 

i 

宅 

鳗35 


丁 


ス 

ク 

を 



I 


1 


憊47 


設 
定61 


U 

モ 

コ 

ン80 

そ 

の 

油84 


3 


RDV-1.1(02-03)(SN 293436 58) 3 

ブラック 


04.10 .19, 9:52 AM 














































































主な特長 


■ THX 社が提唱する rTHX ' M ウルトラ」規格に準拠 

■ HDMI % 入出力端子装備、デジタルハイビジョン信号をモニター/テレビに伝送 

■ ドルビー％デジタル / DTS m / PCM デジタル出力端子装備 〔 OPTICAL (光)2系統、 COAXIAL (同軸)2系統、 
巳 ALANCED (バランス ） 1系統〕 

■異なる出カフォーマット設定が可能な2系統のデジタル出力端子 
■入力された HD 信号を HD 信号のまま出力する HD コンポーネント（色差）映像出力端子 
■豊富な映像出力端子〔コンポーネント（色差）映像出力3系統、 D 2/ D 1 映像出力1系統、 S 映像出力2系 
統、コンポジット映像出力2系統〕 

■ 11 央像入力[コンポーネント（色差）0央像 / S 映像/コンポジット映像]端子装備、外部機器からの映像信号を 
プログレッシブに変換して出力 

■ i . LINK '^ ( AUDIO ) 端子装備、 DVD オーディオや SACD のマルチチャンネル音声信号をデジタルで伝送 
■ 1 92 kHz /24 bit D/A (デジタル-►アナログ）コンバーター搭載 

■ 6 ch アナログマルチチャンネル出力端子 

■ 216 MHz /14 bit ビデオ D/A (デジタル — アナログ）コンバーター搭載 

■ DVD オーディオ、 DVD ビデオ、 DVD-R (ビデオモード）、 DVD-RW (ビデオモード、 VR モード）、 
CD 、 CD - R 、 CD - RW 、 SACD 、 MP 3、 JPEG 、 ビデオ CD 再生可能 

■ APOGEE s :6 社製マスタークロックを採用し、最高品質のオーディオ D / A 変換を実現 

■デジタル音声信号からピュアなアナログ音声信号を生成する VLSC (Vector Linear Shaping 
Circuitry ) 搭載 

■デジタル音声の劣化を防ぐ、ダイレクト*デジタル • パス回路搭載 
■よりよい音質が得られるビデオサーキットオフ機能 
■最大32ステップまで記憶するプログラム再生 

■停止後に「続き再生」できるリジューム機能、前に見たディスクの続きを再生するラストメモリー機能 
■他機の操作を可能にするラーニング機能搭載リモコン付属 


^ THX は、 THX 社の商標または登録商標です。 

HDMI 、 HDMI □ゴ及び High-Definition Multimedia Interface は' HDMI Licensing LLC の商標または 
登録商標です。 

紹ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。ドルビー 、 Pro Logic 、 及びダブル D 記号 
は、ドルビーラボラトリーズの商標です。 

糾本機はデジタル•シアター•システムズ社からのライセンスに基づき製造されています。 “ DTS”、“DTS 
Digital Surround ” は、デジタル • シアター • システムズ社の登録商標です。 

奶 i . LINK ロゴはソニー株式会社の商標です0 

純 "Clocked by Apogee ” はアポジーエレクト□ニクス社の商標です。 

THX ウ J レトラ 

品質と動作に対する厳しい検査をクリアしてきたホームシアター機器に対してのみ、 THX ウルトラの認証が与え 
られます。 THX ロゴの付いたホームシアター機器は将来的にも優れた機能が保証されています。 

THX についてのご注意 

本機のアナログ音声出力設定機能につきましては、 THX より認証を受けておりません。 

THX の推奨する最適な効果を得るためには、デジタル音声出力をご使用ください。 
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オーデイオ機器の正しい使いかた 


オーディオ機器を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずお読みください。_ 

絵表示について 

この「取扱説明書」および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や 
財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっていま 
す。内容をよく理解してから本文をお読みください。 


△警告 

A 汪意 


この表示を無視して誤つた取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定 
される内容を示しています。 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容 
および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。 


絵表示の例 

A △記号は注意(警告を含む)を促す内容があ 
ることを告げるものです。図の中に具体的 
な注意内容(左図の場合は感電注意)が描か 
れています。 

® 0 記号は禁止の行為であることを告げるも 
のです。図の中や近傍に具体的な禁止内容 
(左図の場合は分解禁止)が描かれています。 


❶ 


•記号は行為を強制したり指示する内容を 
告げるものです。 

図の中や近傍に具体的な指示内容(左上図の 
場合は電源プラグをコンセントから抜いて 
ください)が描かれています。 


A 警告 


故障したままの使用はしない- 

A — •万一、 煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると、火災 • 感電 

A の原因となります。すぐに本機の電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜 

/!\ ぃてくださぃ。 

L —^ 煙が出なくなるのを確認して、販売店に修理を依頼してください。 

鼋源プラグをコンセント 
から抜いてください 

絶対に裏ぶた、カバーははずさない、改造しない- 

•本機の裏ぶた、カバーは絶対にはずさないでください。内部には電圧の高い部分があり、感 
電の原因となります。内部の点検 • 整備 • 修理は販売店に依頼してください。 

I 籲本機を分解、改造しないでください。火災 • 感電の原因となります。 




10 0 V 以外の電圧で使用しない- 

•本機を使用できるのは日本国内のみです。 

0 #表示された電源電圧（交流100ボルト）以外の電圧や船舶などの直流 ( DC ) 電源には絶対 
に接続しないでください。火災 • 感電の原因となります。 


放熱を妨げない 


0 


•本機の通風孔をふさがないでください。通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因と 
なることがあります。 

本機には内部の温度上昇を防ぐため、ケースの底部に通風孔があけてあります。次の点に気 
をつけてご使用ください。 

•本機を逆さまや横倒しにして使用しないでください。 

•本機を、押し入れや本箱など風通しの悪い狭い所に押し込んで使用しないでください。 
•テーブルクロスをかけたり、じゆうたん、ふとんの上に置いて使用しないでください。 

•本機を設置する場合は、壁から1 0 cm 以上の間隔をおいてください。また、放熱をよくする 
ために、他の機器との間は、少し離して置いてください。ラックなどに入れるときは、機器 
の天面、横から 2 cm 以上、背面から 10 cm 以上のすきまをあけてください。 
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オーディオ機器の正しい使いかた 


■ 水のかかるところに置かない- 

參風呂場では使用しないでください。火災 • 感電の原因となります。 

水場での 
使用禁止 

0 水ぬれ•本機は屋内専用に設計されています。ぬらさないようにご注意ください。内部に水が入る 
^ と、火災•感電の原因となります。 



■ 水の入った容器を置かない 


0 


•本機の上に花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器や小さな金属物を 
置かないでください。中に入った場合、火災•感電の原因となります。 


■ 中に物を入れない 


0 


•本機の通風孔、ディスク挿入口などから金属類や燃えやすいものを差し込んだり、落とし込 
んだりしないでください。火災•感電の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注 
意ください。 


■ 中に水や異物が入ったら- 

•万一' 本機の内部に水や異物が入った場合は、すぐに本機の電源スイッチを切り、電源ブラ 
グをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。 


電源プラグをコンセント 
から抜いてください 

■ 電源コードを傷つけたり、加工しない- 

•電源コードが傷んだら（芯線の露出、断線など）販売店に交換をご依頼ください。そのまま 
使用すると火災 • 感電の原因となります。 

•電源コードの上に重いものをのせたり、コードが本機の下敷にならないようにしてくださ 
し、。コードに傷がついて、火災•感電の原因となります。コードの上を敷物などで覆うこと 
により、それに気付かず、重い物をのせてしまうことがありますのでご注意ください。 
•電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱 
したりしないでください。コードが破損して、火災•感電の原因となります。 


A 

0 



■落としたり、破損した状態で使用しない 


A 愈 

雪源プラグをコンセント 
から抜いてください 


•万一、 誤って本機を落とした場合や、キャビネットを破損した場合には、そのまま使用しな 
いでください。火災•感電の原因となります。電源コードをコンセントから抜き、必ず販売 
店にご相談ください。 


■ 雷が鳴りだしたら機器に触れない 



•雷が鳴りだしたら、電源プラグには触れないでください。感電の原因となります。 


■ 乾電池を充電しない 


0 


•乾電池は充電しないでください。電池の破裂や液もれにより、火災、けがの原因となりま 
す0 
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オーデイオ機器の正しい使いかた 


■ 設置上の注意 


0 


•強度の足りない台やぐらついたり、傾いたりした所など、不安定な場所に置かないでくださ 
し)。落ちたり倒れたりして、けがの原因となることがあります。 

•本機の上に他のオーディオ機器を乗せたまま移動しないでください。倒れたり落下して、け 
がの原因となることがあります。 

•本機の上に1 Okg 以上の重い物や外枠からはみ出るような大きなものを置かないでくださ 
し夂バランスがくずれて倒れたり落下して、けがの原因となることがあります。 


■ 次のような場所に置かない- 

Q •調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たるような場所に置かないでください。火災•感 

電の原因となることがあります。 

•湿気やほこりの多い場所に置かないでください。火災 • 感電の原因となることがあります。 


接続について 


A 


使用上の注意 


0 


•本機を他のオーディオ機器やテレビなどの機器に接続する場合は、それぞれの機器の取扱説 
明書をよく読み、電源スイッチを切り、説明に従って接続してください。また接続は指定の 
コードを使用してください。指定以外のコードを使用したりコードを延長したりすると、発 
熱し、やけどの原因となることがあります。 


• レーザー光源をのぞき込まないでください。レーザー光が目にあたると視力障害を起こすこ 
とがあります。 

•お子さまがディスク挿入口に手を入れないようにご注意ください。けがの原因となることが 
あります。 

•ひび割れ、変形、または接着剤などで補修したディスクは使用しないでください。ディスク 
は機器内で高速回転しますので、飛び散ってけがの原因となることがあります。 

•本機に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。特にお子様にはご注意ください。倒れ 
たり、こわれたりして、けがの原因となることがあります。 

•キャッシュカード、フロッピーディスクなど、磁気を利用した製品を近づけないでくださ 
し、。磁気の影響で製品が使えなくなったり、データが消失することがあります。 


■ 電源コード、電源プラグの注意- 

•電源]-ドを熱器具に近付けないでください。コードの被覆が溶けて、火災•感電の原因と 
なることがあります。 

0 •ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。 

•電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らないでください。コードが傷つき、火災 • 
感電の原因となることがあります。必ずプラグを持って抜いてください。 

•電源コードを束ねた状態で使用しないでください。発熱し、火災の原因となることがありま 
す0 


愈 

電源プラグをコンセント 
から抜いてください 


•旅行などで長期間、本機をご使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセン 
卜から抜いてください。火災の原因となることがあります。 

•移動させる場合は、電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜き、機器間の 
接続コードなど外部の接続コードを外してから行ってください。コードが傷つき、火災•感 
電の原因となることがあります。 


RDV-1.1 (05-08)(SN 293436 58) 
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オーディオ機器の正しい使いかた 


■ 電池について 

A 


•電池をリモコンに挿入する場合、極性表示（プラス十とマイナスーの向き）に注意し、表示 
通りに入れてください。間違えると電池の破裂、液もれにより、火災、けがや周囲を汚損す 
る原因となることがあります。 


0 


•指定以外の電池は使用しないでください。また、新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない 
でください。電池の破裂、液もれにより火災、けがや周囲の汚損の原因となることがありま 
す0 

•電池は、加熱したり、分解したり、火や水の中に入れないでください。電池の破裂、液もれ 
により、火災、けがの原因となることがあります。 


■ 点検 • 工事について 




•お手入れの際は、安全のため電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。感電の原 
因となることがあります。 


電源プラグをコンセント 
から抜いてください 


A 


•使用環境にもよりますが、2年に1回程度の機器内部の掃除をお勧めします。もよりの販売 
店にご相談ください。 

本機の内部にほこりがたまったまま、長い間掃除をしないと火災や故障の原因となることが 
あります。特に湿気の多くなる梅雨期の前に行うと、より効果的です。なお、掃除、点検費 
用等についても販売店にご相談ください。 

•電源プラグにほこりがたまると自然発火（トラッキング現象）を起こすことが知られていま 
す。年に数回、定期的にプラグのほこりを取り除いてください。梅雨期前が効果的です。 


0 


•シンナー、アルコールやスプレー式殺虫剤を本機にかけないでください。塗装がはげたり変 
形することがあります。 



•表面の汚れは、中性洗剤をうすめた液に布を浸し、固く絞って拭き取ったあと、乾いた布で 
拭いてください。 

化学ぞうきんなどをお使いになる場合は、それに添付の注意書きなどをお読みください。 


音のエチケット 

楽しい映画や音楽も、時間と場所によっては気になるものです。 

隣り近所への配慮を十分にしましょう。特に静かな夜間には窓を閉めたり、ヘッドホン 
をご使用になるのも一つの方法です。 

お互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。 
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付属品を確認する 


ご使用の前に次の付属品がそろっていることをお確かめください。 
() 内の数字は数量を表しています。 


• リモコン ( RC -561 DV )(1) 
隹乾電池（単3形） （3) 



春 S ビデオコード 1.5 m (1) 

S ビデオ映像を送るコードです。 



春オーディオ • ビデオ用ピンコード 
1.5 m (1) 

アナログ音声 (2 チャンネル)および 
ビデオ映像を送るコードです。 



• FII ケーブル 0.6 m (1) 

端子付きインテグラリサーチ/ 
オンキヨー製品とのシステム接続を 
するケーブルです。 

( FII ケーブルの接続だけではシス 
テムとして働きません。オーディ 
才 • ビデオ用ピンコードも正しく接 
続してください。） 


• i.LINK ( AUDIO ) ケーブル 
1.0 m (1) 

i . LINK 対応機器と接続するケーブル 
です。本ケーブルは4ピン、 S 400 
対応です。 



參 HDMI ケーブル l _5 m (1) 

HDMI 対応機器と接続するケーブル 
です。 



參電源コード 2 m (1) 



〃取扱説明書（本書 1) 
•保証書⑴ 
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■ J モコンを準備する 


乾電池を入れる 

1. カバーを矢印の方向にずらして開ける 



2. 中の極性表示にしたがって、付属の乾電池3個を 
+ (プラス）と一（マイナス）を間違えないよう 
に入れる 



U モコンを彳吏うには 


リモコンは本機のリモコン受光部に向けて操作してくださ 
い。 



接続したアンプなどに付属のリモコンで本機を操作するには 

リモコンを接続したアンプなどのリモコン受光部に向け 
て、操作してください。 


インテグラリサーチ/オンキヨー製 AV センターなど 



ご注意 

• 種類の異なる電池や、新しい電池と古い電池を混用しないで 
ください。 

• 長期間リモコンを使用しないときは、電池の液漏れを防ぐた 
めに電池を取り出しておいてください。 

• 寿命がなくなった電池を入れたままにしておきますと腐食に 
よりリモコンをいためることがあります。リモコン操作の反 
応が悪くなったときは、古い電池を取り出して3本とも新し 
い電池と交換してください。 

• 使用頻度にもよりますが、付属の電池の寿命は約6力月で 
す。電池の交換時には、単3形をご使用ください。 


ご注意 

• リモコン受光部に日光やインノ夕一蛍光灯などの強い光を 
直接当てると正しく動作しないことがあります。 

• 赤外線を使った機器の近くで使用したり、他のリモコンを併 
用すると誤動作の原因となります。 

• リモコンの上に本など、ものを置かないでください。ボタン 
が押し続けられた状態になり、電池が消耗してしまうことが 
あります。 

• オーディオラックのドアに色付きガラスを使っていると、リ 
モコンが正常に機能しないことがあります。 

• リモコンとリモコン受光部の間に障害物があると操作できま 
せん。 
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本体、リモコンポタンの名前と働き 












本体、リモコンボタンの名前と働き 


表示部 

V_ 


ラストメモリー 

LAST M インジケーター- 

ラストメモリー機能が有効なときに点灯します。 


ビデオオフ 

V ■〇 FF インジケーター 

映像信号が切られているときに点灯します。 


RANDOM インジケータ- 

ランダム再生モードのときに点灯します。 


プログレッシブ 

PRGSV インジケーター 

D 端子の映像出力でプログレッシブが選ばれているときに 
点灯します。 


メモリー 

MEMORY インジケータ- 

メモリー再生モードのときに点灯します。 


IEEE 1 394インジケーター 

LLINK 対応機器との接続状態を示します。 


タイトル グループ 

TITLE GROUP インジケーター 

タイトルまたはグループを 
表 7 JT 中に点灯します0 


ディスク 

DISC インジケーター 

ディスクランダムやディスク 
U ピート再生を選んだときに 
点灯します。 丨 


HDMI インジケーター 

HDMI 対応機器と接続しているときに点灯します。 


ビデオ 

EXT V 旧 EOII 0 インジケーター 

外部映像入力を選んでいるときに 
点灯します。 


ブレイポーズ 

► ■■インジケーター 


DISC 


I MEMORY RANDOM LAST M V.OFF PRGSV IEEE1394 

TITLE GROUP PBC CHP TRACK REPEAT A - B S TOTAL REMAIN 


HDMI [EXTVIDEOJQQ 
J _ PEG □□□?!_ 



DVD-AUDIO - ! 
SACDVCD； 


多目的表示部- 1 

再生モード、タイトル、チャプター、 

トラック番号、経過時間などを表示します。 


ディスクインジケーター 

ディスクトレイにセツト 
されているディスクの種類 


プレイパックコント□ール 

PBC インジケーター 


を表7^します0 


ビデオ CD のプレイパックコント□—ル 
モード時に点灯します。 

CHP ~ ifeTcK インジケータ- 

チャプターまたはトラックを表示中に点灯します。 

リピート 

REPEAT インジケータ- 

<り返し再生モードのときに点灯します。 


ドルビーデジタル 

ロロ D / プ□□ジックインジケーター 

ドルビーデジタ j レ音声を選択して 

再生しているときに 口 DD が点灯 
します。 

ドルビープロロジック処理されて 
いるときは、 口 DPL が点灯します。 


A - 巳イノシケータ- 

A - B くり返し再生モードのときに点灯します。 


アングルインジケータ- 

アングルが収録されている場面を再生中に点灯します。 


卜ータル 

丁 OTAL インジケーター- 

総タイトル数、総トラック数、トラックの総再生時間および 
総残量時間表示中に点灯します。 


ディーティーエス 

E 3 インジケーター 

DTS 音声を選択して再生している 
ときに点灯します。 


ジェイペグ 

JPEG ィンジケーター 

JPEG 画像を再生中に点灯します。 


REMAIN インジケーター 


タイトル、チャプターまたはトラックの残り 
再生時間が表示されているときに点灯します。 
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本体、リモコンポタンの名前と働き 


後面パネル 


1) ⑵ ⑶ 




_ L, D，G，TAL2 ◎‘ N (g) L0) Q ) 0 0) 0)L 

@ 園 ® 1 圖 ◎ R @®@®® R 


國 I 


COMPONENT 


SUPER AUDIO CD 1 DVD AUDIO/ 
VIDEO PLAYER 

_ RDV-1.1 


① HDMI OUT 端子〔19〕 

本機で再生するディスクおよび HDMMN 端子 、 VIDEO 
IN 端子から入力された映像信号を出力します。 

HDMI 入力端子のあるモニター/テレビなどと接続する 
端子です。付属の HDMI ケーブルを使って接続します。 

② VIDEO IN 5 耑子〔28、29〕 

COMP 〇 NENT5 耑子： 

コンポーネント映像出力端子のあるデジタルチューナー 
や DVD レコーダーなどと接続する端子です。市販のコ 
ンポーネントビデオコードを使って接続します。 

S V 旧 E0 端子： 

S ビデオ出力端子のある映像機器と接続する端子です。 

V 旧 E ◦ 端子： 

ビデオ出力端子のある映像機器と接続する端子です。 

③ VIDEO 0 UT 5 耑子〔22、23〕 

本機で再生するディスクの映像信号を出力します。 

COMP 〇 NENT 端子： 

コンポーネント映像入力端子のある映像機器と接続する 
端子です。市販のコンポーネントビデオコードを使って 
接続します。 

S V 旧 E0 端子： 

S ビデオ入力端子のあるモニター/テレビなどと接続す 
る端子です。付属の S ビデオコードを使って接続しま 
す。 

V 旧 E0 端子： 

ビデオ入力端子のあるモニター/テレビなどと接続する 
端子です。付属のオーディオ • ビデオ用ピンコードを 
使って接続します。 


④ HDMI IN 端子〔28〕 

HDMI 出力端子のある AV センターなどと接続する端子 
です。 HDMI ケーブルを使って接続します。 

⑤ D 2/ D 1 VIDEO OUT 端子〔20、21〕 

本機で再生するディスクの映像信号を出力します。 

D 入力端子のあるテレビなどと接続する端子です。市販 
の D 端子接続ケーブルを使って接続します。 

⑥ HD VIDEO 0 UT 5 耑子〔20、21〕 

本機で再生するディスクおよび VIDEO IN 端子から入力 
された映像信号を出力します。 

COMPONENT 15 耑子： 

コンポーネント映像入力端子のあるデジタル八イビジョ 
ン対応のモニター/テレビなどと接続する端子です。市 
販のコンポーネントビデオコード （ BNC タイプ）を 
使って接続します 。 Video I 叩 ut が 「 External 」 のと 
きは 、 VIDEO IN COMPONENT 端子から入力された 
HD 彳言号をそのまま出力します。 

C0MP0NENT2 5 耑子： 

コンポーネント映像入力端子のあるデジタル八イビジョ 
ン対応のモニター/テレビなどと接続する端子です。市 
販のコンポーネントビデオコード（巳 NC タイプ）を 
使って接続します 。 Video I 叩 ut が 「 External 」 のと 
きは 、 VIDEO IN COMPONENT 端子から入力された 
HD 信号は、出力されません。 
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本体、リモコンポタンの名前と働き 



① RS 232 コネクター 

外部機器を使って本機を操作するときに接続するコネク 
ターです。 

② AUDIO OUT DIGITAL 1端子〔23、24〕 
OPTICAL 端子： 

デジタル入力端子のある AV センターなどと接続する端子 
です。市販の光デジタルケーブルを使って接続します。 

C 0 AXIAL 5 耑子： 

デジタル入力端子のある AV センターなどと接続する端子 
です。市販の同軸デジタルケーブルを使って接続します。 

③ AUDIO OUT DIGITAL 25耑子〔24、25〕 
OPTICAL 端子： 

デジタル入力端子のある AV センターなどと接続する端子 
です。市販の光デジタルケーブルを使って接続します。 

C 0 AXIAL 5 耑子： 

デジタ J レ端子のある AV センターなどと接続する端子で 
す。市販の同軸デジタルケーブルを使って接続します。 

巳 Al ^ ANCED 5 耑子： 

バランスタイプのデジタル音声入力端子のある AV セン 
夕一などと接続する端子です。市販のノ（ランスデジタル 
ケーブルを使って接続します。アナログバランス端子に 
は接続しないでください。 

アイアールインアウト 

④ 旧 IN / OUT 端子 

別室からリモコン操作したいときや本機をラックに入れ 
たときに、リモコンセンサーを外部に取り付ける端子で 
す。（この接続にはマルチルームシステム用キットが必 
要です。） 

⑤ 端子〔29〕 

RI 端子付きインテグラリサーチ/オンキヨー製品と接 
続し、連動させる端子です。 R _ ケーブルの接続だけで 
は連動しません。オーディオ用ビンコード（アナログ） 
も正しく接続してください。 


⑥ AUDIO OUT D . MIX 端子〔26〕 

ステレオアンプまたはモニター/テレビなどと接続する端 
子です。付属の才ーディオ•ビデオ用ビンコードを使って接 
続します。 

⑦ AUDIO OUT FRONT/SURR 1 / CENTER/SUB 
WOOFER 端子〔25〕 

5.1 チヤンネル音声入力端子付きの AV センターなどと接 
続する端子です。市販のオーディオ用ビンコードを使って 
接続します。 

⑧ AUDIO OUT SURR 2端子〔25〕 

7.1 チヤンネル音声入力端子付き (^/ W センターなどと 
接続する端子です 。 SURR MODE 切換スイッチで 
「1+2」を選んだときは、 SURR 1端子と同じ音声を 
出力します。 

⑨ i.LINK ( AUDIO ) 端子〔27〕 

i.LINK ( AUDIO ) 対応機器と接続する端子です。付属 
の i.LINK ( AUDIO ) ケーブルを使って接続します。本機 
は、音声のみを伝送する規格に対応しています。詳しく 
は26ページをご覧ください。 

⑩ SURR MODE (AUDIO OUT ) 切換スイッチ〔25〕 

サラウンド出カモードを切り換えます。 SURR 1端子 
を 5.1 チヤンネル音声入力端子付きのアンプと接続して 
いるときは「1」を、 SURR 1端子と2端子を 7.1 チヤ 
ンネル音声入力端子付きのアンプと接続しているときは 
「1+2」を選びます。 

⑪ 12 V TRIGGER IN 5 耑子 

12 V TRIGGER OUT 端子のある機器と接続する端子 
です。接続機器からの出力信号により、本機をスタンパ 
イ状態から電源オンにします。 

⑫ AC INLET 端子〔31〕 

付属の電源コードを接続します。 
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本体、リモコンポタンの名前と働き 


リモコン ( RC -56 7 DV ) 

本機を操作する 

本機を操作する前に 、 Mode DVD ポタン （_) を押してリモコンを DVD モードにしてくださし、。 


-1 ノソケータ-- 

リモコンコードを登録するときや、送信時に点灯 • 点滅します。 

スタンパイ 

Standby ポタン- 

本機をスタンバイ（待機）状態にします。 


•数字ポタン 

数字を入力します。 

ク u ア 

- Clear ポタン 

設定した内容を取り消します。 


On ホタン- 

本機の電源を入れます。 

メモリー 

Memory ポタン- 

好みの順にタイトル、チャプター、 

トラックをプ□グラムするときに押します。 

サ—チ ，， 

Search ホタン- 

見たい、聞きたい場所を指定します。 

DVD ポタン- 

本機を操作するときに押します。 


fop Menu ホタン- 

DVD のトップメニュー画面を表示します。 
ビデオ CD の PBC 機能をオン/オフします。 
MP 3/ JPEG のナビのトップに戻ります。 

ズーム オン 

Zoom On ポタン- 

ズーム機能を使うときに押します。 

ズーム 

Zoom +/— ホタン- 

ズーム機能を切り換えます。 

I 」ターン 

Return ポタン- 

本機の設定画面やメニュ_画面が表示 
されているときに押すと、1つ前の 
項目に戻ります。ビデオ CD の PBC 1 — 

メニューに戻ります。 

ディスプレイ —— 

Display ポタン- 

ディスクの情報を表示します。 

ラスト メモリー „ 

Last Memory ホタン- 

DVD、 ビデオ CD の再生する場所を記憶します。 

サブタイトル 

Subtitle 爪タン- 

DVD の字幕言語を切り換えます。 一 

オーディオ 

Audio ポタン- r ： 

DVD 、 ビデオ CD の音声を切り換えます。 
SACD の再生エリアを切り換えます。 

u ピート 

Repeat ポタン- 

くり返し再生をします。 

A - B ポタン- 

DVD 、 ビデオ CD 、 CD 、 SACD の A - 巳 
<り返し再生の場所を設定します。 

ビデオインプット 

Video Input ホタン- 

映像入力を切り換えます。 

オープンク□—ズ 

Open/Close ホタン- 

ディスクトレイを開閉します。 

ビデオ オフ 

Video Off ポタン- 

映像出力を止めます。 


- e L 0 


〇 m OlQ 
m m ©jo 
m w> ©>iQ) 

® © I ® Q 


I Search\Memory Dimmer/^Vmp Input 

ぎ画 





I - — — - ノ I I I 

igQD q ： 

LastMemoi \| Step/Slow Random 


I Audio ^ Subtitle Angle Resolution 
《 Audio )) ^ Subtille ^) (f Angle ) 1 (| Rslln r - 
Repeat A-B Aspect 

— - 卷叩，炎ルり) 

| Video Input Video Off —— Learning —— 


LIGHT ポタン 

U モコンボタンを点灯/消灯させます。 
約7秒間点灯します。 

ディマ _ , 

- Dimmer ポタン 

本体表示部の明るさを切り換えます。 
(暗し w 非常に暗い—消灯—ふつう） 

- Menu ポタン 

DVD のメニュー画面を表示します。 

MP 3 の ナビゲーター画面 や JPEG の 
サムネイルを表示します。 

ピクチャーコント□ール 

- Picture Control ポタン 

設定画面の画質調整画面を表示します。 

- ▲/▼/◄/ ►(カーソル)/ Enter ポタン 

メニュー 操作時、上下左右に押して設定 
項目を選択します。中央の Enter ボタン 
を押すと、選択した項目を確定します。 

セットアップ 

- Setup ポタン 

本機の設定画面を表示します。 

!◄◄/►►! ポタン 

場面や曲の頭出しをします。 

►ポタン 

ディスクを再生をします。 

◄◄/►►ポタン 

早戻し、早送りをします。 

■■ポタン 

-映像や音声を再生中に押すと、映像 
が静止画になり、音声が一時停止し 
ます。 

■ポタン 
再生を停止します。 

◄11/11 ►ポタン 

DVD ビデオ、ビデオ CD のスロー 
再生、コマ送り再生をします。 

ランダム 

- Random ポタン 

ランダム設定をします。 

レゾリューション 

- Resolution ポタン 

HDM 踹子から出力する映像の解像度を 
切り換えます。 

アングル 

-Angle ポタン 

DVD のカメラアングルを切り換えます。 

アスぺクト 

-Aspect ポタン 

接続したモニター/テレビにあわせて、出力 
される映像の縦、横比率を切り換えます。 
再生中は切り換えることはできません。 
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本体、リモコンポタンの名前と働き 


インテグラ I )サーチ/オンキヨー製 A V センターを操作する 


インテグラリサーチ/オンキヨー製 AV センターを本機のリモコンで操作する前に、 Amp ポタンを押してリモコンをアンプモー 
ドにしてください。 

以下のポタンでインテグラリサーチ/オンキヨー製 AV センターを操作することができます。 

各機能について詳しくは、 AV センターに付属の取扱説明書をご覧ください。 

ご注意 AV センターによっては、操作できない場合もあります。 


スタンパイ 



• TV 、 VCR モード時の操作については、81ぺージをご覧くださし、。 
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接続をする 


ケーブルの形 


映像ケーブルと端子0! 
端子の形 

Y 0 

，乾® 




ケーブルの名称 

コンポーネント 
ビデオコード 
( RCA タイプ） 


コンポーネント 
ビデオコード 
( BNC タイプ） 






_ ケーブルや端子の役割 _ 

輝度信号 ( Y ) と色信号 ( C ) に、色信号をさらに青 
( Cb / Pb ) と赤 ( Cr / Pr ) に分けて伝送します。高品 
位な映像が得られます。 

輝度信号(丫）と色信号 ( C ) に、色信号をさらに青 
( Pb ) と赤 ( Pr ) に分けて伝送します。高品位な映像 
が得られます。 BNC タイプは、接合部をロックで 
きるのでコードが抜けにくい構造になっています。 

輝度信号(丫）と色信号 （ C ) に、色信号をさらに青 
( Cb / Pb ) と赤 ( Cr / Pr ) に分けて伝送します。高品 
位な映像が得られます。同時に映像機器の制御信号 
(アスペクト比など)を送ることができます。_ 

輝度信号 ( Y ) と色信号 ( C ) を分けて伝送します。 
コンポジットに比べて良い画質が得られます。 

輝度信号 ( Y ) と色信号 ( C ) を複合(コンポジット）して 
伝送します。標準的な映像信号で、多くのモニター/テ 
レビやビデオなどの映像機器に装備されています。 

映像や音声をデジタルで伝送します。 


) 種類 

_ ケーブルや端子の役害 IJ _ 

ドルビーデジタ)レなどのデジタ)レ音声が得られます。 
音質は COAXIAL と同レベルです。 

ドルビーデジタ)レなどのデジタ)レ音声が得られます。 
音質は OPTICAL と同レベルです。 


アナログ音声を伝送します。 


アナログマノレチチヤンネノレ音声を伝送します。 


音声をデジタルで伝送します。 


ドルビーデジタ J レなどのデジタノレ音声が得られます。 
外部雑音を受けにくい端子です。 


■接続の前に 

• 接続する機器の取扱説明書も必ずお読みください。 

• 電源コードは全ての接続が終わるまでつながないでく 
ださい。 

オーディオ • ビデオ用ピンコードは以下のように接続し 
てください。 

•赤いコネクター （ R の表示）を右チャンネル、白いコネク 
夕一 （ L の表示）を左チャンネル、黄色のコネクター( V の 
表示)をビデオチヤンネルに接続してください。 


映像(黄) 



映像(黄） 


, 「差 し込み不完全 

•コードのブラグはしっかりと奥 ^—_ 

まで差し込んでください0接続 - 

が不完全ですと、雑音や動作不 ir-rfri - 

良の原因になります。 ~^ 

•ビデオコード、オーディオ用ピ 奧まで差し込んでくたさし、 

ンコー ドは電源 コー ドや スピーカーコー ドと束ねないで 
ください。音質や画質が悪くなることがあります。 

光デジタル端子について 

本機の光デジタル端子には、保護キャップが取り付けら 
れています。接続のときは、このキャッ 
プを取り外してください。端子を使用し PU 
ないときは、キャップを元どおりに取り付 
けてください。 


映像/音声ケーブルと端子の種類について 

• r^nI — V I I I I I 一 / _L ^=i l -*i v — I 1— i •>、 、、— • _ I ― I 


* 印のケーブルは本機に付属しています。ビデオコードとオーディオ用ビンコードは、 1 本になったものが付属しています。 
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接続をする 


本機とお手持ちの機器（モニター、テレビ、 AV センターなど）を接続します。 

お手持ちの機器の端子形状や機能をご確認いただき、それぞれに該当する説明ページをご覧ください。 

■本機のビデオ出力をお手持ちの機器のビデオ入力と接続する 


お手持ちの機器の端子 

端子形状（例）と機器の機能 

参照ページ 

HDMI 入力端子のある機器 

入力 

1 

19ページ❹ 

コンポーネントビデオ入力端子 
または D 映像入力端子のある 
機器 

COMPONENT 

©©© 參參 • D 端子 


デジタル八イビジョンに対応している機器 

20ぺージ❾-① 

プログレッシブに対応している機器 

20 〜 21 ペ-ジ❽-② 

プログレッシブに対応していない機器 

2 卜 22 ベ-ジ ©-© 

S ビデオ入力端子のある機器 

◎ 

S VIDEO 

22 ページ © 

コンポジットビデオ入力端子 
のある機器 

© 

VIDEO 

23 ページ © 


■ 本機の音声出力をお手持ちの機器の音声入力と接続する 


お手持ちの機器の端子 _ 

デジタル音声入力端子のある _ 

機器 OPTiCM 


端子形状（例）と機器の機能 

^1ドルビーデジタル / DTS に対応している機器 
COAX.AL ドルビーデジタ j レ/ DTS に対応していない機器 


参照ページ 
23ページ❻-① 
24ページ©—② 


アナログ音声入力端子のある 
機器 


L @ 

® 

® 

@ L 

R @ 

© 
號 。取 

@ 

© R 


マルチチヤンネル （5. 1または 7. 1チヤンネ 

ル）音声入力端子のある機器 V ^ 


@ 

© 


2チヤンネル（ステレオ）音声入力端子のある 
機器 


26ページ e — ② 


■ i.LINK ( AUDIO ) に対応している機器と接続する - 26ページ© 

■ 本機のビデオ入力をお手持ちの機器のビデオ出力と接続する 


お手持ちの機器の端子 

端子形状（例）と機器の機能 

参照ページ 

HDMI 出力端子のある機器 

出力 

0 

28 ページ ® 

コンポーネントビデオ出力端子 
のある機器 

COMPONENT 

Y Cb/Pb Cr/Pr Y CbIPb Cr/Pb 

® ® ® ### 

28 ページ〇 

S ビデオ出力端子のある機器 

o 

S VIDEO 

29ページ❸ 

コンポジットビデオ出力端子 
のある機器 

❾ 

VIDEO 

29 ページ © 


接続の際のご注意： 

• 接続する各機器の取扱説明書も参照してください。 

•接続するときは、各機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。本機の電源コードは、まだ接続 
しないでください。 

• 本機はモニター/テレビと直接接続してください。ビデオデッキやビデオ内蔵のテレビなどを経由して接続した場合、正 
常な映像でご覧になれないことがあります。 

• 本機は熱に弱い部品を使用していますので、 AV センターなどの上に置かないでください。 

•モニター/テレビによっては再生時の色の濃さ（カラーレベル）がわずかに薄くなったり、色あい（テイント）が変わっ 
たりする場合があります。この場合は、モニター/テレビを調節して最適な状態にしてください。 
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接続をする 


映像入力端子のある機器と接続する 
OHDMI 入力端子のある機器と接続する 
HDMI ( High-Definition Multimedia Interface ) とは 

放送のデジタル化などの変化に対応して、家庭内でセット 
トップボックスやディスプレイ間をデジタル接続すること 
を目的として策定された、次世代テレビ向けのインター 
フェース規格$す。 _ 

従来の DVI (Digital Visual Interface ) 規格をさらに発展 
させて、オーディオ信号およびコント□ール信号を伝送す 
る機能を追加しています。従来は機器間の接続に、ビデ 
才、オーディオ、コント□—ルの各信号用に複数のケーブ 
ルを使用していましたが、 HDMI ケーブルを1本接続するだ 
けで、 HDIVH 端子対応の機器間で映像や音声をデジタルで 
伝送することができます。 

HDMI のビデオストリーム（映像信号）は、 DVI と原理的に 
互換性があります。 DVI 端子を装備した受信機で HDMI のビ 
デオストリームを映すことは H D MI—D VI 変換ケーブ J レを用 
いて可能ですが、機器の組み合わせによっては映像が出な 
い場合があります。本機は HDCP (下項「著作権保護につ 
いて」参照）を使用しており、対応の受信機でのみ映像が 
出ます。 

本機の HDMI インターフェースは、以下の規格に基づいて 
います。 

High-Definition Multimedia Interface Specification 
Informational Version 1.0 

著作権保護について 

本機は HDCP ( High-bandwidth Digital Contents 
Protection ) に対応しています。 HDCP とは、デジタル映 
像信号に対する著作権保護技術です。 

本機と接続する機器も HDCP に対応していることが必要で 
す。 

本機の HDMI OUT 端子とテレビ/モニターなどの HDMI 入 
力端子を接続します。接続には、本機に付属または市販の 
HDMI ケーブルをご使用ください。 
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HDMI 対応モニター/テレビへの出力について 

本機は以下の映像の解像度に対応しています。 

※口はプログレッシブ、 i はインターレースを表します。 

※接続しているモニター/テレビが対応していない解像度は選 
択できません。 

ソース レゾリューション 

• Source Resolution 
•640 x 480 p 60 Hz 
•720 x 480 p 60 Hz 
•720 x 576 p 50 Hz 

•1280 x 720 p 50/60 HZ 
• 1920 Xl 080 i 50/60 HZ 

• Source Resolution のときは、以下のように映像出力さ 
れます。 

外部入力された映像の場合： 

入力映像の解像度が48〇 p 以上のときは、同じ解像度で出 
力されます。 

入力映像の解像度が48 0 i (525 i ) のときは、 480 p (ま 
たは 576 p ) で出力されます。 

DVD の場合： 

480 p (または 576 p ) で出力されます。 

• Video Input を 「 External 」 または 「 DVD 」 にしている 
ときは、映像信号の解像度を本機が接続しているモニ 
ター/テレビが対応している解像度に変更することができ 
ます。（@59ページ）ただし、接続しているモニター/テ 
レビが対応していない解像度は選択できません。 

•Video Input を 「 HDMI 」 にしているときは、 HDMMN 端 
子から入力された信号をそのまま出力します。 

(隊3◦ぺージ） 

音声フォーマット 

伝送できる音声フォーマットは、 48 kHz 、44. 1 kHz 
の PCM 信号およびドルビーデジタル' DJQ\ MPEG * 
信号です。 

#モニター/テレビが、ドルビーデジタル、 DTS 、 MPEG デコー 
ダーに対応していない場合、これらの信号は出力されません。 

デジタル音声出力設定について 

HDMI 出力端子から出力されるデジタル信号は、「デジタル 
出力 / Digital 2」の設定が反映されます。接続する機器の 
対応しているフォーマットをご確認いただき、必要な設定 
を行つてください。（隊66ページ） 

ご注意 

• SACD の音声は出力されません。 SACD の再生をするために 
は、 j . LINK 接続（@27ページ）またはアナログ音声接続 

(@25ページ）のいずれかが必要です。 

• DVD オーディオ、 DVD ビデオの 88.2 kHz 以上の音声は、 

「リニア PCM 出力」で「ダウンサンプリングオン」を選ぶ 
と出力されます。（@67ページ） 

• HDMI ケーブルをひんぱんに抜き差ししないでください。 
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接続をする 


❾コンポーネントビデオ入力端子または 
D 映像入力端子のある機器と接続する 


■ デジタルハイビジョン対応の機器と接続する 
❽-① 

市販のコンポーネントビデオコード （ BNC タイプ）でコン 
ポーネントビデオ端子接続をします。 



HD COMPONENT VIDEO OUT 1端子からの映 
像出力について 
本機でディスクを再生するとき 

映像は常にプログレッシブで出力されます。 

映像入力端子 （VIDEO IN ) から入力された信号を出力す 
るとぎ 

Video Input が 「 External 」 のとき、入力された信号が SD 信 
号のときは、プログレッシブで出力され、 HD 信号のとき 
は、 HD 信号のまま出力されます。詳しくは30ページ「本 
機の映像出力端子について」をご覧ください。 



• 本機の HD コンポーネントビデオ端子は BNC タイプです。お 
手持ちのモニター/テレビのコンポーネント端子が BNC タイ 
プのときは、市販の BNC タイプのコンポーネントビデオコー 
ドで接続してください。お手持ちの機器のコンポーネントビ 
デオ端子が RCA タイプのときは、市販の BNC - RCA 変換コネ 
クターを使って接続します。お手持ちの機器の D 映像端子と 
接続するときは、市販の BNC - RCA 変換コネクターと RCA-D 
端子変換コードを使って接続します。 

• コンポーネントビデオ入力端子の名称はメーカーにより異な 
ります。（例： Y / R - 丫 / B - Y 、 色差信号、コンポーネント映像等） 

ご注意 

プログレッシブに対応していないモニター/テレビと接続すると 
映像が出ません。 

本機とプ□グレッシブ対応モニター/テレビとの互換 
性について 

一部のプログレッシブ対応モニター/テレビは本機と完全な 
互換が取れていないため、画像に乱れが生じる場合があり 
ます。プログレッシブ再生時に不具合が生じた場合は、モ 
ニター/テレビを本機のインターレース出力が可能な端子 + 
に接続し、モニター/テレビ側のプログレッシブ機能をお使 
いください。 

* 21ページ「プログレッシブに対応していない機器と接続す 
る©-®」をご覧ください。 


■プ□グレッシブ対応の機器と接続する 
❾一② 


モニター/テレビなどの場合 


籲 D 映像入力端子のある機器 

市販の D 端子接続コードで D 端子接続をします。 

本機の D 2/ D 1 端子は、接続するモニター/テレビの D 1、 
D 2、 D 3 または D 4 のいずれの入力端子にも接続すること 
ができ■ます。 



D 端子からの映像出力について 
本機でディスクを再生するとき 

映像出力方式は、「インターレース」か「プログレッシブ」の 
どちらかを選択することができます。お買い上げ時の設定 
は、「インターレース」になっています。接続したモニ 
ター/テレビがプ□グレッシブ入力対応モニター/テレビの 
ときは、「プログレッシブ」を選択してください。（隊65 
ページ 「 D 端子出力設定 J ) また、本機が電源オンのとき、 
本機の Stop ボタンを押しながら 、 Video Circuit Off ボタ 
ンを押しても映像出力方式を切り換えることができます。 
ボタンを押すごとに「インターレース」と「プログレッシ 
ブ」が切り換わります。 

映像入力端子 (VIDEO IN ) から入力された信号は出力さ 
れません。 



お手持ちのテレビ/モニターのコンポーネントビデオ端子が 
RCA タイプのときは、市販の RCA - D 端子変換コードで接続し 
てください。 

ご注意 

•プログレッシブ入力に対応していないモニター/テレビと接 
続しているときは、設定を「インターレース」のままにして 
おいてください。「プログレッシブ」を選択すると映像が出 
力されません。 

•「プログレッシブ」と「インターレース」を切り換えるとき 
映像が乱れることがあります。 

本機とプログレッシブ対応モニター/テレビとの互換性 
について 

本べージ左項「本機とプログレッシブ対応モニター/テレビ 
との互換性について」をご覧ください。 
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接続をする 


•コンポーネントビデオ入力端子のある機器 

市販のコンポーネントビデオコード （ BNC タイプ）でコン 
ポーネントビデオ端子接続をします。 



HD COMPONENT VIDEO OUT 2端子からの映 
像出力について 
本機でディスクを再生するとき 

映像は常にプログレッシブで出力されます。 

映像入力端子 （VIDEO IN) から入力された信号を出力す 
るとぎ 

Video Input が 「 External 」 のとき、された信号が SD 信 
号のときは、プログレッシブで出力され、 HD 信号のとき 
は、何も出力されません。詳しくは30ページ「本機の映像 
出力端子について」をご覧ください。 



本機の HD コンポーネントビデオ端子は BNC タイプです。お手 
持ちのモニター/テレビのコンポーネント端子が BNC タイプの 
ときは、市販の BNC タイプのコンポーネントビデオコードで接 
続してください。お手持ちの機器のコンポーネントビデオ端子 
が RCA タイプのときは、市販の BNC - RCA 変換コネクターを 
使って接続します。お手持ちの機器の D 映像端子と接続すると 
きは、市販の BNC - RCA 変換コネクターと RCA - D 端子変換コー 
ドを使って接続します。 

ご注意 

プログレッシブに対応していないモニター/テレビと接続すると 
映像が出ません。 

本機とプログレッシブ対応モニター/テレビとの互換 
性について 

20ページ「本機とプログレッシブ対応モニター/テレビとの 
互換性について」をご覧ください。 


AV センターなどの場合 


•D 映像入力端子のある機器 

本機の D 2/ D 1 VIDEO OUT 端子と AV センターなどの D 映 
像入力端子を接続します。 
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•コンポーネントビデオ入力端子のある機器 

本機の HD COMPONENT VIDEO OUT 2端子と AV セン 
夕一などのコンポーネントビデオ入力端子を接続をします。 



■ プログレッシブに対応していない機器と揺売する 
©—③ 


モニター/テレビなどの場合 


_D 映像入力端子のある機器 

市販の D 端子接続コードで D 端子接続をします。 



D 端子からの映像出力について 
本機でディスクを再生するとき 

映像出力方式は、「インターレース」か「プ□グレッシブ」の 
どちらかを選択することができます。お買い上げ時の設定 
は、「インターレース」になつていますので、設定を「イン 
夕ーレース」のままにしておいてください。「プログレッシ 
ブ」を選択すると映像が出力されませんのでご注意くださ 
い。（隊65ページ 「 D 端子出力設定」） 

映像入力端子 (VIDEO IN) から入力された信号は出力さ 
れません。 


04.10 .19, 9:55 AM 
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接続をする 


•コンポーネントビデオ入力端子のある機器 

市販のコンポーネントビデオコードでコンポーネントビデ 
才端子接続をします。 



COMPONENT VIDEO OUT 端子からの映像出力に 
〇いて 

本機でディスクを再生するとき 

映像は常にインターレースで出力されます。 

映像入力端子 （VIDEO IN) から入力された信号は出力さ 
れません。 

—^ 

ご注意 

- 

•八イビジョン対応のコンポーネント ( Y / PB / PR ) ビデオ入 
力端子には接続できないことがあります。詳しくは、接続す 
る機器の取扱説明書をご覧ください。 

• コンポーネントビデオ入力端子の名称はメーカーにより異な 
ります。（例： Y / R - Y / B - Y 、 色差信号、コンポーネント映像等） 


QS ビデオ; UjS 好のあると讎する 


モニター/テレビなどの場合 


付属の S ビデオコードで S ビデオ端子接続します。 



映像入力端子 (VIDEO IN) から入力された信号は出力さ 
れません。 


本機には、2系; 


2系統の S ビデオ出力端子があります。 
2つの端子の働きは同じです。 


AV センターなどの場合 


本機の S VIDEO OUT 端子と AV センターなどの S ビデオ入 
力端子を接続します。 


AV センターなどの場合 


• D 映像入力端子のある機器 

本機の D 2/ D 1 VIDEO OUT 端子と AV センターなどの D 映 
像入力端子を接続します。 





•コンポーネントビデオ入力端子のある機器 

本機の COMPONENT VIDEO OUT 端子と AV センターな 
どのコンポーネントビデオ入力端子を接続します。 
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接続をする 


q ) コンポジット(ビデオ)入力端子のある 
M 器と接続する 


付属のオーディオ • ビデオ用ピンコードでビデオ端子接続 
をします。音声はモニター/テレビのスピーカーから出力さ 
れます。 





映像入力端子 (VIDEO IN) から入力された信号は出力さ 
れません。 


本機には、2系統のビデオ出力端子があります。 
2つの端子の働きは同じです。 


本機の VIDEO OUT 端子と AV センターなどのビデオ入力端 
子を接続します。 
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音声入力端子のある機器と接続する 

❻デジタル音声入力端子のある機器と 
接続する 


■ ドルビーデジタル / DTS 対応のデジタル入力 
端子のある機器と接続する©—① 

ドルビーデジタル、 DTS に対応している AV センターと接続 
すると、ドルビーデジタル、 DTS の 5.1 ch デジタル音声を 
お楽しみいただけます。以下のいずれかの接続をします。 

AV センターに OPTICAL タイプの音声入力端子がある場合 

市販の光デジタ)レケープ)レで AV センターの光デジタ)レ入力 
端子と本機の AUDIO OUT DIGITAL 1(または 2) 
OPTICAL 端子を接続します。 

AV センターに COAXIAL タイプの音声入力端子がある場合 

市販の同軸デジタルケーブルで AV センターのデジタル入力 
端子と本機の AUDIO OUT DIGITAL 1(または 2) 
COAXIAL 端子を接続します。 

AV センターにデジタルバランス音声入力端子がある場合 
(DIGITAL 2のみ） 

市販のデジタルバランスケープ)レで A V センターのデジタル 
バランス音声入力端子と本機の AUDIO OUT DIGITAL 2 
( BALANCED ) 端子を接続します。 



04.10.19, 9:56 AM 
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接続をする 


■■れ削必政湖 k 油 



デジタル出力設定について 

本機には 、 DIGITAL OUT 1と DIGITAL OUT 2の2系統 
のデジタル音声出力があります。接続した機器の対応して 
いるフォ_マツトにあわせて、それぞれの出力信号の 
フォーマツトを設定してください。（*^66ページ） 

また、「デジタル出力/ Digitall 」 の設定内容は、 i . LINK 端 
子から出力される信号にも反映されます。「デジタル出力/ 
Digital 2」の設定内容は、 HDM I 出力端子から出力される 
信号にも反映されます。 


デジタルバランスケーブルについて 

接続するときは、ピンの位置を合わせて「カチッ」と音が 
するまでプラグを差し込みます。ケーブルを軽く引っ張 
り、確実に接続されているかどうか確認してください。 

はずすときは、コネクターのボタンを押しながら、矢印の 
方向にプラグを引っ張ります。 



ご注意 

• 本デジタル端子の接続だけで、 DVD の 5. 1 ch 再生を楽しめま 
すが、本機から AV センターに接続している MD レコーダーな 
どにアナログ録音するときなどのために、また当社製品との 
RI システム動作（隊29ページ）のために、アナログ接続 
(隊25ページ）もしておくことをおすすめします。 

• AUDIO OUT DIGITAL 2 ( BALANCED ) 端子は、デジタル 
端子です。他機のアナログノ（ランス音声端子とは接続しない 
でください。 


■ ドルビーデジタル / DTS に対応していないデ 
ジタル入力端子のある機器と接続する 
❻一② 

以下のいずれかの接続をします。 

アンプに OPTICAL タイプの音声入力端子がある場合 

市販の光デジタルケーブルでアンプの光デジタル入力端子 
と本機の AUDIO OUT DIGITAL 1(または 2) OPTICAL 
端子を接続します。 

アンプに COAXIAL タイプの音声入力端子がある場合 

市販の同軸デジタルケーブルでアンプのデジタル入力端子 
と本機の AUDIO OUT DIGITAL 1(または 2) COAXIAL 
端子を接続します。 

アンプにデジタルバランス音声入力端子がある場合 
(DIGITAL 2のみ） 

市販のデジタルノ（ランスケーブルでアンプのデジタルバラ 
ンス音声入力端子と本機の AUDIO OUT DIGITAL 2 
( BALANCED ) 端子を接続します。 

この接続をしたときは、ドルビーデジタル、 DTS 信号を 
PCM に変換して出力するように本機の「デジタル出力/ 
Digitall」 、「デジタル出力/ Digital2」 の設定を行ってく 
ださい。（@66ページ） 






DVD オーディオや SACD のマルチチャンネル音声の 
再生について 

DVD オーディオや SACD のマルチチャンネル音声は、 
AUDIO OUT DIGITAL 1/2端子には出力されません。 
DVD オーディオや SACD のマノレチチャンネノレ音声の再生を 
するためには、アナログ音声接続（歧25ページ）または 
i . LINK 端子接続（隊27ページ）のいずれかが必要です。 
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接続をする 
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t アナログ音声入力端子のある機器と 
続する 


■ 5.1 チャンネル（マルチチャンネル）音声入 
力端子のある機器と接続する©—① 

マルチチャンネル接続コードまたは、オーディオ用ピン 
コード3本で、 AV センターのマルチチャンネル音声入力端 
子と本機の AUDIO OUT FRONT L / R、SURR 1 L / R 、 
CENTER 、 SUBWOOFER 端子を接続します。 

基本設定の「アナログ音声出力」は、 「 Multichannel 」 
に設定してください。（瞭33ページ） 


DVD オーディオや S ACD のマノレチチヤンネノレ音声をお楽し 
みいただけます。 





AUDIO OUT DIGITAL 2 ( BALANCED ) 端子は、デジタル端 
子です。他機のアナログバランス音声端子とは接続しないでく 
ださい。 
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SURR 1 、 SURR 2 出力端子について 

本機のサラウンド出力端子は SURR 1 と SURR 2 の 2 つあり 
ます。どちらも同じ音声を出力します。 

5.1 チヤンネルのアナログマルチチヤンネル音声入力のある 
AV センターと接続するときは、 AV センターのサラウンド 
入力を本機の SURR 1端子と接続します。 この場合、本機背 
面の SURR MODE (AUDIO OUT ) 切換スイッチは 「1」 
の位置にしてください。 

7.1 チヤンネルのアナログマルチチヤンネル音声入力のある 
AV センターと接続するときは、 AV センターのもう1系統 
のサラウンド入力を本機の SURR 2端子と接続します。 

この場合、本機背面の SURR MODE (AUDIO OUT ) 切 
換スイッチは「1+2」の位置にしてください。 

SURR MODE ( AUDIO 〇 UT ) 切換スイッチについて 

「1」のときは SURR 1端子からのみ音声が出力されます。 
SURR 2 端子からの出力はありません。 
n +2」のときは SURR 2 端子と SURR 1 端子から同じ音 
声が出力されます。ただし、出カレベルは「1」のときより 
3 dB 低く出力されます。 
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接続をする 


■ 2 チヤンネル（ステレオ）音声入力端子のあ 
る機器と接続する ©-© 

市販のオーディオ用ピンコードで、 AV センターのアナ□グ 
音声入力端子と本機の AUDIO OUT D . IVHX 端子を接続しま 
す。 

□ VD 才ーデイオや SAC □などのマルチチャンネル音声は、 

2チヤンネルにダウンミックスして出力されます。 


アイリンク オーデイオ 

i . LINK ( AUD 旧)に対応し ている 
機器と接続する 

v _ 

アイ ソンク オーディオ 

❻ i . LINK ( AUDIO ) に対応してし、る機器と 
接続する 



i.LINK について 

i . LINK とは、 IEEE 1394 の呼称で 、 IEEE (米国電子技術 
協会）によって標準化されたデジタルインターフェース規 
格です。 

i . LINK 対応機器どうしを接続すると、接続した機器間での 
デジタル音声などのデータ転送や接続した機器のコント 
□ー ルなどができます。 

i.LINK(AUDIO) について 

本機が対応している i . LINK 伝送フォーマットは、 「 i.LINK 
( AUDIO )」 です。と接続する機器ち 「 i . LINK ( AUDI 〇)」 
に対応していることが必要です。 i . LINK 伝送フォーマット 
には他に BS デジタル放送などに使用されている 「 MPEG - 
2 TS 」、 DVD レコーダーやデジタルビデオなどで使用され 
ている 「 DV 」 がありますが、本機はこれらには対応してい 
ません。 

本機と i.LINK ( AUDIO ) 対応機器とを i . LINK ケーブルで接 
続すると、 DVD オーディオや SACD などのマルチチヤンネ 
ル音声をデジタルで伝送することができます。映像信号の 
伝送はできません。 

また、複数の機器をつないだときは、他の機器を経由して 
いても、データの伝送や機器の操作ができます。 


本機の IEEE インターフエースは、以下の規格に基づいてい 
ます。 

IEEE Std 1 394 a - 2000, Standard for a High 
Performance Serial Bus 

Audio and Music Data Transmission Protocol 2.0 
この規格の AM 824 Sequence adaptation layers の中 
の、 IEC 6095 8 bitstream 、 DVD - オーディオ 、 SACD 
に対応しています。 


著作権保護について 

本機は DTCP (Digital Transmission Contents 
Protection ) に対応しています。 DTCP とは、 i . LINK での 
接続を想定したデジタル機器間でのデータ伝送の際に、認 
証と暗号化により著作権を保護するシステムです。 i.LINK 
接続により DVD オーディオなどを再生するためには、接続 
する機器も DTCP に対応していることが必要です。 
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接続をする 


■ i.LINK(AUDIO ) 対応機器と接続する 

付属の i . LINK ケーブルを使用してください。 

付属の LLINK ケーブル以外を使用するときは、4ピンの 
i . LINK ケーブルで、 S 400 以上に対応、長さが 3.5 m 以下 
のものをご使用ください。 

本機が i . LINK 接続で伝送できるのは、音声信号のみです。 
映像信号は伝送されませんので、映像出力の接続も行って 
ください。（瞭20〜23ページ） 

本機は、 DVD - オーディオ、 SACD 、 DVD - ビデオ、ビデオ 
CD 、 CD 、 MP 3 の音声をデジタルで伝送できます。 


^ . j^OJ) - も〇名 CWIWLI MaiMLI 

0| Id 卜❾-❾ ❾圍❾囫 

—, •■© -0 - 1 
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i.LINK 対応機器の連結について 

i . LINK 接続では、他の i . LINK 対応機器を介して接続したと 
きでも、データを伝送することができます。 

デイジーチェーン（直列つなぎ）型接続では、最大17台ま 
で接続できます。 


i.LINK ケーブル 



途中から分岐して接続するツリー型での接続の場合は、最 
大63台まで接続できます。 i . LINK 端子を3つ以上もつ機器 
の場合に可能です。 



i.LINK ケーブル 


下図のようなループ（輪）状に接続しないでください。信 
号を出力した機器に同じ信号が戻らないように接続してく 
ださい。 

/- i.LINK ケーブル 


SACD 再生について （歧32、67 ページ） 

i . LINK 設定が「オン」のときは、音声は、 i . LINK から出力 
され、アナログ音声は出ません。 

i . LINKg 受定が「オフ」のときは、音声はアナログ音声が出 
力され、 i . LINK からは出力されません。 


i.LINK ケーブル 



• i . LINK ( AUDIO ) 対応機器以外の機器 （ BS デジタル放送など 
の 「 MPEG -2 TS 」 対応機器やデジタルビデオなどの 「 DV 」 
対応機器など）とは、接続しないでください。 

•再生中に i . LINK ケーブルを抜き差ししたり、接続している 
i . LINK 対応機器の電源を切ったりしないでください。音声が 
途切れることがあります。 

• DVD ビデオの著作権保護されている 96 kHz 音声を i . LINK 端 
子から出力するときは、 48 kHz に変換して出力されます。 

表示部に表示されるメッセージについて 

「LINK CHECK」 

i . LINK 機器の接続を確認しています。 

「i.LINK LOOP ERROR!!J 

接続がループ（輪）状になっています。 

ループ（輪）状に接続しないでください。 

「i.LINK CONNECT MAX ERROR!!」 

接続台数が 63 台を超えました。 

連結している機器の台数を63台以下にしてください。 

H.LINK 巳 USFULL ERROR!!」 

i . LI N K の伝送容量が最大に達しました。 

他の接続機器を停止してみてください。 

再度表示される場合は、電源を入れ直してください。 


» i . LINK ( AUDIO ) 対応機器以外の機器 （ BS デジタル放送など 
の 「 MPEG -2 TS 」 対応機器やデジタルビデオなどの 「 DV 」 
対応機器など）とは接続しないでください。 

> i . LINK 対応機器の再生中は、他の機器の i . LINK ケーブルを抜き 
差ししたり、新しい機器を接続したり、電源をオン/オフした 
りしないでください。音声が途切れることがあります。 

> i . LINK 対応機器の中には、電源がスタンノてイ状態やオフになつ 
ているとデータを伝送できない機器があります。接続する 
i . LINK 対応機器の取扱説明書もご覧ください。 

> i . LINK 対応機器には、その機器が対応している最大データ転 
送速度が i . LINK 端子の周辺に記載されています。最大データ 
転送速度は、 S 100 ( lOOMbps ，)、 S 200 (200 Mbps *)、 
S 400 (400 Mbps *) が定められています。 

本機の最大データ転送速度は、 400 Mbps ですが、接続して 
いる機器が S 10◦や S 2 ◦◦の場合や、機器の仕様により 、実 
際の転送速度が 400 Mbps より遅くなる場合があります。で 
きるだけ、最大データ転送速度が同じ機器を並べて接続して 
ください。 

* Mbps (メガビー匕 。 —エス)とは 、 「mega bits per second 」 
の略で、1秒間に通信できるデータの容量を示していま 
す。 400 Mbps では、1秒間に40◦メガビットのデータを 
転送します。 

» i . LINK 機能は、すべての i . LINK 対応機器間での接続動作を保 
証するものではありません。 i . LINK 対応機器間でデータやコ 
ントロール信号がやりとりできるかどうかは、それぞれの機 
器の機能によって異なります。 
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接続をする 

映像出力端子のある機器と接続する 


q ^ HDMI 出力端子のある機器と接続する 


〇コンポーネントビデオ出力端子のある 
機器と接続する 


本機の HDMI IN 端子にお手持ちの機器の HDMI 出力端子を 
接続します。 

Video hput が 「 HDMI 」 のとき（暖58ページ ）、 HDMI 
IN 端子から入力された信号はそのまま HDMI OUT 端子に出 
力されます。 

接続には、本機に付属または市販の HDMI ケーブルをご使 
用ください。 




本機の VIDEO IN ( COMPONENT ) 端子にお手持ちの映 
像機器のコンポーネント映像出力端子を接続します。 

Video Input が 「 External 」 のとき（咳58ぺージ）、 
VIDEO IN ( COMPONENT ) 端子に入力された映像信号 
は、次のように出力されます。 

SD 信号が入力されたとき 

本機の HD VIDEO OUT ( COMPONENT ) 1端子および 
2端子からプログレッシブで出力されます 。 HDMI OUT 端 
子からの出力は、解像度を切り換えることができます。 

HD 信号が入力されたとき 

本機の HD VIDEO OUT ( COMPONENT ) 1端子力、ら HD イ言 
号のまま出力されます 。 HD VIDEO OUT ( COMPONENT ) 
2端子からは、 HD 信号は出力されません 。 HDMI OUT 端 
子からの出力は、解像度を切り換えることができます。 



ご注意 

ビデオデッキなど、映像信号に揺れのあるもの（映像早送り 
時）など入力する映像の品位によっては、モニター/テレビの画 
像が歪んだり、乱れたり、映らなくなることがあります。 
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接続をする 


❸ S ビデオ出力端子のある■と■する ( Pfi ケーブルの接続 


本機の VIDEO IN (S VIDEO ) 端子にお手持ちの機器の S 
ビデオ出力端子を接続します。 

Video Input が 「 External 」 のとき（瞭58ぺージ)、本機 
の VIDEO IN (S VIDEO ) 端子に入力された映像信号は、 
本機の HD VIDEO OUT ( COMPONENT ) 1および2端 
子にプログレッシブで出力されます。 

HDMI OUT 端子からの出力は、解像度を切り換えることが 
でぎます。 


• _ 尾 _ 二 


— ぐ:、 rsifi 

U ffi ,：, @ © @ © @ 

—Jll ^ ..¢55 。ご 一 一 ㈣ 廬丄 ,'。。 u ,_ _ I 

ri"L R ^ =^l ノ 「 11 - ■デ 





© 囫❾ ■ « 


ir 0® i ® i®i 


モニター/テレビなど 


コンポーネント 
j 映像入力 




_一 f 擎 


付属の A _ケーブ J レを使って端子の付いたインテグラリ 
サーチ/オンキヨー製 AV センターなどを接続すると、 AV セ 
ンターなどに付属のリモコンを使って本機を操作すること 
がでぎます。 

• 使用できるシステム機能については、各機器の取扱説明 
書をご参照ください。 

• R _端子は A _端子付き製品と組み合わせてご使用くださ 


ビデオデッキなど、映像信号に揺れのあるもの（映像早送り 
時）など入力する映像の品位によっては、モニター/テレビの画 
像が歪んだり、乱れたり、映らなくなることがあります。 

母コンポジット(ビデオ)出力端子のある 
M 器と接続する 


• RI 端子が2つある場合、2つの端子の働きは同じです。 
どちらにでもつなげます。 

• 端子の接続だけではシステムとして働きません。 
オーディオ用ピンコードも正しく接続してください。 


本機の VIDEO IN ( VIDEO ) 端子にお手持ちの機器のコン 
ポジット映像出力端子を接続します。 

Video I 叩 ut が 「 External 」 のとき（隊58ぺージ）、本機 
の VIDEO IN ( VIDEO ) 端子に入力された映像信号は、本 
機の HD VIDEO OUT ( COMPONENT ) 1および2端子 
にプログレッシブで出力されます。 

HDMI OUT 端子からの出力は、解像度を切り換えることが 
できます。 


\f — — "] 阿 

jS \\0 -0 @ 固 @ H ® r ： g' 

| ' # 一 -;フ 


モニター/テレビなど 


コンポーネント 
映像入力 


ビデオデッキなど、映像信号に揺れのあるもの（映像早送り 
時）など入力する映像の品位によっては、モニター/テレビの画 
像が歪んだり、乱れたり、映らなくなることがあります。 
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接続をする 




本機の映像出力端子について 

V 

J 


本機で再生する映像信号と入力された映像信号の出力先および出力方式 


本機のビデオ 
出力端子 

Video Input の位置 

HDMI OUT 

HD VIDEO OUT 
COMPONENT 1 

HD VIDEO OUT 
COMPONENT 2 

COMPONENT 
VIDEO OUT 

S VIDEO 
VIDEO OUT 

VIDEO 
VIDEO OUT 

D2/D1 

VIDEO 

DVD (本機） 

本機再生 

DVD 映像 * 3 

DVD 映像 * 6 
(プ□グレッシブ） 

DVD 映像 * 6 
(プログレッシブ） 

DVD 映像 * 7 
(インターレース） 

DVD 映像 
(インターレースまたは 
丈!グレッシブ )* 2 '* 6 、* 7 


(VIDEO IN) 
COMPONENT 
VIDEO から入力 
(SD 信号時） 

外部映像 * 3 

外部映像 
(プ□グレッシブ） 

外部映像 
(プ□グレッシブ） 





External 

(VIDEO IN) 
COMPONENT 
VIDEO から入力 
(HD 信号*。時） 

外部映像 * 3 

外部映像 
(HD 信号のまま） 

信号は出力 
されません 

DVD 映像 * 7 


DVD 映像*/ 

(外部映像入力) 

(VIDEO IN)S 
VIDE ◦から入力 

外部映像 * 3 

外部映像 
(プログレッシブ） 

外部映像 
(プ□グレッシブ） 

(インターレース) 


(インターレース） 


(VIDEO IN) 
VIDEO から入力 

外部映像 * 3 

外部映像 
(プ□グレッシブ） 

外部映像 
(プ□グレッシブ） 





HDMI 

(HDMIA^J) 

HDMI IN 
から入力 

HDMI IN から 
の映像をその 
まま出力 

DVD 映像 * 6 
(プ□グレッシブ） 

DVD 映像 * 0 
(プログレッシブ） 

DVD 映像*/ 

(インターレース） 

DVD 映像" 
(インターレース） 


接続する機器が HDCP に対応していることが必要です。 HDCP 認証ができないモニター/テレビには出力されません。 
HDCP ( High-bandwidth Digital Content Protection ) とは、デジタルコンテンツの不正コピーを防止するための 
著作権保護システムです。 

* 2 出力方式（インターレースまたはプログレッシブ）は、設定画面で選択できます。（咳65ページ） 

*°リモコンの Resolution ポタンでモニター/テレビが対応する解像度に切り換えることができます。 

* 4 480 i (525 i ) の映像信号 

* 5 480 p (525 p )/720 p (750 p )/1080 i(l 125 i ) の映像信号 
* 6 設定画面でプログレッシブ画質を調整できます。（咳65ページ） 

設定画面でインターレース画質を調整できます。（暖64ページ） 
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接続をする 


電源コードを接続する 


，曜❾ LSS^i, 

)|0@g©J ; y 
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口 


家庭用電源コンセント 


電源コードを接続する前に 

すべての接続が完了していることを確認してください。 
付属の電源コードを使用してください。この電源コードは 
本機専用です。他の機器に使用しないでください。 

家庭用電源コンセントに電源プラグを差し込んだ状態で 
AC INLET から電源コードを抜くと、感電する可能性があ 
ります。電源コードを接続するときは、最後に家庭用電源 
コンセントに接続し、抜くときは最初に家庭用電源コンセ 
ントから抜いてください。 

よりよい音で聞いていただくために 

本機の電源コードは極性の管理がされています。電源コー 
ドの目印線 （▲) 側を家庭用電源コンセントの溝の広い方 
に合わせて差し込んでください。家庭用電源コンセントの 
溝の長さが同じ場合はどちらを接続してもかまいません。 


パワー オン スタンパイ 

►お買い上げ時、本機の Power スイッチは On の状態になっています。電源コードを接続すると、 Standby インジケーターが点灯 
し、スタンバイ状態となります。 

>本機はモニター/テレビ画面を使って設定や操作を行います。モニター/テレビなどとの映像接続は必ず行ってください。 

► 接続しているモニター/テレビの電源を入れ、モニター/テレビの入力を本機を接続している入力に切り換えます。詳しくはモニ 
ター/テレビの取扱説明書をご覧ください。 


電源を入れる 


2 On インジケーター 





スタンバイ 

Standby インジケーター 


— i ^) 

〇 〇 ® Q 
〇 〇 © 〇) 
<©> © 〇) 
(© ©> (〇 




本体の Power スイッチを押して主電源を入れる 

Standby ^ ンジケーターが点灯し、スタンノ〈イ状態となります。 

• P ^ Sver スイッチが 「 Off 」 になっていると、リモコンのポタンは働きません。 
• 主電源を切るには、もう一度 Power スイッチを押します 0 


! 本体の Standby / On ポタンを押す 

本体リモコンでは 、 DVD Mode ボタンを押してから On ポタンを押して電源を入れる 

Standby インジケーターが消灯し、 fin インジケーターが点灯します。また、本体表示部も点灯します。 

スタンパイ状態で、本体の Play ボタンまたはリモコンの►•ポタン、あるいは本体©よび I 」モコンの Open / 
g 4- Q Close ポタンを押すと、電源が入ります。 



リモコン 
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基本設定 




DVD の基本設定をする 

V 

N 

ノ 


モニター/テレビ画面を使って DVD の基本的な設定をしま 
す。（この機能を再生中に使うことはできません。） 
モニター/テレビの電源を入れ、入力を本機を接続した入力 
に切り換えてください。最初に本機の電源を入れたとき 
に、モニター/テレビに基本設定画面が表示されます。 


0麵麵 \ 

ffl) I 
W> W>G> 

© ® Q 

(^pi 





2 〜 11 



2 



〇 n ポタンを押して電源を入れる 

お買い上げ後、初めて電源を入れたときは、 
モニター/テレビに基本設定画面が表示さ 
れます。 

表示されないときや、2度目以降にこの画 

面表示をするときは、 Setup ボタンを押 
してください。 


接続したモニター/テレビの画面 
形状を選ぶ 

▲/▼ボタンでモニター/テレビの種類を 
選び、 Enter ボタンを押します。 



4:3 レターポックス 

縦横比が4:3 (従来サイズ）のモニター/ 
テレビと接続したときに選びます。ワイド映 
像の上下に黒帯をつけます。（お買い上げ 
時の設定） 

4:3 パンスキヤン 

縦横比が4 : 3 (従来サイズ）のモニ 
ター/テレビと接続したときに選びます。 
画面全体に画像が表示され、左右両端の 
画像がカットされます。この方式に対応 
していない DVD のときはレターボックス 
方式になります。 


3 



4 



16 : 9 ワイド 

縦横比が16 : 9 (ワイド）のモニター/テ 
レビと接続したときに選びます。 



ディスクによってはこの設定の効果がない場 
合があります。詳しくはディスクのジヤケッ 
卜などで確認してください。 


画面表示に使う言語の種類を選ぶ 

▲/ ▼ボタンで画面に表示したい言語の種 
類を選び、 Enter ボタンを押します。 



日本語： 日本語で表示します。 

(お買い上げ時の設定） 
English :英語で表示します。 
Frangais :フランス語で表示します 0 
Espanol :スペイン語で表示します。 
Deutsch :ドイツ語で表示します 0 
Italiano :イタリア語で表示します。 


i . LINK 出力の設定をする 

▲/ ▼ボタンで設定を選び、 Enter ボタン 
を押します。 



オフ： 


i . LINK 経由で音声を出力しないときに選 
びます。 

SACD 再生時、 i . LINK 端子から音声を出 
力しません。 SACD の音声は、アナログ 
音声出力端子から出力されます。（お買い 
上げ時の設定） 

ナ、/ ■ 

i . LINK 経由で音声を出力するときに選び 
ます。 

SACD 再生時、 i . LINK 端子から音声を出 
力します。 SACD の音声は、アナログ音 
声出力端子から出力されません。 

「オン」を選ぶと次の「アナログ音声出 
力」は設定できません。 
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基本設定 


5 



アナ□グ音声出力の設する 

▲/ ▼ボタンで設定を選び、 Enter ボタン 
を押します。 


7 


チヤンネル 

2 Channel : 

モニター/テレビのステレオ音声入力端子 
やアンプのステレオ音声入力端子と本機 
の AUDIO OUT ( FRONT ) 端子を接続し 
たときに選びます。 

マルチ チヤンネル 

Multi Channel : 

A V センターのマ j レチチヤンネ>1レアナログ 
音声入力端子などと本機の AUDIO OUT 
( FRONT/SURR 1 / CENTER / 
SUBWOOFER ) 端子を接続したときに選 
びます。（お買い上げ時の設定） 

ここで 「Multi Channel 」 を選択した場 
合は、手順 6 〜 川の 「スピーカー設定」 
を行います。 「2 Channel 」 を選択した場 
合は、 Enter ポタンを押すと、基本設定画 
面が消え、基本設定が終了します。 


Enter ポタンを押して、 ▲/ ▼ボ 
タンで スピーカー 設定の「オン」 
または「オフ」を選び、 Enter ポ 
タンを押す 



Enter ポタンを押して、 ◄/ ►ボ 
タンで「サブウーハーの設定 J を 
して、 Enter ポタンを押す 



オフ： 

サブウー八一を接続していないときに選 
びます。 

寸> / " 

サブウー八一を接続しているときに選び 
ます。 


◄ /►ポタンで「フロントスピー 
カーの設定」をして、 Enter ボタ 
ンを押す 

大： 

大型のフロントスピーカーを接続してい 
るときに選びます。（目安として、スピー 
力一の口径が1 6 cm 以上の場合） 

小： 

小型のフロントスピーカーを接続してい 
るときに選びます。（目安として、スピー 
力一の口径が1 6 cm 未満の場合） 

サブウー八一の設定が「オフ」のとき 
は、自動的に「大」に固定されます。 



オン： 

接続しているマ)レチチヤンネ >1レ対応の AV 
センターにスピーカー設定機能がないと 
きに選びます。 

オフ： 

接続しているマ)レチチヤンネ >1レ対応の AV 
センターにスピーカー設定機能があると 
きに選びます。 

「オフ」を選んで Enter ポタンを押すと基 
本設定画面が消え、基本設定が終了しま 
す。 

「オン」を選ぶと、次の画面に進みます。 


◄/►ポタンで「センタースピー 
カーの設定」をして、 Enter ボタ 
ンを押す 

大： 

大型のセンタースピーカーを接続してい 
るときに選びます。（目安として、スピー 
力一の口径が1 6 cm 以上の場合） 

小： 

小型のセンタースピーカーを接続してい 
るときに選びます。（目安として、スピー 
力一の口径が1 6 cm 未満の場合） 

オフ： 

センタースピーカ_を接続していないと 
きに選びます。 

•フロント スピーカーの 設定が「小」の 
ときは、「大」は設定できません。 
•サブウー八一 の 設定が「オフ」のとき 
は、「小」は設定できません。 


D 次ページに続く 
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基本設定をする 


















基本設定 



◄/►ボタンで「サラウンドスピー 
カーの設定」をして、 Enter ボタ 
ンを押す 

大： 

大型のサラウンドスピーカーを接続して 
いるときに選びます。（目安として、ス 
ピーカーの口径が1 6 cm 以上の場合） 

小： 

小型のサラウンドスピーカーを接続して 
いるときに選びます。（目安として、ス 
ピーカーの口径が1 6 cm 未満の場合） 


オフ： 

サラウンドスピーカーを接続していない 
ときに選びます。 

•フロントスピーカーの設定が「小」の 
ときは、「太」は設定できません。 
•サブウーハーの設定が「オフ」のとき 
は、「小」は設定できません。 


11 Enter ポタンを押す 



基本設定画面が消え、基本設定が終了し 

• 基本設^画面が消えないときは 、 Setup 
ボタンを押してください。 


ここで設定した内容は、 
(隊61ぺージ） 


応用設定で変更することができます。 
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DVD ビデオ/ DVD オーディオを再生する(基本の再生) 


◄◄/►►ポタン 

ポ■■系タン 



見たい/聞きたいチャプター/トラック 
にスキップする 



、-ヽ ^ 

本体 リモコン 


再生中に本体またはリモコンの I ◄◄または 
ボタンを押す 

I ◄◄ポタンを1回押すと再生中のチャプター/トラックのは 
じめに戻り、もう1回押すと1つ前のチャプター/トラック 
に戻ります。ボタンを押すと次のチャプター/トラック 
に進みます。 


再生を止める 



本体 リモコン 


本体の Stop ポタンまたはリモコンの■ボタンを 
押す 

リジューム機能（》88ページ）が働きます。 

本体の Play ボタンまたはリモコンの►ボタンを押すと、再 
生を止めたところから再び再生が始まります。 

もう一度 Stop (または ■) ポタンを押すと、停止します。 
U ジューム機能は解除されます。 


早送り/早戻しをする 



リモコン 


再生中にリモコンの◄◄または►►ボタンを押す 

◄◄ポタンを押すと早戻しになり、►►•ポタンを押すと早 
送りになります。 

◄◄または►►ボタンをくり返し押すと、早戻し、早送りの 
早さが5段階に変わります。 

通常の再生に戻すには、►ポタンを押します。 

ご注意 

DVD-RW ( VR モード）では、チヤプターをまたいでの早送り/ 
早戻しはできません。 


一時停止する 


画像をコマ送りで見る I ■誠■■ぬ■如： ■ 



リモコン 


リモコンの II ポタンを押す 

表示部に II 表示が点灯します。►ボタンを押すと、一時停止 
したところから再び再生が始まります。 


36 



ステップ ス□— 

—時停止中にリモコンの Step / Slow 4 ll または 
I ■►ポタンを押す 


H ►ボタンを押すたびに、コマ送り再生をします。 

◄ II ボタンを押すたびに、逆方向にコマ送り再生をします。 

通常の再生に戻すには、►ポタンを押します。 



• コマ送り中は音声が出力されません。 

• ディスクによってはコマ送り再生中に画像が揺れることがあ 
ります。 

• 静止画の画像にブレがあるときは、機能設定で画像調整をす 
ることができます。（@78ページ） 

• DVD-RW ( VR モード）では、逆方向のコマ送り再生はでき 
ません。 
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DVD ビデオ/ DVD オーディオを再生する(基本の再生) 


画像をスロ ーで見る 慮 ■& り BBS % 



D モコン 


ステップ ス□— 

再生中にリモコンの Step / Slow 4 ll または 
ポタンを押す 

■■►ボタンを押すと、画面に「ス □— 1」と表示され、ス 
□—再生が始まります。411ボタンを押すと、逆方向にス 
□—再生が始まります。 

<り返しボタンを押すと、 スロー 再生の早さが4段階に切り 
換わります。 

通常の再生に戻すには、►ポタンを押します。 


• スロー再生中は音声が出力されません。 

• DVD-RW ( VR モード）では、逆方向のス□—再生はできま 
せん。 


DVD オーディオの再生について 


DVD オーディオには、マルチチャンネル音声で収録された 
ディスクがあります。 

■ DVD オーディオをマルチチャンネルで再生する 
AV センターなどのマルチチャンネルアナ□グ入力端子と接 
続しているときは、本機の「アナログ音声出力」を 「Multi 
Channel 」 に設定，してください。 （暖 33、67ページ） 

AV センターなどの LLINK 端子と接続しているときは、本機 
の 「 LUNK 出力設定」を「オン」に設定してください。 

(瞭 32、67ページ） 

• AV センターなどの2チャンネル音声入力端子と本機の 
ANALOG AUDIO OUT D . MIX 端子を接続しているとき 
は、2チャンネル（アナログ音声）での再生になります。 

• AV センターなどのデジタル入力端子と接続しているとき 
は、2チャンネル（デジタル音声）での再生になります。 
本機のデジタル出力は「オン」に設定してください。 
ただし、ディスクによってはデジタル出力を禁止している 
ものがあります。 （眩=66 ページ） 

下記機能に対応した DVD オーディオの再生については、各 
記載ページをご覧ください。 

■グループに対応したディスクの再生 
グループを 切り換えるには… 

サーチモー ド0^39 ページ） で切り換えます。 

1つのグループを再生後に停止するには… 

「タイトル/グループ停止」を「オン」に設定します。 

(咳78ページ） 

すべてのグループを続けて再生するには… 

「タイトル/グループ停止」を「オフ」に設定します。 

(咳78ページ） 

■ DVD ビデオが収録されているデイスクの再生 

収録されている DVD ビデオを再生することができます。 
(咳79ページ） 
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ディスクメニューについて 


DVD ビデオや DVD オーディオでは、ディスクに含まれて 
いるメニューで音声や字幕の言語を切り換えたり、タイト 
ル/チャプターやグループ/トラックを選んだり、特別に収 
録された映像などを見ることができるものがあります。メ 
ニュー画面の操作方法はディスクにより異なりますので、 
ディスクに添付されている操作ガイドなどをご覧くださ 
い0 

メニューを表示するには 

Menu ボタンまたは Top Menu ボタンを押してくださし' 1 。 
ディスクによってはメニューが含まれていない場合もあり 
ます。 

DVD ビデオや DVD オーディオの再生中にモニター/ 
テレビ画面にメニューが表示されたときは 
▲/▼/◄/ ►ボタンや数字ボタンで言語や音声方式、タイ 
トル/チャプターやグループ/トラックを選び、 Enter ボタ 
ンを押して決定します。 



04.10 .19, 9:58 AM 


!ヒント 





DVD ビデオ/ DVD オーディオを再生する(基本の再生) 



再生中に字幕を切り換える 


複数の言語で字幕が記録されている DVD ビデオでは、表示 
する字幕を変更することができます。 


Subtitle 

再生中に Subtitle ボタンを押す 

現在選択している字幕が表示されます。 
押すたびに字幕が切り換わります。 


字幕を消すには 

Subtitle ボタンをくり返し押して「字幕 
なし」を選びます。 


!ヒント 


DVD ビデオの中には、再生中にリモコンの Subtitle ボタンで字 
幕を切り換えることができないディスクがあります。このよう 
なときはディスクのメニュー画面で切り換えてください。 


カメラアングルを切り換える ■■仍霧印邐 


再生中に音声を切り換える 


複数の言語で音声が記録されている DVD ビデオや複数の音 
声チヤンネルが記録されている DVD オーディオでは、再生 
中に音声言語や音声チヤンネルを切り換えることができま 
す0 


オーデイオ 



再生中に Audio ポタンを押す 

現在選択している音声が表示されます。 
押すたびに音声が切り換わります。 


• DVD ビデオの中にはディスクのメニューから音声チヤンネル 
を選ぶディスクもあります。 

• 音声チヤンネルについては「音声言語の種類を選ぶ」(隊75 
ページ）をご覧ください。 

•再生中のディスクによっては音声を切り換えたときに一瞬静 
止画になることがあります。 

• カラオケソフトなどで音声を伴奏だけにするには、ディスク 
のジヤケットなどに書かれている音声の種類に合わせて上記 
の操作をしてください。 

• DVD ビデオの中には、再生中にリモコンの Audio ボタンで音 
声を切り換えることができないデイスクがあります。このよ 
うなときはディスクのメニュー画面で切り換えてくださし、 


複数の方向（アングル)から写した映像を収録した DVD ビデ 
才は、再生中にアングルを切り換えることができます。複 
数のアングルが収録された DVD ビデオのジャケットには 
Si マークが付いています。 

© 再生史段與マークが表示された 

ら、 Angle ボタンを押す 

複数のアングルが収録されている場所に 
くるとマークが表示部に表示されま 
す0 

押すたびにアングルが切り換ります。 


• ディスクによっては答マークが表示されてもアングルを切り 
換えることができないものがあります。 

• ディスクによってはディスクのメニュー画面でもアングルを 
切り換えることができます。 
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DVD ビデオ/ DVD オーディオを再生する(基本の再生） 


見たい/聞きたい場所を探す 


数字ボタン ー^! 


© ® _ 
w> w> 
to © o 


サーチ 

Search 

ポタン 




(f^^i (f^i 


广、了 >- r - ^==» 

今 


•▲/▼/◄/► 

エンター 

Enter ポタン 


^ディスクによってはタイトル、グループのみ選択できるも 
の、またタイトル、グループが選択できないディスクがあり 
ます。 

>ディスクナビゲーター画面を表示しなくても数字ボタンで直 
接タイトル/チャプターやトラック/グループを選択すること 
もできます。 （1 ◦を選ぶには「+10」と「〇」を押します。 
23を選ぶには、「+10」、「+1〇」と「3」を押します。） 

' ディスクにタイトル/チャプター、トラック/グループが1つ 
しかない場合はタイトル/チャプター、トラック/グループは 
選択できません。 

' ディスクの中のメニューから選べる場合もあります。 


タイムサーチを使つて再生する 


タイトル/チャプター、トラック/ヴ 
ループを指定して再生する 

DVD ビデオのタイトル/チヤプター、 DVD 才ーデイオの卜 
ラック/グループを指定して再生します。 


再生を開始する時間を指定（タイムサーチ）して、見たい/ 
聞きたい場所を探すことができます。_ 

I 再生中に Search ボタンを2回押す 

= ディスクナビゲーター画面が表示されます。 


再生中に Search ボタンを押す 

ディスクナビゲーター画面が表示されます。 

DVD ビデオの場合 


数字ポタンで再生したい時間を指 
定する 


Z 希望のタイトル/チャプターまた 

はトラック/グループを選ぶ 




DVD ビデオのタイトル、 DVD オーディオ 
のグループを選択する場合は ◄ ボタンを 
押し、数字ボタンで番号を指定します。 

例： 

*3 を選ぶには「3」を押します。 

• 10を選ぶには「1」と「0」を押します。 
• 37を選ぶには「3 I と「7」を押します。 

取り消したし鳩合は ClearTtt タンを押します。 


^ ^ *21 分43秒を選ぶには、「2」、「1」、 

® W ) 「4」、「3」と押します。 

• 1時間14分 （=74 分00秒）を選ぶには 
w ^ n 」、 H 」、 「4」、「0」、「0」（または 

^ 1 「7」、「4」、「0」、「0」）と押します。 


Enter ポタンを押す 

再生が始まります。 


Enter ポタンを押す 

再生が始まります。 


ランダム再生中は、タイト ル/チヤ プタ—、 
トラック/グループを指定して再生すること 
はできません。 


^ディスクによってはメニューを使ってサーチできるものもあ 
ります。メニュー画面を表示させて選択してください。 

>ディスクによっては指定時間より少しずれた位置から再生が 
始まることがあります。 

• ディスクによってはサーチ機能を禁止しているものがあります。 

' ランダム再生中はタイムサーチはできません。 

' タイトル内の時間が指定できます。 

， DVD ビデオと DVD-RW (VR モード）は再生中のタイトル内 
で、 DVD オーディオはトラック内での時間 J 旨定ができます。 
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オープン クローズ 

本体またはリモコンの Open / Close ボタンを押してディスクトレイを 
開< 


スタンバイ状態のときに、本体またはリモコンの〇 pen / Close ボタンを押すと、自動的に本機 
の電源が入ります。 


ディスクをディスクトレイにセツトする 

ディスクのラベル面を上にします。 

ディスクには2種類のサイズがあります。 

トレイのそれぞれのガイド内に収まるように置いてくださし、。 




本体またはリモコンの Open / Close ポタンを押してディスクトレイを 
閉じる 

ディスクを読み込んだあと、セツトしたディスクの種類が表示されます。 

•ディスクを読み込むのに時間がかかることがあります。 

例： CD の場合 



本体の Play ポタンまたはリモコンの►ポタンを押す 



ディスクを取り出すには 

本体またはリモコンの Open / Close ポタンを押します。 
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CD 、 SACD やビデオ CD を再生する（基本の再生) 




本体 リモコン 


2 

3 



本体 リモコン 


!ヒント 
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CD 、 SACD やビデオ CD を再生する(基本の再生) 





CD 、 SACD やビデオ CD を再生する(基本の再生) 


見たい/聞きたいトラックにスキップする画像を スローで 見る GS 3 



''ヽ ^ 'N 

本体 U モコン 


再生中に本体またはリモコンの M ◄またはポタンを 
押す 

I ◄◄ボタンを1回押すと再生中のトラックのはじめに戻り、 
もう1回押すと1つ前のトラックに戻ります。 

► H ボタンを押すと次のトラックに進みます。 


早送り/早戻しをする 



リモコン 


再生中にリモコンの◄◄または►►ポタンを押す 


◄◄ボタンを押すと早戻しになり、►►ボタンを押すと早 
送りになります。 

◄◄または►►ボタンをくり返し押すと、早戻し、早送りの 
早さが3段階に変わります。 

通常の再生に戻すには、►ポタンを押します。 



ビデオ CD の早送り、早戻し中は音声は聞こえません。 

画像をコマ送りで見る 


Step/Slow 



ステップ ス□— 

— B 寺停止中にリモコンの Step/Slow 1 1►ボタン 
を押す 


II ►ボタンを押すたびにコマ送りをします。 

通常の再生に戻すには、►ポタンを押します。 

ご注意 

逆方向のコマ送り再生はできません。 



• コマ送り中は音声が出力されません。 

• ディスクによってはコマ送り再生中に画像が揺れることがあ 
ります。 

• 静止画の画像にブレがあるときは、機能設定で画像調整をす 
ることができます。（@78ページ） 


Step/Slow 



再生中にリモコンの Step / Slowll ►ポタンを押す 

■■►ボタンを押すと、画面に「スロ_1」と表示され、ス 
□一再生が始まります。 

<り返しボタンを押すと、 スロー 再生の早さが3段階に切り 
換わります。 

通常の再生に戻すには、►ポタンを押します。 

ご注意 

逆方向のスロー再生はできません。 



ス□一再生中は音声が出力されません。 


ディスクメニュー/こついて C 23 


PBC (Playback Control ) 機能付きのビデオ CD (»85 
ぺージ「ビデオ CD について」）は、メニューでトラックを 
選べます。 


ビデオ CD の再生中にモニター/テレビ画面にメ 
ニューが表示されたときは 

数字ポタンで項目や設定を選びます。 


メニュー画面を出さずに （ PBC 再生を解除して）再 
生するときは 

停止中に Top Menu ポタンを押します。 

数字ポタンを使って再生したいトラックを選びます。 


PBC 再生中にメニューに戻るには 

ij ターン 

Return ボタンを押します。 

機能設定の PBC を「オン」にしておく必要があります。 
(隊79ぺージ） 


数字ポタン 



Top Menu 
ポタン 

Return ポタン 


,| 6 /^^ 


Menu ポタン 

Enter ポタン 
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CD 、 SACD やビデオ CD を再生する(基本の再生) 




音声を切り換える/見たい、聞きたい場所を探す 



数字ポタンー 
Search ポタン 


© © ©I© 
© ⑤ ©!© 

-® ® © @ I 



Err ^ er ポタン 


Audio ホタン- u -3©©© 


再生中に音声を切り換える CSD 


ステレオ、モノラルしモノラル R を切り換えることができ 
ます。 


オーデイオ 



再生中に Audio ボタンを押す 

現在選択している音声が表示されます。 
押すたびに音声が切り換わります。 


ヒン 


•再生中のディスクによっては音声を切り換えたときに一瞬静 
止画になることがあります。 

• カラオケソフトなどで音声を伴奏だけにするには、ディスク 
のジヤケットなどに書かれている音声の種類に合わせて上記 
の操作をしてください。 


トラックを指定して再生する 


ビデオ CD 、 SACD / CD のトラックを指定して再生します。 



再生中に Search ポタンを押す 

ディスクナビゲーター画面が表示されます。 



希望のトラックを選ぶ 

例： 

■3 を選ぶには「3」を押します。 

• 10を選ぶには「1」と「0」を押します。 

• 37を選ぶには「3」と「7」を押します。 

取り消したい場合は Clear ボタンを押しま 
す0 



Enter ポタンを押す 

再生が始まります。 


ご注意 

— »—■» ^ 

ランダム再生中は、トラックを指定して再生することはできま 
せん。 


ヒン 


• ディスクナビゲ_夕_画面を表示しなくても数字ボタンで直 
接トラックを選択することもできます。 （10 を選ぶには「+ 
1〇」と「◦」を押します。） 

• ビデオ CD の中のメニューから選べる場合もあります。 

• ビデオ CD の PBC 再生中は、トラックを指定して再生した 
り、数字ボタンでトラックを選んだりすることはできませ 
ん〇 

タイム サーチを 使つて再生する 


再生を開始する時間を指定（タイムサーチ）して、見たい/ 
聞きたい場所を探すことができます。 



再生中に Search ボタンを2回押す 

ディスクナビゲーター画面が表示されます。 



ディスクナビゲーター 1 


0時間 



丁 





数字ポタンで再生したい時間を指 
定する 

例： 

•21 分43秒を選ぶには、「2」、「1」、 
「4」、「3」と押します。 

• 1時間14分 （=74 分00秒）を選ぶには 
「1」、「1」、「4」、「0」、「0」(または 
「7」、「4」、「0」、「0」）と押します。 



Enter ボタンを押す 

再生が始まります。 


ヒン 


• ディスクによってはメニューを使ってサーチできるものもあ 
ります。メニュー画面を表示させて選択してください。 
•ディスクによっては指定時間より少しずれた位置から再生が 
始まることがあります。 

• ディスクによってはサーチ機能を禁止しているものがあります。 
• ランダム再生中はタイムサーチはできません。 

• トラック内の時間が指定できます。 

• ビデオ CD の PBC 再生中は、タイムサーチできません。 
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早送り/早戻しをする 


再生中に本体またはリモコンの I ◄◄または 
ポタンを押す 

I ◄◄ボタンを1回押すとトラックのはじめに戻り、もう1回 
押すと前のトラックに戻ります。ボタンを押すと、次 
のトラックに進みます。 


本体 リモコン 



リモコン 


再生中にリモコンの◄◄または►►ポタンを押す 

►►ボタンを押すと早送りになり、◄◄ボタンを押すと早戻 
しになります。くり返し押すと、早送り、早戻しの速さが3 
段階に変わります。（モニター/テレビ画面で確認できます。） 

通常の再生に戻すには 

7 ►ボタンを押します。 


ランダム再生中は、钃 /►/▲/ ▼ボタンでのディスクナビ ゲータ_ 
画面の操作はできません。 

数字ポタンで直接トラックを選ぶこともできます。 

10を選ぶには、「+10」と「0」、23を選ぶには「+ 
10」、「+10」と「3」を押します。 

聞ぎたいトラックにスキッ プする 


フォルダを閉じて前の手順に民るには 

リターン 

Return ボタンを押します。 

最初のナビゲーター画面に戻るには 

Top Menu ボタンを押します。 


▲/ ▼ポタンで再生したいトラッ 
クを選び、 Enter ポタンを押す 

再生が始まります。 

再生中にはフォルダ番号、トラック番号、 
経過時間が画面の右上に表示されます。 



MP 3、 JPEG を再生する（基本の再生) 



!ヒント 


MP 3 を再生します。 MP 3 とは音声圧縮技術規格の名称で 
す。記録方法やデータによっては、再生できない場合があ 
ります。 



ポタン 


Audio Subtitle Angle Resolution 

Repeat A-B Aspect 

Video Input Video Off — Learning — 

(Q) i®> 


ディスクをセツトする 

自動的にディスクナビゲーター画面が表 
示されます。 

トラック欄にディスク内のフォルダ、卜 
ラックが表示されます。 



▲/ ▼ボタンを押してフォルダを 
選び、 Enter ボタンを押す 

フォルダが開き、トラック欄に1つ下の階 
層が表示されます。 

再生中のトラックのフォルダ / トラック番号、 
経過時間を表示します | 


\,> 〇 ；ディスクナビゲーター U 

□ — @ - 

0 --. ~ 0 一 

亡]フォルダ 

0トラック 


©ROOT 

©001. ROOT 

タイトル： 


IH D 



ta 003.Y0KY01~1 
_ 004.raKY02~l 
■ %001.TRACK01. 

: 卜.ち.:….. 


■|， 3i 002.TRACK02. 
■ %003.TRACK03. 

1 .004.TRACK04. 

. 


H^ 3 005.TRACK05. 



再生中のトラックのタイトル 、I 
アーティスト名、アルバム名を表示します 

自動的に番号が表示されます。 




フォルダ 

I 002.MP3 ■ 
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MP 3、 JPEG を再生する(基本の再生) 









MP 3、 JPEG を再生する(基本の再生) 


JPEG CD を再生する 

\ _ 

モニター/テレビ画面で J PEG 画像を見ることができます。 
JPEG とは静止画の圧縮方式です。記録方法やデータに 
よつて再生できない場合や操作に制限がかかることがあり 
ます。 




Menu ポタン 


4 . ポタン 



■■ポタン - 

◄◄ ， ►► ポタン - 



Audio Subtitle Angle Resolution 
◎di 。》 (fAnal^) 《 Rslln 》 
Repeat A-B Aspect 

Video Input Video Off — Learning — 

<Q) <©) 


JPEG (画像)データの入ったディ 
スクをトレイにセツトする 

ディスクを入れると自動的にディスクナ 
ピゲ_夕_画面が表示されます。ディス 
クによってサムネイ)レー覧画面が表示さ 
れることちあります。 

選んでいる画像のサムネイル、 
サイズ、作成日を表示します 


ディスクナビゲーター 



▲/▼ポタンで阐生したし、画像 J 
を選び、 Enter ボタンを押す 

スライドショーで再生が始まります。 
スライドショー中は以下の操作ができます。 
一時停止する 
■■ボタンを押します。 

もう一度 II ボタンを押すと、停止したとこ 
ろから再び再生が始まります。 

次の（前の）ページを表示する 

► M ボタンを押すと次のページを表示 

し、 I ◄◄ボタンを押すと前のページを表 

爪します0 

画像を回転させる 

▲/▼/◄/ ►ボタンを押します。 

ズーム機能を使っているときは、操作で 
きません。 

ズーム 機能を使う 

Zoom On ボタンを押し、 Zoom +/- ボ 
タンを押します。または、◄◄/►►ボタ 
ンでも操作できます。 

•►ボタンを押すと、再生に戻ります。 

• 画像によってはズームできないものも 
あります。 


■ポタンを押す 

再生が停止します。 

Menu ボタンを押して、再生を停止させ 
ることモ)できます。 


サムネイルー覧画像を見るには 

画像ファイルが選ばれているとき、または再生中に Menu 
ボタンを押します。サムネイルー覧画面が表示されます。 



' JPEG の解像度が640/48◦ピクセル以下 
の場合のみサムネイ)レが表示されます。 

' 解像度が640/480以上の場合は、サムネ 
イルデータがあるときのみ表示されます。 


▲/ ▼ポタンを押して「フォルダ」 
を選び、 Enter ポタンを押す 

フオルダが開き、トラック欄に1つ下の階 
層のフォルダや画像が表示されます。 


圍__ 


ディスクナビゲーターを表示するには 


Top Menu ボタンを押します。 
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DVD ビデオ/ DVD オーデイオのいろいろな再生 


メモリー再生を停止するには 


メモリーした項目を消去するには 



■ ポタンを2回押す 



メモリーする項目を挿入するには 


1. Memory ポタンを押して、メモリープレイ設定 
画面を表 7] T させる 



2. ►(力ーソル)ポタンを押して、下のリストに移動 
する 


1. Memory ポタンを押して、メモリープレイ設定 
画面を表示させる 


グループ / タイトルチャプター/トラック 
を入力するとき | を入力するとき | 



リスト欄 メモリー入力欄 


2. ►(力ーソル)ボタンを押して、下のリストに移動 
する 




ディスクナビゲーター 
メモリープレイ設定 

メモリーリスト ® — 

タイトル/フオルダ チャプター/トラック 

現在/総数 — /002 現在/総数 —/— 



001/002 

001/002 

001/002 


m 


005/038 

才ール 


05. —/— ——/—— 

06. II —/- 

0T. --- / --- / --- 


リスト欄にカーソルを移動させる 


3. ▲/ ▼(カーソル)ポタンで消去したい項目を選び、 
Clear ポタンを押す 

ご注意 

現在再生中のメモリー項目は、消去できません。 

メモリー設定画面を終了するには 


3. ▲/ ▼(カーソル)ボタンで挿入したい場所を選び、 
Enter ポタンを押す 



4. メモリーしたいタイトル/チャプター、グループ/ 
トラックを選び Enter ポタンを押す 



Memory ポタンを押す 


ヒン 


• ディスクによってはメモリー再生を禁止しているものがありま 
す0 

• チャプターが変わるときに、メモリーしていないチャプターの 
画面が見えることがあります。これは故障ではありません。 

• メモリー再生中にサーチ機能は使用できません。 

• DVD-RW ( VR モード）は、メモリー再生できません。 
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DVD ビデオ/ DVD オーデイオのいろいろな再生 


順不同に再生をする(ランダム再生) [ くり返し再生をする ( U ピート再生) 


タイトル/チャプター、グループ/トラックをランダムに再 
生することができます。スタンバイ状態にすると解除され 
ます。 

——2 

qGFHib 1 


Audio Subtitle Angle Resolution 

(^togl^) (t Rslln^l 

Repeat A-B Aspect 

i^3) i^3) 

Video Incut Video Off — Learning ―■- 


選んだタイトル/チャプター、グループ/トラックをくり返 
し再生したり、ディスクをくり返し再生することができま 
す。スタンバイ状態にすると解除されます。 

メモリー再生、ランダム再生、通常の再生と組み合わせて 
使うことができます。 

Display Muting 

St - - 2 

Last Memory Steo/Slow Random 
Rec0 GdriO) ® 

Audio Subtitle Angle Resolution 

r ^AuHo)) (feubtiBei) 《Angle》 (fRslln^) 

Repeat A-B Aspect 

- s < o > & 

Video Input Video Off — Learning — 

1©) 

°& OO 


Random ポタンを（くり返し）押 
し、ランダム再生の種類を選ぶ 

タイトルランダム、ディスクランダム、 
グループランダム再生から選びます。 

DVD ビデオ 

タイトルランダム （再生中のタイトル内 
のチャプターをランダム再生します。） 
ディスクランダム （ディスク内のタイト 
ル、チャプターをランダム再生します。） 

DVD オーディオ 

グループランダム （再生中のグループ内 
のトラックをランダム再生します。） 
ディスクランダム （ディスク内のトラッ 
ク、グループをランダム再生します。） 

プレイ 

►ポタンを押す 

ランダム再生が始まります。 

すでに再生中のときは、再生中のチャプ 
夕一/トラックが終了した後、ランダム再 
生が始まります。 


Repeat ポタンを（くり返し）押 
し、リビート再生の種類を選ぶ 

チャプターリビート、タイトルリピー 
卜、グループリピート、トラックリピー 
卜、ディスクリビート再生から選びます。 

DVD ビデオ 

チャプターリビート （再生中のチャプ 

ターをくり返し再生します。） 

タイトルリピート （再生中のタイトル内の 
チャプターをくり返し再生します。） 
ディスクリビート （ディスクをくり返し再 
生します。） 

DVD オーディオ 

トラックリピート （再生中のトラックを 
くり返し再生します。） 

グルー プリ ピート （再生中のグループを 
くり返し再生します。） 

ディスクリビート （ディスクをくり返し再 
生します。） 

プレイ 

►ポタンを押す 

リビート再生が始まります。 


ランダム再生中にボタンを押すと順不同に次の曲または場 
面を選んで再生します。 


• ディスクによってはランダム再生を禁止しているものがあり 
ます。 

•ディスクによっては指定した箇所から少しずれた位置から再 
生が始まることがあります。 

• メモリー再生中にランダム再生はできません。 

• ランダム再生中にサーチ機能は使えません。 

• ディスクによっては再生されないタイトル/グループがあり 
ます。 

通常の再生に戻すには 

画面に「ランダム解除」と表示されるか、表示部の 
「 RANDOM 」 インジケーターが消えるまで、 Random ボ 
タンを（くり返し）押します。 


メモリー再生中に Repeat ボタンを押すと、メモリーをくり返 
し再生します。 


•ディスクによってはリピート再生を禁止してし)るものがあります。 
• ディスクによっては再生されないタイトル/グループがあり 
ます。 

通常の再生に戻すには 1Jt _ h 

画面に「リピート解除」と表示されるか、表示部の 「REPEAT 
インジケーター」が消えるまで Repeat ボタンを（くり返 
し）押します。 
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DVD ビデオ/ DVD オーデイオのいろいろな再生 


選んだ部分だけを <0返し再生する 
( A - B リピート再生) 


A 点と B 点を選び、 A 点から B 点までをくり返し再生します。 


ラストメモ U —機能を使う 

_!_ j 


ディスクを取り出しても、つづきからみる場所、そのとき 
の設定内容を6枚まで記憶させておくことができます。 



ブ，2 


1 

A-B 

再生中にくり返したい場所の始め 
(点点）で A - B ポタンを押す 

2 

A-B 

くり返したい場所の終わり （ B 点) 
で A - B ポタンを押す 

A 点から B 点までをくり返し再生します。 


ヒン 


•デイスクによっては指定した箇所から少しずれた位置から再 
生が始まることがあります。 

• デイスクによっては A - B リピート再生を禁止しているものが 
あります。 

• A - B リピート再生中にアングルを切り換えても (>^38 ペー 
ジ) A 点から再生が始まるときに、もとのアングルに戻りま 
す0 


ラストメモリー 

し ast Memory 
ポタン 


a 


■ast Memory Step/Slow Random 

GZHIiS) © 

Repeat A-B Aspect 

Video Input Video Off — Learning — 

&> lQ> I® 


ラスト メモ 1 J 一 

再生中に Last Memory ボタンを 
押す 

ラスト メモ U _ 

表示部に 「Last Mem 」 と表示され、押 
した場所が記憶されます。 

押すたびに記憶する場所が変わります。 



つづきから見るには 


続きから見る場所を記憶させたディスクを入れる 
2. ►ポタンを押す 

■ ラストメモリーが設定されています。 

メモリー位置から再生しますか？ _ 

はぃ KHB 

3. ◄/ ►ポタンで そのまま 再生する場合は 「いいえ」 
を選び、記憶させた場所から再生するには「は 
い」を 選ぶ 

4. Enter ポタンを押す 

つづきから再生が始まります。 

U ジユーム機能が働いている場合は、前回停止した場所か 
ら再生が始まります。ラストメモリー機能を使うときは、 
もう一度■ボタンを押してください。 



通常の再生に戻すには 
Clear ポタンを押す 

画面に「リピート解除」と表示されるまで、 Repeat ボタン 
を（くり返し）押しても、通常の再生に戻ります。 


ラストメモリーを消去するには _ 

手順 3 で「メモリークリア」を選び、 Enter ボタンを押しま 
す。 



• ディスクによってはラストメモリーできないものがあります。 

• メニュー画面が表示されているときは、ラストメモリー機能 
は使えません。 

•記憶された枚数が6枚を超えると古い記憶から消去されます。 

• この機能は、 DVD - R / DVD - RW では正しく働かないことがあ 
ります。 

• この機能は、 DVD-RW ( VR モード）では働きません。 
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CD、SACD やビデオ CD のいろいろな再生 


基本の再生以外に、いろいろな再生とリピート機能による様々な再生をお楽しみいただけます。 


CD 、 SACD やビデオ CD のトラックを希望の順番に並べ換 _ 

えて再生します。最大32ステップまでメモリーできます。 3 

スタンバイ状態にするとメモリーは解除されます。 


Enter ポタンを押す 

続いて指定するには手順么 3 をくり返 
します。 


Q) (Q ® TV 讎 

!〇 m> 

2 — '©> ©> 〇!〇 

|〇 ® o!q 

Search Memoiy Dimmer Amp Input 
0 # 0 


_ _ I \mp Input - 

(Tdvd'S (TTH) 


於^^^ 

。ク^^% 


プレイ 

►ボタンを押す 

メモリー再生が始まります。 


Memory ボタンを押す 

メモリープレイ設定画面が表示されます。 


ディスクナビゲーター 1 

Irw メモ 1 J ープレイ設定 


メモリーリスト 0 — 

No . 

タイトル/7オルダ 

チャプター/トラック 


現在 /E 数 

現細数 fawm 

0 :. 

02. 

—/— 

— ! — 

03. 

— f — 

— / — 

04. 

___/ … 

—,— 

05. 

— / — 

… / … 

06. 

… / … 

… / … 

07. 

― 卜 — 

、そ-卜. 



▲/ ▼ボタンでメモリーしたい卜 
ラックを指定する 

数字ボタンでち入力することができます。 

例： 

• 1〇を選ぶには「1」と「〇」を押します。 
• 37を選ぶには「3」と「7」を押します。 
♦オールを選ぶには「0」を押します。 
「オール」を選ぶとディスク内の全ての夕 
イトル/チャプター、グループ/トラック 
をメモリーします。 

取り消したい場合は、 Clear ポタンを押し 
ます。 


RDV-1.1(51-54)(SN 293436 58) 



ディスクナビゲーター 
wyf メモリ-プレイ設定 

メモリーリスト 0 — 

No . タイトル/フォルダ チャプター/トラック_ 

► 現在/総数 現在数 

n, —/— ご 005/015 

，今十-- 
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CD、SACD やビデオ CD のいろいろな再生 


順不同に再生をする(ランダム再生) < り返し再生をする(リピート再生) 


トラックをランダムに再生することができます。スタンパ 
イ状態にすると解除されます。 


= ,0L 

夕^^% 

qghtdq 


Audio Subtitle Angle Resolution 

(^ M ^) 

Repeat A-B Aspect 

Video Input Video Off — Learning ― ■. 

iQ) 


選んだトラックをくり返し再生したり、ディスクをくり返 
し再生することができます。スタンバイ状態にすると解除 
されます。 

メモリー再生、ランダム再生、通常の再生と組み合わせて 
使うことができます。 



Display _ Mutirtg 


^Audio^) (fsubWle'i) (^Angl^) (Rsltn 》 

Repeat A-B Aspect 

Video Input Video Olf — Learning — 


Random ボタンを押す 

ディスクランダム（ディスク内のトラッ 
クをランダム再生します。） 


プレイ 

►ポタンを押す 

ランダム再生が始まります。 


Repeat ポタンを（くり返し)押す 

トラックリピートまたはデイスクリピー 
卜再生から選びます。 

トラックリビート（選んだトラックをくり 
返し再生します。） 

ディスクリビート（ディスクをくり返し再 
生します。） 


►ポタンを押す 

リビート再生が始まります。 


ランダム再生中にボタンを押すと順不同に次の曲または場 
面を選んで再生します。 


•ディスクによっては指定した箇所から少しずれた位置から再 
生が始まることがあります。 

• メモリー再生中にランダム再生はできません。 

• ランダム再生中にサーチ機能は使えません。 

• ビデオ CD の PBC 再生中はランダム再生できません。 PBC 再 
生を解除してから Random ボタンを押します。（ぼ79ベー 
ジ） 

通常の再生に戻すには 

画面に「ランダム解除」と表示されるか、表示部の 
「RANDOM」 インジケーターが消えるまで、 Random ボタ 
ンを（くり返し）押します。 


メモリー再生中に Repeat ボタンを押すと、メモリーをくり返 
し再生します。 


• ビデオ CD の PBC 再生中はリビート再生できません。 PBC 再 
生を解除してから Repeat ボタンを押します。（瞭79ページ) 
• ディスクによってはリビート再生を禁止しているものがあり 
4 〇 

通常の再生に戻すには 

画面に「リピート解除」と表示されるか、表示部の「 REPEAT」 
インジケーターが消えるまで R 印 eat ボタンを（くり返し）押し 
ます。 
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CD 、 SACD やビデオ CD のいろいろな再生 


選んだ部分だけを <0返し再生する 
( A - BU ピート再生) _ 

A 点と B 点を選び、 A 点から B 点までをくり返し再生します。 


\ラストメモ U —機能を使う _ 

ディスクを取り出しても、つづきからみる場所、そのとき 
の設定内容を1枚記憶させておくことができます。 



再生中にくり返したい場所の始め 
( A 点)で A - B ポタンを押す 


くり返したい場所の終わり （ B 点) 
で A - B ボタンを押す 

A 点から B 点までをくり返し再生します。 


!ヒント 


ディスクによっては指定した箇所から少しずれた位置から再生 
が始まることがあります。 





ラスト メモリー 

再生中に Last Memory ポタンを 
押す 

ラストメモリー 

表示部に 「Last Mem」 と表示され、押 
した場所が記憶されます。 

押すたびに記憶する場所が変わります。 


つづきから見るには 


続きから見る場所を記憶させたディスクを入れる 

2. ►ポタンを押す 

■ ラストメモリーが設定されています。 M 

メモリー位置から再生しますか？ 


■ ‘ぃぇ ■ くモ川-广_ 


3. ◄/ ►ボタンでそのまま再生する場合は「いいえ」 
を選び、記憶させた場所から再生するには「は 
い」を選ぶ 

4. Enter ボタンを押す 

つづきから再生が始まります。 


通常の再生に戻すには 
Clear ポタンを 押す 

画面に「リビー■卜解除」と表示されるまで、 Repeat ボタン 
を（くり返し）押しても、通常の再生に戻ります。 


!ヒント 


• メニュー画面が表示されているときは、ラストメモリー機能 
は使えません。 

• ビデオ CD の PBC 再生中は、ラストメモリー再生ができない 
場所があります。 PBC 再生を解除してください。（■^79ベー 
ジ） 


ラストメモリーを消去するには _ 

手順3で「メモリークリア」を選び、 Enter ボタンを押しま 
す。 
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1 、，ディスクナビゲーター 1 

マ， モード： 


〜っオルダ 

B トラック 丨 

ki ONKYOA'l 

U 008.0 NKYOA'l 

008.0 NKYOA'l 

001.TRACKO' 


002.TRACK0' 
003. TRACK。' 
004.TRACK0' 
005.TRACK0' 
006.TRACK0' 


MP 3、 JPEG のいろいろな再生 


基本の再生以外に、メモリー再生、リピート再生、ランダム再生をお楽しみいただけます。 


❻❻藝 
〇 © 〇 Q 
© © © 〇 
〇 〇 Q 
戀®) © 〇 

Search Memory Dimmer Amp Input 
0 # 0) 


娜 


▲/▼/◄/ ►ボタンを押してメモ 

エンター 

リーするトラックを選び 、 Enter 
ポタンを押す 


|热= ク ナビゲーター 

□フオルダ 
L. ONKYOA'l 

008.0 NKYOA'l 




Display 一 Muting 

qGHGJb 

Last Memory Step/Slow \ Random 

Rec ❹ ^rj| ing\^0) 

Audio Subtitle Angle Resolution 
(^^diojj (f Angled) 

Repeat A-B Aspect 

Video Input Video Off — Learning — 

i^D 


• トラック欄で一番上の行のフォルダマー 
クを選択すると、プレイリストに「オー 
ル」と表示され、フォルダ内の全ての卜 
ラックがメモリーされます。 

»トラック欄（一番上の行以外）にある 
フォルダ内のファイルを表示するとき 
は、フォルダに力ーソルをあわせ 、 Enter 
ボタンを押します。 

»メモリーしたトラックを消去するには、 
消去したいトラックに力ーソルをあわせ、 
Clear ボタンを押します 0 


Memory ポタンを押す 

プレイリストが表示されます。 

メモリー再生中のトラック 
のフォルダ/トラック番号、 
経過時間、メモリー番号 
を表示します | 


プレイ 

►ボタンを押す 

カーソルがトラック欄（一番上の行以 
外）にある状態で►ボタンを押してくだ 
さい0 

メモリー再生が始まります。 


■ポタンを押す 

再生が停止します。 


プレイリスト 
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MP 3、 JPEG のいろいろな再生 


順不同に再生をする(ランダム再生）\ {くり返し再生をする （U ピート再生) 

トラック、フオルダをランダムに再生することができま 選んだフオルダ、トラックをくり返し再生したり、1曲だけ 
す。スタンバイ状態にすると解除されます。 くり返し再生することができます。スタンバイ状態にする 



Random ポタンを（くり返し)押 
し、ランダム再生の種類を選ぶ 

フォルダランダム、ディスクランダム再 
生から選びます。 

フォルダランダム（フォルダ内のトラック 
をランダム再生します。） 

ただし、サブフォルダの中は再生されま 
せん。 

ディスクランダム（ディスク内のトラック 
をランダム再生します。） 

ランダム再生のモード 
を表示します 




ナビゲーター □ --- g --- 

W ll モード ： ll 

0 0 — 


プレイ 

►ボタンを押す 

ランダム再生が始まります。 


Repeat ポタンを（くり返し)押す 

トラックリビート、フォルダリピート、 
ディスクリピート再生から選びます。 

トラックリビート（選んだトラックをく 
り返し再生します。） 

フォルダリピート（選んだフォルダをく 
り返し再生します。） 

ただし、サブフォルダの中は再生されま 
せん。 

ディスクリビート（ディスクをくり返し再 
生します。） 

リビート再生のモード 
を表示します 


1 


k クナビゲーター 

n 

□ 

@ … 1 
© ― i 


►ポタンを押す 

リピート再生が始まります。 


ランダム再生中にボタンを押すと順不同に次の曲または場 
面を選んで再生します。 


メモリー再生中に Repeat ボタンを押すと、メモリーをくり返 
し再生します。 


• ディスクによってはランダム再生を禁止しているものがあり 
ます。 

•ディスクによっては指定した箇所から少しずれた位置から再 
生が始まることがあります。 

• メモリー再生中にランダム再生はできません。 

• ランダム再生中にサーチ機能は使えません。 

• ランダム再生中にディスクナビゲーター画面での ◄/►/▲/ ▼ボ 
タンは使えません。 

通常の再生に戻すには 

画面に「フォルダランダム」も「ディスクランダム」も表 
示されない状態になるまで、 Random ボタンを（くり返 
し）押します。 


ディスクによってはリピート再生を禁止しているものがありま 
す。 

通常の再生に戻すには 

画面に「トラックリピート」も「フォルダリピート」も 
「ディスクリビート」も表示されない状態にするか、表示部 
の 「 REPEAT 」 インジケーターが消えるまで Repeat ボタン 
を（くり返し）押します。 
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テレビ画面形状を選ぶ 本機の映像入力を切り換える 


モニター/テレビの屆_状をリモコンで切り換えることがで 本機に接続した外部機器を再生するときは 、 Video Input 

きます。 つまみを回して入力を切り換えます。 



Aspect ポタン 



停止中に Aspect ポタンを押す 

ボタンを押すたびに以下のように画面形 
状が切り換わります。 

广4:3(レタ-ボックス)— 4:3(パンスキャン)コ 
I -16:9(ワイド) ◄ - 1 


ご注意 

一 •*—»•- 

再生中は切り換えることができません。 



ビデオ インプット 

Video Input つまみとインジケーター 



ビデオ インプット 

Video Input つまみを回す 

つまみを回すと入力が以下のように切り 
換わります。 

DVD ◄ - ► External ] 

1 -- HDMI ^- 1 

選ばれた入力のインジケーターが点灯し 
ます。 


本機で再生する信号を出力するときは 

入力を 「 DVD 」 にします。 

VIDEO IN ( VIDEO/S VIDEO / 
COMPONENT ) 5 耑子に接続した映像機 
器からの信号を出力するときは 

入力を 「 External 」 にします。 

表示部の [per video 1 1| が点灯します。 

HDMI 入力端子に接続した機器からの信 
号を出力するときは 

入力を 「 HDMI 」 にします。 

表示部の [EXT VIDEO I 0 が点灯します。 


本機と映像機器との接続については、28ページ「映像出力 
端子のある機器と接続する」をご覧ください。 
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HDMI 出力の解髓を切り換える画質調整をする 


HDM 腊続しているモニター/テレビの HDMI 出力の解像度 
を切り換えることができます。 

Display Muting 

qCTDb 

Last Memory SteiVSkw — Random 

r« ❹ QGI CO ® 

Audio SubtiHe Angle Resolution 

^ - | ^ 

Repeal A-B Aspect フ 

Video Input Video Off — Learning — 

i©) (Q) 


モニター/テレビの画質と AV 時間調整を調整することがで 
きます。 



utspiay Muting 


レゾリューション 

Resolution ポタンを押す 

現在の解像度が表示部にスクロール表示 
されます。 


ピクチャー コント□ール 

Picture Control ポタンを押す 


スクロール 表示されている間に再 
度 Resolution ポタンを押す 

ボタンを押すごとに選択できる解像度が 
切り換わります。 



▲/▼ボタンで「インターレース設 
定」、「プログレッシブ設定」または 
「 AV 時間調整」を選び、►ボタン 
で n 」 、 「2」または「3」のいずれ 
かの調整したいノ（ターンを選ぶ 

操作のしかたは64〜65、72ページの 
「応用設定」と同じです。 


本機は以下の映像の解像度に対応しています。 

※口はプログレッシブ、 i はインターレースを表します。 
※接続しているモニター/テレビが対応していない解像度は選 
択できません。 

ソース レゾリューション 

• Source Resolution 

• 640 x 480 p 60 Hz 

• 720 x 480 p 60 Hz 

• 720 x 576 p 50 Hz 

•1280 x 720 p 50/60 HZ 

• 1920 Xl 080 i 50/60 HZ 

• Source Resolution のときは、以下のように映像出力さ 
れます。 

外部入力された映像の場合： 

入力映像の解像度が 480 p 以上のときは、同じ解像度で出 
力されます。 

入力映像の解像度が 480 i (5250のときは、 480 p (ま 
たは 576 p ) で出力されます。 

DVD の場合： 

480 p (または 576 p ) で出力されます。 

• Video Input を 「 External 」 または 「 DVD 」 にしている 
ときは、映像信号の解像度を本機が接続しているモニ 
ター/テレビが対応している解像度に変更することができ 
ます。ただし、接続しているモニター/テレビが対応して 
いない解像度は選択できません。 

• VideoInput を 「 HDMI 」 にしているときは、 HDMMN 端子 
から入力された信号をそのまま出力します。（ぼ3〇ぺージ） 


RDV-1.1 (57-60KSN 293436 58) 


mm 



ブラック 


59 


04.10.19, 2:33 PM 



ディスクの情報を見る 




ディスクの情報を見る 

V 

N 

J 


DVD ビデオのタイトル/チヤプター情報、 DVD 才ーディオのグループ/トラック情報、 SACD / ビデオ CD / CD のトラック 
情報、または MP 3 のフオルダー/トラック情報を見ることができます。表示される情報の内容はディスクの種類 （ DVD ビ 
デオ、 DVD 才ーデイオ、 SACD 、 ビデオ CD 、 CD 、 および MP 3) によって異なります。 




再生中に本体またはリモコンの Display ポタンを押す 

ボタンを押すごとにモニター/テレビ画面に以下のようなディスク情報が表示されます。 

DVD ビデオの情報を見る SACD の情報を見る 


または 



リモコン 


[> 再生 
B タイトル 


〇》オーディオ 
Q 字幕 


公チ'スク 


現在/総数経過時間 


残り時間 総時間 





p > 再生 ©ディスク 

チャプター現在数経過時間残り時間 総時間 



転送レート I i 1111 


転送レートとは、 DVD ビデオ 、 DVD 
オーディオに記録されている情報量を示 
す値です。転送レートのレベルが高いほ 
ど情報量は多くなりますが、画質が良い 
とはかぎりません。 


DVD オーディオの情報を見る 


[> 再生 

©ディスク 

$ トラック 

現在/総数経過時間残り時間 総時間 


■議 HI 画湘 

[> 再生 

©ディスク 

S グループ 

現在/^数経過時間残り時間総時間 


ESH 


ご注意 

• ビデオ CD の PBC 再生時は、表示できませ 
ん〇 

• DVD-RW ( VR モード）では、転送レー 
卜は表示されません。 

表示を消すときは 

Display ボタンを（くり返し）押して、表 
示を消します。 


>再生 
S ' トラック 


©ディスク 

現 ft / 総数経過時間残り時間 総時間 


〇再生_ 


©ディスク 


現在数経過時間残り時間 総時間 

HE3I HSIH 


残り時間 総時間 


〉再生 



タイトル 
アーティスト名 
アルバム名 




CD 、 ビデオ CD の情報を見る 


t > 再生 @ディスク 

^トラック 現在/総数経過時間 5戈り時間 総時間 



〉再生 

® ディスク 


©ディスク E 9 HI 

現在/^数経過時間残り時間総時間 

moi ■0^1 I^SQP 


MP 3 の情報を見る 


0再生 ©ディスク 

トラック 現在/^数経過時間 


p フオルダ 現在/® 



| ① Disc 



Artist Nane 
Album Name 
Year 
Comment 
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応用設定をする 


基本設定より多くの設定をします。設定を変更したいときや、お好みの設定にしたいときに行います。 


設定マーク 

設定項目 

内容 

参照ページ 

画像 

TV 画面形状 

接続したモニター/テレビに合わせて映像の縦横比を選びます。 

32 



インターレース画質設定 

インターレース出力の画質を調整します。 

64 


1 

プログレッシブ画質設定 

プログレッシブ出力の画質を調整します。 

65 


」 

D 端子出力設定 

D 端子からインターレースで出力するか、プログレッシブで出 
力するかを設定します。 

65 

才 

ーディオ 

デジタル出力/ Digitall 

DIGITAL 1端子と i.LINK 端子から出力されるデジタル信号の 

66 



( i . LINK ) 

設定をします。 



Dolby Digital 出力 

Dolby Digita 暗声を PCM 変換するかどうかを設定します。 




ディーティーエス 

DTS 出力 





DTS 音声を PCM 変換するかどうかを設定します。 





MPEG 出力 

MPEG 音声を PCM 変換するかどうかを設定します。 





デジタル出力 

デジタ ) レ端子からデジタ)レ音声を出力するかど5かを設定します。 




デジタル出力/ Digital 2 

DIGITAL 2端子と HDMI 端子から出力されるデジタル信号の 

66 



( HDMI ) 

設定をします。 




Dolby Digital 出力 

Dolby Digita 喑声を PCM 変換するかどうかを設定します。 





DTS 出力 

DTS 音声を PCM 変換するかどうかを設定します。 





MPEG 出力 

MPEG 音声を PCM 変換するかどうかを設定します。 





デジタル出力 

デジタ)レ端子からデジタノレ音声を出力するかど5かを設定します。 




リニア PCM 出力 

リニア PCM 音声をダウンサンプリングするかどうかを設定し 
ます。 

67 



i.LINK 出力設定 

i.LINK 音声を使用するかどうかを選びます。 

67 



アナログ音声出力 

アナログ音声を 2 ch で出力するか、マ j レチチヤンネ j レで出力す 
るかどうかを設定します。 

67 



AV 時間調整 

映像と音声の時間の差を調整します。 

72 



D レンジコント□—ル 

ダイナミックレンジコント□—ルを設定します。 

72 



SACD 音声出力設定 

優先して再生する SACD の再生エリアを設定します。 

72 



CD 音声出力設定 

DTS CD を再生するか、通常の CD ( PCM ) を再生するかを設 
定します。 

72 

言 

語 

画面表日 B 吾 

画面表示に使う言語を選びます。 

75 



ディスクメニュー言語 

ディスクから表示されるメニューの言語を選びます。 

75 


音声言語 

音声言語を選びます。 

75 


字幕言語 

字幕言語を選びます。 

75 
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応用設定をする 


設定 マーク 

設定項目 

内容 

参照ページ 

表示 

画面表示 

動作状態の画面表示を設定します。 

77 

MHI 

画面表示色 

ナピゲーターや背景の色を設定します。 

77 


背景 

背景のグラフィックや色を設定します。 

77 


スクリーンセーバー 

画面焼き付き防止機能の設定をします。 

77 

機能設定 

静止画 

一時停止時の画像を調整します。 

78 


パレンタルロック 

視聴制限機能の設定をします。 

78 


リモコン確認音 

リモコン操作時に確認音を出すかどうかを設定します。 

78 


タイトル/グループ停止 

DVD オーディオのタイトル/グループ再生の設定をします。 

78 


P 巳 C 

PBC 付きビデオ CD のメニュー再生を設定します。 

79 


優先再生 

DVD オーディオのビデオコンテンツを優先再生するかどうか 
を設定します。 

79 


自動電源オフ 

再生停止後、20分間何も操作しないと自動的に電源がスタン 
ノ（イ状態になる機能の設定をします。 

79 

基本設定 

TV 画面形状 

接続したモニター/テレビに合わせて映像の縦横比を選びます。 

32 


画面表 7 J \ 自語 

画面表示に使う言語を選びます。 

32 

i . LINK 出力設定 

i . LINK 音声を使用するかどうかを選びます。 

32 


アナログ音声出力 

アナログ音声を 2 ch で出力するか、マルチチヤンネルで出力す 
るかを設定します。 

33 
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応用設定をする 




応用設定をする 

V 



モニター/テレビ画面を使って DVD ビデオの応用設定をし 
ます。 

モニター/テレビの電源を入れ、入力を本機を接続した入力 
に切り換えてください。 



2~5 

1,6 



2 



Setup ポタンを押す 

設定メニューが表示されます。 



3 


▲/ ▼ポタンを押して設定したい 
設定 マークを 選ぶ 


画像、オーディオ、言語、表示、機能設 
定、基本設定から選びます。 



オーディオ 

デジタル出力 / Digitall 
デジタル出力/ Digital 2 
リニア PCM 出力 
i - LINK 出力設定 
アナログ音声出力 
瞒問調整 
D レンジコント ロー レ 
SACD 音声出力設定 


3 



◄/ ►ボタンを押し、▲/▼ボタン 
を押して設定項目を選ぶ 

設定項目を選んだら、 Enter ポタンを押し 
ます。 



4 



▲/ ▼ポタンを押して設定したい 
選択肢にカーソルを合わせる 



5 Enter ポタンを押す 



セットアップ 

〇 Setup ポタンを押す 



設定が終了し' 応用設定画面が消えます0 

V- 

ご注意 

ディスク再生中には設定できない項目があり 
ます。それらの項目は、灰色の文字で表示さ 
れます。 


靈 
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応用設定をする 


画像設定 


モニター/テレビのサイズや画質の調整など、画像に関する 
設定を行います。画質の調整ではインターレース出力また 
はプログレッシブ出力でそれぞれ3パターンの画質調整値を 
記憶しておくことができます。例えば、窓から日が差し込 
む昼用の画質、夜用のカーテンを閉め、部屋の電気の下で 
見る画質などお好みで調整してください。 

インターレース画質設定 

映像の出力方式がインターレース出力時の画質を調整しま 
す0 (咳30ぺージ） 





設定メニューの m 像 j を選んだ後' 
▲/▼ポタンで「インター レース 
画質設定1、号、3」のいずれか 
を選び、 Enter ポタンを押す 

画質設定メニューが表示されます。 



インターレース画質設定 



▲/ ▼ポタンを押して画質調整し 
たい項目を選び、 Enter ポタンを 

3^、''押す 


コントラスト： 

最も明るい部分と最も暗い部分との明 
るさの比率を調整します。お買い上げ 
時の設定は「0」ですが一7〜+7まで 
の範囲で調整できます。 

明るさ： 

明るさを設定します。お買い上げ時の 
設定は「0」ですが一7〜+7までの範 
囲で調整できます。 

色の濃さ： 

色の濃さを設定します。お買い上げ時 
の設定は「0」ですが一7〜+7までの 
範囲で調整できます。 

色あい： 

色あいを設定します。お買い上げ時の 
設定は「0」ですが一7〜+7までの範 
囲で調整できます。 

シャープネス： 

鮮明さを設定します。お買い上げ時の 
設定は「0」ですが一6〜+6までの範 
囲で調整できます。 

S . コンポジット画質： 

S . コンポジット画質を調整します。お 
買い上げ時の設定は「標準」ですが 
「明るい」も選べます。 

コンポーネント画質： 

コンポーネント映像の画質を調整しま 
す。お買い上げ時の設定は「暗い」で 
すが「明るい」も選べます。 

ガンマ： 

全体的な画面の明るさを調整します。 
お買い上げ時の設定は「0」ですが、 
—7 〜+7までの範囲で調整できます。 

Y / C 時間調整： 

画像の細かい色ずれを調整します。お 
買い上げ時の設定は「0」ですが、 
— 4、一2、0、+2、+4の範囲で調 
整できます。 

ノイズ除去： 

画面のノイズ除去の設定をします。お 
買い上げ時の設定は「オフ」ですが 
「1」「2」または「3」に設定できます。 




◄/ ►ボタンを押して調整し、 
Enter ポタンを押す 

手順2、3をくり返し、調整したい項目を 
設定する。 

スーパー ブラック： 

調整信号が記録されている市販の専用 
ディスクを再生して、接続しているモ 
ニター/テレビの黒レベルを調整しま 
す。お買い上げ時の設定は「オン」で 
すが、調整するときに「オフ」を選び 
ます。 


Setup ポタンを押す 

設定が終了し、画質設定画面が消えます。 
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応用設定をする 


プログレッシブ画質設定 


映像の出力方式がプログレッシブ出力時の画質を調整しま 
す。 （<^30 ページ） 





U3 

4 



設定メニューの「画像」を選んだ 
後、▲/▼ポタンで「プログレ ッ 
シブ画質設定1、$、3」のいず 
れかを選び、 Enter ポタンを押す 


画質調整メニューが表示されます。 



▲/ ▼ポタンを押して画質調整し 
たい項目を選び、 Enter ボタンを 
押す 


◄ / ►ポタンを押して調整し、 
Enter ポタンを押す 

手順2、3をくり返し、調整したい項目を 
設定する。 

コントラスト： 

最も明るい部分と最も暗い部分との明 
るさの比率を調整します。お買い上げ 
時の設定は「0」ですが一7〜+7まで 
の範囲で調整できます。 

明るさ： 

明るさを設定します。お買い上げ時の 
設定は「0」ですが一7〜+7までの範 
囲で調整できます。 



色の濃六： 

色の濃さを設定します。お買い上げ時 
の設定は「0」ですが一7〜+7までの 
範囲で調整できます。 

色あい： 

色あいを設定します。お買い上げ時の 
設定は「0」ですが一7〜+7までの範 
囲で調整できます。 

シャープネス： 

鮮明さを設定します。お買い上げ時の 
設定は「0」ですが一7〜+7までの範 
囲で調整できます。 

ガンマ： 

全体的な画面の明るさを調整します。 
お買い上げ時の設定は「0」ですが、 
—7 〜+7までの範囲で調整できます。 

Y / C 時間調整： 

画像の細かい色ずれを調整します。お 
買い上げ時の設定は「0」ですが、一4 
〜+4までの範囲で調整できます。 


Setup ポタンを押す 

設定が終了し、画質設定画面が消えます。 


D 端子出力設定 


本機の D 2/ D 1 V 旧 E 0 端子から出力される映像をインター 
レースで出力するか、プ□グレツシブで出力するかを選びます。 



インターレース： 

インターレースで出力します。（お買い上げ時の設定) 
プログレッシブ： 

プログレッシブで出力します。 


靈 
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応用設定をする 


オーティオ設定 


デジタル デジタル 

デジタル出力/ Digital 1 ( LLINK ) の設定デジタル出力 / Digital 2( HDMI)(Di 


本機に接続した AV センターが対応しているデジタル信号の 
種類を選びます。 

本機の AUDIO OUT DIGITAL 1 (OPTICAL/COAXIAL) 端 
子と i.LINK 端子からはここで設定した信号が出力されます。 


irn オーデイオ 


デジタル出力/ Digitall 

デジタル出力/ Digital2 
リニア PCM 出力 
i.LINK 出；# 71 貌 
アナログ音声出力 ：| 

AV 時間調整 

D レンジコント ロー ノレ 

SACD 音声出力設定 

C 暗声出力|貌 

《匕" 

舞 



Dolby Digital 出力 
DTS 出力 
MPEG 出力 
デジタル出力 


ドルビー デジタル 

Dolby Digital 出力 


Dolby Digital : 

ドルビーデジタルに対応している AV センターまたはデコー 
ダーなどと接続したときに選びます。 

(お買い上げ時の設定） 

Dolby Digital >PCM : 

ドルビーデジタル信号を PCM 信号に変換して出力します。 
ドルビーデジタルに対応していなし VW センターなどと接続 
したときに選びます。 


デーテイーエス 

DTS 出力 


DTS : 

DTS 信号に対応している AV センターなどと接続したとき 
に選びます。（お買い上げ時の設定） 

DTS > PCM : 

DTS 信号を PCM 信号に変換して出力します。 DTS に対応し 
ていない AV センターなどと接続したときに選びます。 


DTS>PCM を選;；^と、 DTS CD は DIGITAL 1/2 どちらの端子 
からも PCM 音声で出力されます。 


エムペグ 

MPEG 出力 


MPEG : 

MPEG 音声に対応している AV センターなどと接続したと 
きに選びます。 

MPEG>PCM : 

MPEG 信号を PCM 信号に変換して出力します。 MPEG に 
対応していない AV センターなどと接続したときに選びま 
す。（お買い上げ時の設定） 


デジタル出力 


本機のデジタル端子からデジタル音声を出力するかどうか 
を設定をします。 

オン： デジタル端子からデジタル音声が出力されます。 
(お買い上げ時の設定） 

オフ： デジタル端子からデジタル音声は出力されません。 


本機に接続した AV センターが対応しているデジタル信号の 
種類を選びます。 

本機の AUDIO OUT DIGITAL 2 (OPTICAL/COAXIAL/ 
BALANCED) 端子と HDMI OUT 端子からはここで設定し 
た信号が出力されます。 



Dolby Digital : 

ドルビーデジタルに対応している AV センターまたはデコー 
ダーなどと接続したときに選びます。 

(お買い上げ時の設定） 

Dolby Digital>PCM : 

ドルビーデジタル信号を PCM 信号に変換して出力します。 
ドルビーデジタルに対応していなし VW センターなどと接続 
したときに選びます。 


デーテイーエス 

DTS 出力 


DTS : 

DTS 信号に対応している AV センターなどと接続したとき 
に選びます。（お買い上げ時の設定） 

DTS>PCM : 

DTS 信号を PCM 信号に変換して出力します。 DTS に対応し 
ていない AV センターなどと接続したときに選びます。 


DTS>PCM を選ぶと、 DTS CD は DIGITAL 1/2 どちらの端子 
からも PCM 音声で出力されます。 


エムペグ 

MPEG 出力 


MPEG : 

MPEG 音声に対応している AV センターなどと接続したと 
きに選びます。 

MPEOPCM : 

MPEG 信号を PCM 信号に変換して出力します。 MPEG に 
対応していない AV センターなどと接続したときに選びま 
す。（お買い上げ時の設定） 


デジタル出力 


本機のデジタル端子からデジタル音声を出力するかどうか 
を設定をします。 

オン： デジタル端子からデジタル音声が出力されます。 
(お買い上げ時の設定） 

オフ： デジタル端子からデジタル音声は出力されません。 
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応用設定をする 


デジタル出力/ Digitall 
デジタル出力/ Digital2 
リニア PCM 出力_ 

i.LINK 出力設定 

アナログ音声出力 
AV 時間調整 
D レンジコントロ ーノレ 



オフ 

オン 



!ヒント 


I デジタル出力/ Digitall 
デジタル出力/ Digital2 
リニア PCM 出力 
i.LINK 出*!貌 


アナログ音声出力 

2Channel 

AV 時間調整 

Multi Channel 

SACD 音声出力設定 

CD 音声出力設定 

■ 



デジタル出力/ Digitall 
デジタル出力/ Digital2 


リニア PCM 出力 

ダウンサンプリングオノ 1 

i.LINK 出相貌 
アナログ音声出力 

AV 時間調整 

D レンジ_コント ロー ノレ 

SACD 音声出相貌 
嘯出廬 

ダウンサンブリングオフ| 

mm 




リニア PCM 出力の設定をする 


• DVD オーディオ音声について 

「オフ」のときは、「スピーカー設定」により音声が正し 
く出力されないことがあります。（瞭69ページ） 

• 「オン」のときは、「アナログ音声出力設定」は設定できませ 
ん。また、「アナログ音声出力設定」で設定した内容は無効 
になります。 


アナログ音声出力設定をする 


ダウンサンプリングオン： 

AUDIO OUT DIGITAL 1/2端子から出力される音声 
フォーマツトを 48/44 _lkHz 16 bm こ変換して出力しま 
す0 

96 kHz に対応していなし VW センターなどと接続したとき 
に選びます。 

ダウンサンプリングオフ： 

96 kHz 対応 AV センターなどと接続したときに選びます。 
(お買い上げ時の設定） 


本機のアナログ音声出力端子から出力される音声信号 （2 
チャンネルまたはマルチチャンネル）を選びます。 

アナログ オーデイオアウト フロント センター 

この設定は 、 ANALOG AUDIO OUT ( FRONT / CENTER / 

サラウンド サブウー八一 

SURR / SU 巳 WOOFER ) 端子に反映されます 。 ANALOG 

ダウン5ックス 

AUDIO OUT ( D . MIX ) 端子には、反映されません。 


* ディスクによっては、「ダウンサンプリングオフ」を選択し 
ていても 48/44.1 kHz に強制的に変換されたり、デジタル出 
力されないことがあります。 

-著作権保護されている DVD ビデオの場合、 96 kHz リニア 
PCM 音声は自動的に 48 kHz に変換され出力されます。また 
はアナログ音声で出力されます a 

* この設定は、「デジタル出力/ Digital 1」、「デジタル出力/ 
Digital 2」の両方に働きます。 

>「ダウンサンプリングオン」のとき、 i . LINK 端子から出力され 
る DVD ビデオの 96 kHz 音声は、 48 kHz に変換されます。 


DVD ビデオや DVD 才ーデイオで 88.2 kHz /96 kHz でデジタル 
出力されている音声を 、 HDMI OUT 端子から出力したいとき 
は、「ダウンサンプリングオン」にしてください。 


2 Channel : 

アナログ2チャンネル音声信号を出力します。2チャンネル 
のアンプなどと接続したときに選びます。 

マルチ チヤンネル 

Multi Channel : 

マルチチャンネル音声を出力します。アナログマルチチャ 
ンル対応のアンプなどと接続したときに選びます。（お買い 
上げ時の設定） 

上記の設定で 「2 Channel 」 を選択した場合は、下記の設 
定を行います。 


アイ ソンク 

i . LINK 出力の I 


?定をする 


オフ： 

i . LINK 経由で音声を出力しないときに選びます。 

寸〜' ■ 

i . LINK 経由で音声を出力するときに選びます。 


' SACD 音声について 

「オフ」のときは、音声は i . LINK 端子からは出ません。 
アナログ音声出力端子から出力されます。 

「オン」のときは、音声は i . LINK 端子から出ます。 
アナログ音声出力端子からは出力されません。 


マノレチチャンネ)レ音声を2チャンネ)レにダウンミックスして 
再生するときのダウンミックスの種類を設定します。 

この設定は 、 ANALOG AUDIO OUT ( D . MIX ) 端子に 
は、反映されません。 

ステレオ： 

2チャンネルアンプ使用時やモニター/テレビの音声入力を 
使って音声をステレオで楽しむときに選びます。マルチ 
チャンネル音声をステレオにダウンミックス処理して出力 
します。（お買い上げ時の設定） 

Lt/Rt : 

2チャンネル入力しか対応していないドルビープ□ロジック 
対応の AV センターでサラウンド機能を使用するときに選び 
ます。 5.1 チャンネル信号をドルビー社の規格に基づき、ダ 
ウンミックス処理して2チャンネルの信号として出力しま 
す。その2チャンネル信号をドルビーサラウンドデコーダー 
に入力すると、4チャンネル（フロント3チャンネル、リヤ 
1チヤンネル）で再生することができます。 
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応用設定をする 


前ページ「アナログ音声出力設定をする」の設定で 「Multi 
Channel 」 を選択した場合は下記の設定を行います。 



ドルビー プロ □ジック 

Dolby Pro Logic 設定 


2 チヤンネ >1 レソースをマ)レチチヤ ンネ J レで出力するときに、 
ドルビープ□ロジック処理をして出力するか、処理をせず 
に出力するかを設定します。 

自動： 

2チヤンネルのドルビーデジタルソース （ ドルビーサラウン 
ドエンコードされているもの）を、ドルビープ□ロジック 
処理します。（お買い上げ時の設定） 

オン： 

以下の 2 チヤンネ >1 レのソースを、ドルビープ□ロジック処理 
します。 

• ドルビーデジタルで記録された DVD ビデオ 
• 48kHz (1 6/20/24 ビット）の PCM で記録された 
DVD ビデオ 
•音楽 CD 

オフ： 

ドルビープ□ロジック処理をしません。 

—* 

ご注意 

「自動」または「オン」のときでも、「スピーカー設定」でセン 
ター またはサラウンド スピーカーが 「オフ」になっているとき 
は、プロロジック処理されません。 


スピーカー 設定 


、ノ ■ 

スピーカー設定が可能です。 

マルチチヤンネル接続している AV センター側にスピーカー 
設定機能がない場合に選びます。 

オフ： 

スピーカー設定ができません。 

マルチチヤンネル接続している AV センター側にスピーカー 
設定機能がある場合に選びます。 

「オフ」を選ぶと、フロント、センター、サラウンドの各ス 
ピ _ 力 _ は「太」、サブウ _ ハ _ は「オン」に固定されま 
す。 


スピーカー間 距離設定 


オン： 

スピーカー間の距離設定が可能です。 

マルチチヤンネル接続している AV センター側にスピーカー 
間距離設定機能がない場合に選びます。 

オフ： 

スピーカー間の距離設定はできません。 

マルチチヤンネル接続している AV センター側にスピーカー 
間距離設定機能がある場合に選びます。 

「オフ」を選ぶと、フロント、センター、サラウンドの各ス 
ピーカーの距離は「0」に固定されます。 


試聴音設定 


各スピーカー間の音量レベルを調整します。 
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スピーカー 設定 


67ぺージ「アナ□グ音声出力設定」で 「Multi Channel 」 
を選び、68ベージ「スピーカー設定」で「オン」を選んだ 
場合のみ設定できます。 

•本機を接続しているアンプなどに接続されているスピー 
力一の大きさを設定します。 


▲/ ▼ボタンを押して「センター 
スピーカー」を選び Enter ポタン 
を押した後、 ◄/ ►ポタンでセン 
タースピーカーの設定を し、 
Enter ポタンを押す 


「スピーカー設定」で「オン」を 
選び、 Enter ポタンを押す 

設定画面が表示されます。 


本機を接続しているアンプなどに大型の 
センタースピーカーを接続している場合 
に選びます。 

小： 

本機を接続しているアンプなどに小型の 
センタースピーカーを接続している場合 
に選びます。（お買い上げ時の設定） 

オフ： 

本機を接続しているアンプなどにセン 
夕ースピーカーを接続していない場合に 
選びます。 




▲/ ▼ボタンを押して「サブウー 
J V - J を選び Enter ボタンを押し 
た後、 ◄/ ►ポタンでサブウー 
ハーの「オン/オフ」を選び、 
Enter ポタンを押す 




▲/ ▼ボタンを押して「サラウン 
ドスピーカー」を選び Enter ボタ 
ンを押した後、 ◄/ ►ボタンでサ 
ラウンドスピーカーの設定をし、 
Enter ポタンを押す 


本機を接続しているアンプなどに大型の 
サラウンドスピーカーを接続している場 
合に選びます。 


オン： 

本機を接続しているアンプなどにサブウー 
八一を接続している場合に選びます。 
(お買い上げ時の設定） 

オフ： 

本機を接続しているアンプなどにサブウー 
八一を接続していない場合に選びます。 


〇 ▲/ ▼ボタンを押して「フロント 

^ スピーカー」を選び Enter ボタン 

麟 I を押した後、 ◄/ ►ボタンでフロン 
トスピーカーの大きさを選び、 
Enter ボタンを押す 

本機を接続しているアンプなどに大型の 
I フロントスピーカーを接続している場合 

、 に選びます。目安として直径 16 cm 以上 

の場合は、「太」を選んでください。 


本機を接続しているアンプなどに小型の 
サラウンドスピーカーを接続している場 
合に選びます。（お買い上げ時の設定） 

オフ： 

本機を接続しているアンプなどにサラウ 
ンドスピーカーを接続していない場合に 
選びます。 

◄ポタン（左カーソル）を押す 

前の画面に戻ります。 


•サブウー八一が「オフ」のときは、フロントスピーカー 
は「大」に固定されます。また、このときセンター/サラ 
ウンドスピーカーは「小」を選べません。 

•フロントスピーカーが「ノ」\」のときは、センター/サラウ 
ンドスピーカーは「大」を選べません。 



本機を接続しているアンプなどに小型の 
フロントスピーカーを接続している場合 
に選びます。目安として直径 16 cm 未満 
の場合は、「小」を選んでください。 
(お買い上げ時の設定） 


スピーカー設定は、 DVD 才ーデイオの1 92 kHz / 1 76.4 kHz 音 
声には影響しません。 
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応用設定をする 


スピーカー間 距離設定 


• 視聴位置からスピーカーまでの距離を設定します。 


70 



「スピーカー間距離」で「オン」 

エンター 

を選び、 Enter ポタンを押す 


設定画面が表示されます。 



お買い上げ時の設定 
フロントレフト： 3.6 m センター： 3.6 m 
フ□ントライト： 3.6 m サラウンドライト： 2.1 m 
サラウンドレフト： 2.1 m サブウー八一： 3.6 m 


▲/ ▼ポタンを押して「フロント 
レフト」を選び Enter ボタンを押 
した後、 ◄/ ►ポタンで距離を設 
定し、 Enter ポタンを押す 



左フロント スピーカーから 視聴位置まで 
の実際に近い数値に設定します。 

• 0.3 m 単位で0.3 m 〜 9 m まで設定でき 
ます。 


▲/ ▼ポタンを押して「センター」 
を選び Enter ポタンを押した後、 
◄/ ►ポタンで距離を設定し、 
Enter ボタンを押す 

センタースピーカーから視聴位置までの 
実際に近い数値に設定します。 

• 0.3 m 単位で 9 m まで設定できます。 


▲/ ▼ポタンを押して「フロント 
ライト」を選び Enter ポタンを押 
した後、 ◄/ ►ポタンで距離を設 
定する 

右フロントスピーカーから視聴位置まで 
の実際に近い数値に設定します。 

• 0.3 m 単位で 9 m まで設定できます。 



▲/ ▼ポタンを押して「サラウン 
ドライト」を選び Enter ポタンを 
押した後、 ◄/ ►ボタンで距離を 
設定する 

右サラウンドスピーカーから視聴位置ま 
での実際に近い数値に設定します。 

• 0.3 m 単位で 9 m まで設定できます。 



▲/ ▼ポタンを押して「サラウン 
ドレフト」を選び Enter ポタンを 
押した後、 ◄/ ►ボタンで距離を 
設定する 

左サラウンドスピーカーから視聴位置ま 
での実際に近い数値に設定します。 

• 0.3 m 単位で 9 m まで設定できます。 



▲/ ▼ポタンを押して「サブウー 
ハー」を選び Enter ポタンを押し 
た後、 ◄/ ►ポタンで距離を設定 
する 

サブウー八一から視聴位置までの実際に 
近い数値に設定します。 

• 0.3 m 単位で 9 m まで設定できます。 


8 ◄ポタン（左カーソル）を押す 



前の画面に戻ります。 


ご注意 

• 各スピーカー間の距離の差は、 6.0 m を越えては設定できま 
せん。 6.0 m を越えるような数値を入力したときは、自動的 
に6.0 m 以内の差になるように本機が調整します。 
•スピーカー間距離設定は 、 SACD (マルチチヤンネルエリ 
ア、2チヤンネルエリア）と DVD オーデイオの 192 kHz / 
1 76.4 kHz 音声には影響しません。 
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応用設定をする 


，各スピーカーの出カレベルを設定します。 


「試聴音」を選び、 Enter ポタン 
を押す 

フロン ト レフ トスピーカーから 試聴音が 
出力されます。 



◄ポタン（左カーソル）を押す 

前の画面に戻ります。 

設定を終了するときは、 Setup ポタンを 
押します。 


お買い上げ時の設定：すべて OdB 


• スピーカーの設置で「オフ」を選択しているスピーカーの出 
カレべルは設定でぎません。 

• 「アナログ音声出力」の設定で 「2 Channel 」 を選択してい 
るときは、試聴音は出力されません。 




◄/ ►ポタンで出カレベルを調整 
し、 Enter ポタンを押す 

1 cIB 単位で一1 2 dB から OdB の範囲で調 
整でぎます。 


▲/ ▼ボタンで 出カ レベルを調整 
したい スピーカーを 選び Enter ポ 
タンを押した後、◄/►ボタンで 
出カ レベルを調整する 

フロントレフトーセンタ——フロントライト 

I 

サブウーハ——サラウンドレフトーサラウンドライト 


手順2、3をくり返し、 すべての 
スピーカーから試聴音の音が同じ 
大きさになるように調整する 
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応用設定をする 


A V 時間調整の設定をする 


SACD の音声出力設定をする 


映像が音声より遅れている場合、この設定で音声を遅ら 
せ、音声と映像のずれを補正します。〇〜100 ms の範囲で 
1 ms 単位で設定できます。3バターンの AV 時間調整を記憶 
させておくことができます。 



パターン1:お買い上げ時の設定は Oms 
パターン2 :お買い上げ時の設定は 50 ms 
パターン3 :お買い上げ時の設定は 50 ms 


SACD は、2チヤンネルと 5.1 チヤンネルのエリアが別々に 
なっています。ここでは SACD の優先して再生するエリア 


を切り換えます。 



2 ch エリア： 

2 ch エリアを再生します。 

マルチチヤンネル 

Multi ch エリア： 

マルチチヤンネルエリアを再生します。 
(お買い上げ時の設定） 



ご注意 


CD エリア： 

CD エリアを再生します。 


•この設定は 、 SACD (マルチチヤンネルエリア、2チヤンネ 
ルエリア）と DVD 才ーデイオの1 92 kHz / 1 76.4 kHz 音声に 
は影響しません。 

アナ□グ オーデイオ アウト フ□ント センター 

• この設定は 、 ANALOG AUDIO OUT ( FRONT / CENTER / 

サラウンド サブウーノ\一 

SURR / SUBW 00 FER ) 端子から出力される音声に反映さ 
れます。 


ご注意 

チヤン; w レ 

アナログ音声出力の設定で 「2 Channel 」 を選んでいるとき 
は、マルチチヤンネル音声は2チヤンネルにダウンミックスさ 
れて出力されます。 


D (ダイナ^ック)レンジコント□ールの 
設定をする 



ダイナミックレンジコント□—ルを切り換えることで、大 
きい音を小さく、小さい音を大きくして再生することがで 
きます。例えば、映画のセリフなどが聞きづらいときや、 
深夜に映画を見るようなときに効果があります。 

オン： 

ダイナミックレンジコント□—ルをオンにします。爆発音 
などの大音量を抑え、セリフなどが聞きやすくなります。 

オフ： 

ダイナミックレンジコント□—ルを解除します。 
(お買い上げ時の設定） 

ご注意 

本機をスタンバイ状態にすると、設定は「オフ」になります。 


CD 音声出力設定をする 

DTS CD を再生するときに設定します。 



PCM : 

通常の音楽用 CD を再生するときに選びます。（お買い上げ 
時の設定） 

DTS : 

DTS CD を再生するときに選びます。 

-— 

ご注意 

この項目は、デジタル出力/ Digital 1または Digital 2の DTS 
設定のどちらかを、 DTS > PCM にしているときに設定可能で 
す。 「 PCM 」 で DTS CD を再生すると、曲の始めにノイズが出 
ることがあります。 
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応用設定をする 


再生メディアと本機から出力される音声について 


〇：出力する X :出力しない 


本機の音声出力端子 

デジタル音声出力端子 

アナログ音声出力端子 

1 . \ 





FRONT/CENTER/SURR1,2/SUBWOOFER 1 

冉芏メナイノ/と 

音声フオ _ マツト \\ 

i.LINK 

AUDIO OUT 
DIGITAL 1/2 

D.MIX 

音声出力設定 

Multi Channel 

音声出力設定 

2 channel 


PCM 



〇 

〇 

(FRONT から出力） 

〇 

DVD 

Dolby Digital 



〇 

(2ch ダウンミックス） 

〇 

〇 

(2ch ダウンミツクス） 

ビデオ 

DTS 



〇 

(2ch ダウンミックス） 

〇 

〇 

(2ch ダウンミツクス） 


MPEG 



〇 

〇 

(FR 〇 NT から出力） 

〇 

DVD* 

オーディオ 

PCM 



〇 

(2ch ダウンミックス） 

〇 

〇 

(2ch ダウンミツクス） 

ビデオ CD 

MPEG Audio 
Laye「2 



〇 

〇 

(FRONT から出力） 

〇 

オーディオ 

PCM 



〇 

〇 

(FRONT から出力） 

〇 

CD 

DTS 



〇 

(2ch ダウンミックス） 

〇 

〇 

(2ch ダウンミツクス） 


Multi-ch エリア 


X 

〇 

(2ch ダウンミックス） 

〇 

〇 

(2ch ダウンミツクス） 

SACD 

2-ch ェ U ァ 



〇 

〇 

(FRONT から出力） 

〇 


CD ェ U ァ 



〇 

〇 

(FRONT から出力） 

〇 

MP3 

MPEG Audio 
Layer 3 



〇 

〇 

(FR 〇 NT から出力） 

〇 


*DVD オーデ ィオディスクについて ォーディォァゥトデジタル 

デジタル出力を禁止しているディスクの場合は 、 AUDIO OUT DIGITAL 1/2からは出力されません。 
ディスクによっては、192/176.4 kHz が 96/88.2/48/44.1 kHz にダウンサンプルされることがあります。 
2チヤンネルダウンミックスを禁止しているディスクの場合は、ダウンミックス音声で出力されません。 


本機の設定について 

設定を変更すると音声が出力されなかったり、異なるフォーマットで出力されたりする場合があります。音声出力に関係 
する設定内容は、以下のとおりですのであわせてご覧ください。また、設定内容の詳細は各説明ページをご覧ください。 

■ i . LINK 出力にかかわる設定 
i.LINK 出力設定 （暖 32、67 ページ） 

( SACD 再生時） 

オンに設定すると、 SACD の音声が i . LINK 端子から出力されます。 

オフに設定すると出力されません。 

( DVD オーディオ再生時） 

DVD 才ーディオの音声は、「オフ」のときでも i . LINK 端子から出力されますが、「スピーカー設定」により、音声が正しく 
出力されないことがあります。 

デジタル出力/ Digitall 設定 （隊 66 ページ） 

この設定内容が、 i . LINK 端子から出力される音声に反映されます。 

リニア PCM 出力設定 （瞭 67 ページ） 

ダウンサンプリングオンに設定すると、 DVD の 88.2 kHz 以上のリニア PCM 音声は 48/44.1 kHz にダウンサンプルされて 
出力されます。 

■ デジタル音声出力にかかわる設定 
デジタル出力/ Digitall 、 Digital ( 瞭 66 ページ） 

この設定内容が 、 AUDIO OUT DIGITAL 1/2端子から出力される音声に反映されます。 


靈 
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応用設定をする 


ダウンミックス 

■アナログ音声出力 （D.MIX) にかかわる設定 
i.LINK 出力設定（陵32、67ページ) （SACD 再生時のみ） 

オフに設定すると、 SACD の音声が出力されます。オンに設定すると出力されません。 

■アナログ音声出力 （FRONT/CENTER/SURR 1，2 /SUBWOOFER) にかかわる設定 
i.LINK 出力設定（暖32、67ページ) （SACD 再生時のみ） 

オフに設定すると、 SACD の音声が出力されます。オンに設定すると出力されません。 

アナログ音声出力設定33、67ページ） 

「 Multichannel 」 に設定すると、マルチチヤンネル音声が出力されます。 「2 Channel 」 に設定すると、マルチチヤン 
ネル音声が2チヤンネルにダウンミックスされて FRONT 端子から出力されます。 

アナ□グ音声出力設定 一 Dolby Pro Logic 設定（瞭68ページ） 

(2 チヤンネルソース再生時）「自動」または「オン」に設定すると、ドルビープロロジック処理されて出力されるソースが 
あります。 

アナログ音声出力設定 ー スピーカー 設定（瞭68ページ） 

「オフ」に設定しているスピーカーからは音声が出力されません。 

アナログ音声出力設定 ー ステレオ/ LtRt (@67ページ） 

rLt / Rtj に設定しているときは、マルチチヤンネル音声をドルビーサラウンドデコードできるようにダウンミックスして 
出力します。 
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応用設定をする 


言語設定 

\ _ 


DVD の中には、1枚のディスクに複数の字幕や音声を収録 
し、お好みで選べる機能を持っているものがあります。こ 
こでは、言語に関する設定を行います。設定画面の操作方 
法については63ページをご覧ください。 


ヒン 


• ディスクによってはディスクメニューから言語を選択できる 
ものがあります。 

• ディスクによっては複数の言語が記録されていないことがあ 
ります。その場合はディスク独自の言語が選択されます。 

• ディスクによっては複数の言語が記録されていてもディスク 
で決められている言語になることがあります。 


「その他の言語」を選んだとき 

1. 「その他の言語」を選び、 Enter ポタンを押す 

言語コード入力欄が表示されます。 

2. ◄/ ►ボタンを押して入力欄を選ぶ 

3. ▲/ ▼ポタンを押して言語コードを入力する 

76ページの言語コード表を参照してください。 

4. Enter ポタンを押す 


画面表示に使う言語を選ぶ 音声言語の種類を選ぶ 


画面表示に使う言語を選びます。 



日本語 

English 

Frangais 

Espanol 

Deutsch 

Italiano 


日本語で表示します。（お買い上げ時の設定) 
英語で表示します。 

フランス語で表示します。 

スペイン語で表示します。 

ドイツ語で表示します。 

イタリア語で表示します。 


ディスクメニュ ー言語の種類を選ぶ 

ディスクメニューに複数の言語が入った DVD を再生するとき 
に、ディスクから表示されるメニューの言語を選びます。 



日本語 ：日本語で表示します。（お買い上げ時の設定) 
英語 ：英語で表示します。 

フランス語： フランス語で表示します。 

スペイン語： スペイン語で表示します。 

ドイツ語 ：ドイツ語で表示します。 

イタリア語： イタリア語で表示します。 

その他 ： 76ページの言語コード表から任意の言語を 
選びます。 


複数の音声言語が入った DVD を再生するときに、自動的に 
再生する音声言語を選びます。 



日本語 
英語 

フランス i 吾 
スペイン語 
ドイツ語 
イタ■」ア語 
その他 


音声言語が日本語になります。 

音声言語が英語になります。 

(お買い上げ時の設定） 

音声言語がフランス語になります。 
音声言語がスペイン語になります。 
音声言語がドイツ語になります。 

音声言語がイタリア語になります。 

76ページの言語コード表から任意の言語を 
選びます。 


字幕言語の種類を選ぶ 


複数の字幕言語が入った DVD を再生するときに、自動的に 
表示する字幕言語を選びます。 



日本語： 日本語で表示します。（お買い上げ時の設定) 
英語： 英語で表示します。 

フランス語： フランス語で表示します。 

スペイン語： スペイン語で表示します。 

ドイツ語： ドイツ語で表示します。 

イタリア語： イタリア語で表示します。 

字幕無し ：字幕を表示しません。 

その他 ： 76ページの言語コード表から任意の言語を 
選びます。 
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応用設定をする 



全§五欠 

ロロ ロ* C 3 

入カコード 

ロロロ幻 

入カコード 

== E ^ 

ロロ ロ- □ 

入カコード 

日本語 

JA 

Guarani 

GN 

Pashto, Pushto 

PS 

English 

EN 

Gujarati 

GU 

Quechua 

QU 

French 

FR 

Hausa 

HA 

Rhaeto-Romance RM 

German 

DE 

Hindi 

HI 

Kirundi 

RN 

Italian 

IT 

Croatian 

HR 

Romanian 

RO 

Spanish 

ES 

Hungarian 

HU 

Kinyarwanda 

RW 

Chinese 

ZH 

Armenian 

HY 

Sanskrit 

SA 

Dutch 

NL 

Interlingua 

IA 

Sindhi 

SD 

Portuguese 

PT 

Interlingue 

IE 

Sangho 

SG 

Swedish 

SV 

Inupiak 

IK 

Serbo-Croatian 

SH 

Russian 

RU 

Indonesian 

IN 

Sinhalese 

SI 

Korean 

KO 

Icelandic 

IS 

Slovak 

SK 

Greek 

EL 

Hebrew 

IW 

Slovenian 

SL 

Afar 

AA 

Yiddish 

Jl 

Samoan 

SM 

Abkhazian 

A 巳 

Javanese 

JW 

Shona 

SN 

Afrikaans 

AF 

Georgian 

KA 

Somali 

SO 

Amharic 

AM 

Kazakh 

KK 

Albanian 

SQ 

Arabic 

AR 

Green land ic 

KL 

Serbian 

SR 

Assamese 

AS 

Cambodian 

KM 

Siswati 

SS 

Aymara 

AY 

Kannada 

KN 

Sesotho 

ST 

Azerbaijani 

AZ 

Kashmiri 

KS 

Sundanese 

SU 

Bashkir 

BA 

Kurdish 

KU 

Swahili 

SW 

Byelorussian 

BE 

Kirghiz 

KY 

Tamil 

TA 

Bulgarian 

BG 

Latin 


Telugu 

TE 

Bihari 

BH 

Lingala 

LN 

Tajik 

TG 

Bislama 

Bl 

Laothian 

LO 

Thai 

TH 

Bengali 

BN 

Lithuanian 

LT 

Tigrinya 

Tl 

Tibetan 

BO 

Latvian 

LV 

Turkmen 

TK 

Breton 

巳 R 

Malagasy 

MG 

Tagalog 

TL 

Catalan 

CA 

Maori 

Ml 

Setswana 

TN 

Corsican 

CO 

Macedonian 

MK 

Tonga 

TO 

Czech 

CS 

Malayalam 

ML 

Turkish 

TR 

Welsh 

CY 

Mongolian 

MN 

Tsonga 

TS 

Danish 

DA 

Moldavian 

MO 

Tatar 

TT 

Bhutani 

DZ 

Marathi 

MR 

Twi 

TW 

Esperanto 

EO 

Malay 

MS 

Ukrainian 

UK 

Estonian 

ET 

Maltese 

MT 

Urdu 

UR 

Basque 

EU 

Burmese 

MY 

Uzbek 

UZ 

Persian 

FA 

Nauru 

NA 

Vietnamese 

VI 

Finnish 

FI 

Nepali 

NE 

Volapuk 

VO 

Fiji 

FJ 

Norwegian 

NO 

Wolof 

WO 

Faroese 

FO 

Occitan 

OC 

Xhosa 

XH 

Frisian 

FY 

Oromo 

〇 M 

Yoruba 

YO 

Irish 

GA 

Oriya 

OR 

Zulu 

ZU 


Scots-Gaelic 

GD 

Panjabi 

PA 

Galician 

GL 

Polish 

P し 
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画表不 

i オフ | i | 

画面表示色 
背景 

スクリーンセーバー 

オン 


n 

表示 


表不 




ブルー 


スクリーンセーバー 

グレー 

0 


グラフィック 






DVD 再生時の「停止」や「再生」などの動作状態の画面表 
示をする/しないを設定します。 



オフ： 表示をしません。 

オン： 表示をします。（お買い上げ時の設定） 

画面表示色を設定する 

ナビゲーターや背景の色を設定します。 


ブルー： 青色で表爪します。 

グレー： 灰色で表示します。 
グラフィック： （お買い上げ時の設定） 


ス クリ ー ンセ ーノ I —を設定する 


画面焼き付き防止機能の設定をします。 




アメジスト： （お買い上げ時の設定） 

サファイア： 

パール： 

ガ ーネツ ト： 


オフ： スクリーンセーパー機能は働きません。 

オン： 15分間一時停止状態または停止状態が続くと、スク 
リーンセーバー機能が働きます。 

(お買い上げ時の設定） 


(61-79)(SN 293436 58) 
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表示に関する設定を行います。 背景;^气定^する 

動作状態の画面表示を設定する 背景のグラフィックや色を設定します。 



















応用設定をする 


機能設定 

K _ 


機能に関する設定を行います。 

静止画像を調整する 


一時停止時の画像を調整します。 



自動： ディスクによってフィールドとフレームを自動で切 
り換えます。（お買い上げ時の設定） 

フレーム： 高画質のモードですが、ピントがぼやけること 
があります。 


ノ (°レンタル□ツクを設定する 


暴カシーンなどを含む DVD の中には、視聴制限のレベルを 
設けたものがあります（ディスクのジャケットなどの表示 
で確認できます）。お子様などに不適切なシーンを視聴さ 
せないように本機のレベルをディスクのレベルより小さく 
設定しておくと、これらのディスクの視聴を制限すること 
ができます。お買い上げ時の設定は「オフ」になっていま 
す。 



1パレンタル□ック「オン」を選び、 Enter ポタン 
を押す 

暗証番号登録の画面が表示されます。 

2数字ポタンで4桁の暗証番号を入力し、 Enter ポ 
タンを押す 

レベル設定の画面が表示されます。 

3 ▲/ ▼ポタンを押してレベルを選び、 Enter ボタ 
ンを押す 

視聴制限のレベルが設定されます。 

4 Setup ポタンを押す 

設定が終了し、設定画面が消えます。 



• 停止中にのみ設定の変更ができます。 

• 暗証番号を間違えたときは Clear ボタンを押します。 

• 暗証番号を忘れてしまった場合は番号を入力する手順で■ボ 
タンを4回押してください。 

•視聴制限を解除したり、レベルを変更するときは、暗証番号 
を入れる必要があります。 

• 視聴制限に対応してるかどうかは、ディスクのジャケットな 
どで確認してください。 


U モコン確認音を設定する 


本機のリモコンボタンを押したときに、確認音を出すか出 
さないかを設定します。 



1^.1 


オフ： 確認音を出しません。（お買い上げ時の設定) 
オン： 確認音を出します。 


タイトル/グループ停止を設定する 


DVD オーディオ再生時、1つのタイトル/グループの再生終 
了後に再生を停止するかどうかを設定します。 


m 


機能設定 

静止画 



パレンタルロック 
リモコン確認音 
タイトル/グループ停止 
PBC 

槪再生 
自動電源 オフ 




オフ： 1つのタイトル/グループの再生終了後、次のタイト 
ル/グループを再生します。（お買い上げ時の設定） 

オン：1つのタイトル/グループの再生終了後、再生を停止 
します。 


ご注意 

ディスクによっては、設定のとおりに働かないことがあります。 
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応用設定をする 


PBC の設定をする _ 

PBC 機能付きビデオ CD のメニュー再生を設定します。 



オフ： PBC 再生を解除します。 

オン： PBC 再生をします。（お買い上げ時の設定) 


• PBC 再生機能はディスクによつて異なりますので詳しくは 
ディスクのジャケットなどで確認してください。 

• 本機は、ディスクによってビデオ CD の PBC 再生に対応して 
いないことがあります。 


優先再生を設定する 


DVD オーディオには、 DVD ビデオのコンテンツが含まれ 
ているディスクがあります。本機は優先的に DVD オーディ 
才を再生しますが、 DVD ビデオのコンテンツを再生したい 
場合に設定します。 



DVD-AUDIO : 

DVD オーディオを優先して再生するときに選択します。 
(お買い上げ時の設定） 

DVD-VIDEO : 

DVD ビデオのコンテンツを優先して再生するときに選択し 
ます。 


自動電源オフの設定をする 


自動電源オフ機能とは、再生停止後何も操作せずに20分間経 
過すると、本機が自動的にスタンノ（イ状態になる機能です。 



靈 


オフ： 

自動電源オフ機能は働きません。（お買い上げ時の設定) 

ナ 、/ ■ 

自動電源オフ機能が働きます。 
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接続した製品を本機のリモコンで操作する 


本機のリモコン （RC-561DV) には学習機能が付いています。他の機器のリモコン信号を記憶させ、記憶させた機器を 
本機のリモコンで操作することができます。 


テレビやビデオデッキの (7 モコン膚号を学習させる 


あらかじめ登録したいテレビまたはビデオデッキのリモコ 
ンコード番号を次ページのリモコンコード表で確認してく 
ださい。 


インジケーター 



学習させたい Mode ポタン （ VCR 、 



TV ) を押しながら Standby ポタン 
を押し、両方のポタンから指を離す 

インジケーターが2回ゆっくり点滅し、点 
灯します。 


2 



Standby 



数字ボタンで記憶させたい4桁の 
リモコンコード番号を入力する 




〇 4格のリモコンコード番号を入力 

すると、インジケーターが2回 
ゆっくり点滅し、登録が完了する 

実際に存在しないリモコンコード番号を 
入力したり、数字ボタンを押さなかった 
場合は、インジケーターが3回早く点滅 
し、学習モードは解除されます。 
この場合は、もう一度最初から操作し直 
してください。 


ヒン 


• 本機のリモコンは、インテグラリサーチ/オンキヨー製 AV ア 
ンプ/レシーバ _/AV センターのコードをすでに記憶してい 
ます。これらのボタンに他のコードを記憶させることもでき 
ますが、リセットすると元のコードに戻ります。 

• コードが登録されているボタンに新しいコードを上書きして 
記憶するときも、同じ手順で操作します。 

•3 ◦秒間何も操作しない場合は、もとの状態に戻ります。こ 
のような場合は、最初から操作し直してください。 

• 登録した後で更に機能を追加するときは、82ページの方法 
で学習させてください。 


80 


RDV-1.1(80-83)(SN 293436 58) 80 

ブラック 


04.10.19, 10:05 AM 





接続した製品を本機のリモコンで操作する 

登録したポタンで、他機を操作する 


U モコンコード表 



複数のコード番号があるときは、 1 つずつ登録し、機器に 
合つた方を選んでください。 

VCR (ビデオデッキ） 


ブランド名 

コード番号 

アイワ 

2012, 2046, 2047 

Daewoo 

2012 

フナイ 

2012 

日立 

2013, 2021,2025, 2028, 2037, 
2038, 2043 

日本ビクター ( JVC ) 

2005, 2006, 2007, 2009, 2032, 
2035, 2040, 2048 

三菱 

2013. 2022, 2032, 2034 

NEC 

2005, 2006, 2007, 2009, 2032 

パナソニック 

2010, 2011,2042 

フイリップス 

2010, 2014, 2017, 2034, 2048 

パイオニア 

2006, 2013, 2032, 2034 

サムスン 

2008, 2043. 2049 

サン ヨー 

2007, 2008, 2030, 2036 

シャープ 

2016, 2017, 2031 

ソ ニー 

2004, 2018, 2024 

東芝 

2013, 2015, 2022, 2034, 2048 

TV (テレビ） 

ブランド名 

コード番号 

Daewoo 

1004,1005,1006, 1025, 1035, 
1053 

富士通 

1070 

フナイ 

1009,1045,1048,1070 

日立 

1004, 1006, 1007, 1013. 1027, 
1038,1062, 1063, 1069 

日本ビクター ( JVC ) 

1007,1012,1013,1015,1033 

LG 電子 

1005 

三菱 

1004,1005,1006,1008,1040, 
1055,1058 

NEC 

1003, 1004,1005,1006 

才 U オン 

1029,1043,1048,1049,1050, 

1067,1068 

パナソニック 

1003,1012,1014, 1031, 1044, 
1046, 1051, 1061, 1062, 1069 

フイリップス 

1003, 1004, 1007, 1008, 1014, 
1018,1019,1020,1037,1038, 

1040,1053 

パイオニア 

1004,1006,1027,1062 

サムスン 

1004,1005,1006,1007,1008, 
1022,1025,1035,1045,1047, 
1052,1056,1060,1063, 1065 

サン ヨー 

1004,1010,1017 

シャープ 

1004,1006,1007, 1021,1023, 
1025,1026 

ソ ニー 

1002,1030,1032, 1036, 1054 

東芝 

1010,1016, 1017,1022,1024, 
1039 


RDV-1.1(80-83)(SN 293436 58) 


リモコンコードを登録すると、リモコンのボタンには以下 
のテレビやビデオデッキのコードが登録されます。 
これらのボタンを押しても機器が操作できないときは、も 
う一度初めから登録し直してください。 
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接続した製品を本機のリモコンで操作する 


他機の U モコンから指定した操作を学習させる 


他の機器のリモコン信号を本機の y.S コン （RC-561DV) 
に学習させる場合、まず、どの Mode ボタンに信号を学習 
させるかを選択します。転送元の機器に合った Mode ボタ 
ンを選択するのが一般的です。たとえば、テレビのリモコ 
ン信号を学習させる場合は、 Mode ボタンの 「TV」 を押し 
ます。 TV を押すと、 RC-561DV のボタンにテレビのリモ 
コン信号を登録できるようになります。使用する Mode ボ 
タンが決まったら、 RC-561DV のボタンにテレビのリモ 
コン信号を1つずつ転送します。テレビの各リモコン信号 
は、 RC-561DV のボタンに登録されます。 

—**— »^ 

ご注意 

リモコンの電池切れなど何らかの理由でリモコン信号が消えて 
しまった場合のため、テレビなどのリモコンは大切に保管して 
おいてください。 
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学習させたいリモコンと R C - 
561 DV を5〜1 5 cm 離して置く 



Mode ポタン ( DVD 、 Amp 、 VCR 、 
TV ) を押しながら〇 n ポタンを押 
し、両方から指を離す 

Mode ボタンとインジケーターが点灯し、 
リモコンが学習モードに入ります。 


RC -561 DV の学習させたいボタ 
ンを押し、指を離す 

Light ボタン、 Mode ボタン以外のボタン 
に学習させることができます。 

ボタンを押すとインジケーターが消灯 
し、ボタンから指を離すと点灯します。 


学習させたい他機のリモコンのポ 
タンを押し続ける 

学習が完了すると、インジケーターが3回 
ゆっくり点滅し、 Mode ボタンとインジ 
ケーターが点灯します。 

•メモリー容量がいっぱいになると、そ 
れ以上記憶できなくなり、インジケー 
ターが6回早く点滅し、学習モードは 
解除されます。 

•インジケーターが早く 3回点滅したと 
きは、学習が終了していませんので、 
もう一度手順3から操作し直してくだ 
さい0 


5 他のボタンに学習させるには、手 

順3、4をくり返す 


ヒン 


• 30秒以上ボタン操作がない場合は、インジケーターが早く3 
回点滅し、もとの状態に戻ります。そのときは最初からやり 
直してください。 

• 操作途中で間違った場合は、インジケーターが早く3回点滅 
し、もとの状態に戻ります。そのときは最初からやり直して 
ください。 

• あらかじめ学習されているボタンに異なる信号を上書する場 
合も、この方法で行うことができます。 

• 本リモコンは赤外線を利用しています。ほとんどのリモコン 
信号はこの赤外線方式で記憶が可能です。しかし、方式の違 
いによって、記憶することができない場合もあります。 

• リモコンによっては、ボタンを押すたびに信号が変わるなど 
のように、1個だけのボタンで各種のリモコン信号を送るも 
のがあります。このようなリモコンをお使いの場合には、リ 
モコンの各ボタンにリモコン信号を1種類ずつ記憶させてく 
ださい。 

• 他社製の機器の操作方法の詳細については、それぞれの取扱 
説明書をご覧ください。 

•本機のリモコンおよび記憶させたいリモコンの電池は新しい 
ものをお使いください。消耗したり寿命のなくなった電池を 
お使いになると記憶させることができなかったり、記憶させ 
たボタンで機器が正常に動作しないことがあります。 

学習モードを終了するには 


Mode 




Mode ポタン ( DVD 、 Amp 、 VCR 、 TV ) を押し 
て指を離す 

ボタンを押すとインジケーターが消灯します。指を離す 
と、選んだモードに切り換わり、学習モードを終了しま 
す0 
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接続した製品を本機のリモコンで操作する 


Mode ポタンに記憶させた信号をすべて 
消去する 


インジケーター 



1 

(〇〇 

Mode ポタン （ DVD 、 Amp 、 VCR 、 
TV ) を押しながら TV (1 /の)ボタ 
ンを押し、両方のポタンから指を 
離す 

インジケーターが3回ゆっくり点滅し、点 
灯します。 

2 

消去したし、 Mode ポタンを押して、 

___ 

指を離す 

\\ 

ボタンを押すとインジケーターが消灯 
し、指を離すとインジケーターが2回ゆっ 
くり点滅し、選んだ Mode ボタンの内容 
がすべて消去されます。 


ご注意 

手順 2 で Mode ボタン以外のボタンを押したり、30秒何も操作 
しなかったりすると、インジケーターが3回早く点滅し、もと 
の状態に戻ります。 

このような場合は、最初から操作し直してください。 
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記憶させた信号を消去する 


インジケーター 



1 

\\ 

S \\ 

Amp ポタンを押しながら 
Standby ボタンを押し、両方の 
ボタンから指を離す 

インジケーターが5回ゆつくり点滅し、点 
灯します。 

2 

\\ 

もう一度 Amp ボタンを押す 

ボタンを押すとインジケーターが消灯 
し、指を離すとインジケーターが2回ゆつ 
くり点滅し、記憶させた内容が消去され 
ます。完了まで約5秒かかります。 

ご注意 



•消去できるのは、学習させた信号のみです。あらかじめプリ 
セツトされている信号を消すことはできません。 

• 手順2で Amp ボタン以外のボタンを押したり、30秒以上操 
作しなかったりするとインジケーターが早く3回点滅し、も 
との状態に戻ります。このような場合は、最初から操作し直 
してください。 
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リモコン 






DVD 、 CD などの予備知識 


• 再生中は本機を移動したり揺らしたりしないでくださ 
し、。ディスクを傷つけるおそれがあります。ディスクト 
レイが動いているときは、トレイに触れないでくださ 
し、。故障の原因となります。 

•ディスクトレイを上から押さないでください。また、本 
機で再生可能なディスク以外のものをのせないでくださ 
し、。故障の原因となります。 

•映画などの再生が終わると、多くの場合メニュー画面が 
あらわれます。メニュー画面を長く表示させているとそ 
れがテレビ画面に焼き付いて、画面を傷める場合があり 
ます。これを避けるため、再生が終わったら、■ボタン 
を押してください。 


再生できるディスクについて 


•本機は NTSC (日本のテレビ方式)に適合していますの 
で、ディスクやパッケージに 「NTSC」 と表示されてい 
るディスクをご使用ください。 

•ディスクレーベル面に tig® マークの入ったものなど JIS 
規格に合致したディスクを使用してください。 

•下記のマークはディスクレーベル、パッケージ、または 
ジヤケットに付いています。 


再生できるディスクの種類とマーク 

DVD ビデオ 

DVD オーディオ 

sjyo 

VIDEO 

oyi> oyo 

audio" 

DVD-R DVD-RW 

ijyo 

R RW 

SACD ( スーパ-才ーディオ CD) 

SUPER AUDIO CD 

ビデオ CD 

CD 

n COMPACT 

iwm 

(digital video) 

n COMPACT 

DIGITAL AUDIO 

CD-R 

CD-RW 

_n COMPACT _n COM PACT 

Swm 

P'GjTAL AUDIO 1: ぬ M 从 UM 

漏 _ 

[ReWntableJ | Re Writablel 


dvd に表示され r いるマーク/こつい r 


DVD のデイスクレーベル、またはパッケージには以下のよ 
うなマークが表示されています。 


マーク 

意味 

©〕） 

記録されている音声の数 

(23 

記録されている字幕言語の数 

掛 

記録されているアングル数 

ii6：9mi 

記録されている映像のアスペクト比 
(縦横比） 

國圓 

リージョン番号（±也域番号）を表わし 
ます。本機はリージョン番号「2」、 
または 「ALL」 と表示されたデイス 
クを再生することができます。 


DVD ビデオによって、リージョン番号が指定されているも 
のがあります。リージョン番号は地域を限定するもので、 
日本はリージョン番号「2」が指定されています。 

これ以外のリージョン番号マークのついたディスクを再生 
しようとすると、画面に再生できない警告表示が出ます。 


DVD の再生について 


DVD では、ディスク製作者の意図により、操作方法を変更 
したり、特定の操作を禁止しているものがあります。この 
ためディスクによって操作方法が異なったり、特定の操作 
ができないことがあります。ディスクによって禁止されて 
いる操作をしたときは、画面にディスクによる禁止マーク 
が出ます。また、プレーヤーによって禁止されている操作 
をしたときは、画面にプレーヤーによる禁止マークが出ま 
す0 


複製制限機能(コピーコント□ール機能) 
のつし 、た音楽 CD の再生について 


複製制限機能（コピーコント□—ル機能）のついた音楽 CD 
の中には正式な CD 規格に合致していないものがあります。 
それらは特殊なディスクのため、本機で再生できない場合 
があります。 
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DVD 、 CD などの予備知識 


> JPEG とは、写真やイラストなどの画像ファイルを保存 
する形式(画像フォーマット)のひとつです。 

「• jpg 」、「. JPG 」 または r . JPEGJ 「 jpeg 」 という拡張子 
がついた JPEG ファイルの静止画像を表示することがで 
きます。 

5メガバイト以下の JPEG ファイルに対応しています。 

* 輝度/色差の比率が4 : 4 : 4、4 : 2 : 2、4 :1:1に対 
応しています。 

プログレッシブ JPEG には対応していません。 
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ディスクの種類 

楽しみかた 

PBC なしビデオ CD 
(パージョン1.1) 

音楽用 CD と同じように操作し 
て、音声と映像（画像）を再生 
できます。 

PBC 付きビデオ CD 
(バージョン 2.0) 

PBC なしのビデオ CD の楽しみ 
かたに加えて、テレビ画面のあ 
るソフトを使って、対話型のソ 
フトや検索機能のあるソフトを 
再生できます（メニュー再生)。 
この取扱説明書で、説明されて 
し、る機能が働かない場合があり 
ます。 


DVD-R/DVD-RW の再生について 


本機は DVD ビデオフォーマット（ビデオモード）で記録さ 
れた DVD - R / DVD - RW 、 ビデオレコーディングフォーマッ 
卜 （ VR モード）で記録された DVD - RW を再生できます。 

— *—■» 

ご注意 

• レコーダー、またはパソコンで記録した DVD - R / DVD-RW 
を再生できないことがあります。（原因：ディスクの特性、 
傷、汚れ、プレーヤーのレンズの汚れ、または結露など） 

コンテンツ プ□テクシヨン レコーダブル 

• 本機は 、 CPRM (Content Protection for Recordable 

Media ) 技術でコピー保護された DVD-RW ( VR モード）に 
対応していません。このようなディスクを再生するとノイズ 
が出力されますので再生しないでください。 

• フアイナライズしていない DVD - R / DVD - RW を再生するこ 
とはできません。 

• 本機は再生専用機です。 DVD - R / DVD - RW に録画すること 
はできません。 

※ DVD ビデオフ ォー マット（ビデオモード ） 記録と DVD ビデ 
オ レコー ディング フォー マット （VR モー ド）記録につい 
て、その他詳しくは DVD ビデオ レコーダーの 取扱説明書をご 
覧ください。 


CD-R/CD-RW の再生について 


本機は音楽 CD フォーマツト、 または MP 3 などの音楽デー 
夕や JPEG などの写真データが記録された CD - R / CD-RW 
を再生することができます。ただし、ディスクによっては 
「再生できない」、「ノイズが出る」、または「音が歪 
む」などの現象が起きることがあります。 

※詳しくはレコーダーの取扱説明書をご覧ください。 


ビデオ CD について 


本機は PBC 付きビデオ CD (バージョン 2.0) に対応してい 
ます 。 「PBC は 、 Playback Control の略です。） 
ディスクによって、2種類の再生を楽しめます。 


MP3/JPEG の再生について 


• ISO 9660レベル2の CD - ROM ファイルシステムに従っ 
て記録したディスクを使用してください。（ただし、対応 
している階層は IS 0966 〇レベル1と同じ8階層までで 
す〇) 

•999 フォルダ、671トラックまで認識•再生することが 
でぎます。 

•画面表示時、フォルダ/トラックに3桁の番号がつきま 
す0 

•マルチセッションディスクのときは、最初のセッション 
のみ再生します。 

•本機に対応してしヽないディスクを再生しようとすると「こ 
のフォーマットは再生できません」と表示されます。 

•ディスクはファイナライズしてください。 

ご注意 

• レコーダー、またはパソコンで記録した CD - R / CD - RW を再 
生できないことがあります。（原因：ディスクの特性、傷、 
汚れ、プレーヤーのレンズの汚れ、または結露など） 

• パソコンで記録したディスクはアプリケーションの設定、お 
よび環境によって再生できないことがあります。正しい 
フオー マツ トで記録してください（詳細はアプリケーション 
の発売元にお問い合わせください） 


MP3 の再生について 


• 「 mp 3」 ' または「 MP 3」という拡張子がついた MP 3 
ファイルのみ再生することができます。 

• MPEG 1才ーディオレイヤー3 (64-384 kbps ) のサン 
プリング周波数 44. 1 /48 k Hz で記録されたファイルに 
対応しています。 

• 64 kbps から 384 kbps の可変ビットレート （ VBR : 
Variable Bit Rate ) に対応しています。 VBR 再生中は 
表示部の時間情報などが正しく表示されないことがあり 
ます。 


JPEG の再生について 


その他 




DVD 、 CD などの予備知識 


ディスクの取り扱いについて 


■異型ディスクについて 

八一卜型や八角形など特殊形状のディスクは使用しないで 
ください。機械の故障の原因となることがあります。 



■取り扱いについて 

再生面（印刷されていない面）に触れないように、両端を 
はさむように持つか、中央の穴と端をはさんで持ってくだ 
さい0 


レー ペル面 
(印刷面)’ 



再生面 


■コピー防止について 

本機はアナログコピー防止システムに対応しています。 

コピー禁止信号が入っているディスクを本機で再生してビ 
デオデッキで録画しても、コピー防止システムが働いて正 
常に録画されません。 


■著作権について 

ディスクを無断で複製、放送、上映、有線放送、公開演 
奏、レンタル(有償、無償を問わず)することは、法律により 
禁止されています。 

本機は、合衆国特許権と知的所有権上保障されたマクロビ 
ジヨンコーポレーシヨンの許可が必要な著作権保護技術を 
搭載しており、改造または分解は禁止されています。 


再生面はもちろんレーベル面に紙やシールを貼ったり、文 
字を書いたりしないでください。また傷などを付けないよ 
うにしてください。 


■保管上の注意について 

直射日光の当たる場所、暖房器具の近くなど、温度が高く 
なるところや、極端に温度の低い場所はさけ、必ず専用 
ケースに入れて保管してください。 


■ レンタルディスクの注意について 

ディスクにセ□八ンテープやレンタルディスクのラベルな 
どの、のりがはみ出したしたり、剥がした跡があるものは 
お使いにならないでください。ディスクが取り出せなく 
なったり、故障する原因となることがあります。 

■お手入れについて 

汚れによる信号読み取りが低減し、音とびや画像の乱れが 
生じる場合があります。汚れている場合は、再生面につい 
た指紋やホコリを柔らかい布でディスクの内周から外周方 
向へ軽く拭いてください。 



汚れがひどい場合は、柔らかい布を水で浸し、よく絞って 
から汚れをふき取り、そのあと柔らかい布で水気をふき 
取ってください。 

アナ□グレコード用スプレー、帯電防止剤などは使用でき 
ません。また、ベンジンやシンナーなどの揮発性の薬品は 
絶対に使用しないでください。 
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DVD 、 CD などの予備知識 


ディスクに関する用語について 

■ DVD ビデオ 

• DVD ビデオは、「タイトル」という大きな区切りと、 
「チヤプター」という小さな区切りに分かれています。 


タイトル1 

チャプター1チャプター, 


DVD ビデオ 

タイトル2 

チャプター1チャプター2チャプター i 




タイトル： DVD ビデオの内容を、いくつかの部分 
に大きく区切ったものです。短編集の第 
1話、第2話の「話」に相当します。 
チャプター：タイトルの内容を、場面や曲ごとにさら 
に小さく区切ったものです。上記「話」 
を分割する第1章、第2章の「章」に相 
当します。 

■ DVD オーディオ 

• DVD オーディオは、「グループ」という大きな区切り 
と、「トラック」という小さな区切りに分かれています。 

_ DVD オーディオディスク _ 

グループ1 グルー^_ 

トラック1 トラック2 トラック1 トラック2 トラック3 

_ L _ 

ょ JJ3 〜] C 


トラック3 

_J _ 

編〜 


グループ：ディスクの内容を、いくつかの部分に大 
きく区切ったものです。 

トラック：グループの内容を、曲ごとにさらに小さ 
く区切ったものです。 

■ ビデオ CD/SACD/ 音楽用 CD 

•ビデオ CD / SACD / 音楽用 CD は、「トラック」で区切ら 
れています。 



ビデオ C D/S AC D / 音楽用 C D 


トラック2 トラック3 トラック4 


⑽よ〜 


トラック5 

I 

删 〜 


■ MP3/JPEG 

MP 3 のフォルダ/トラックの名前や、 JPEG のフォルダ/ 
ファイルの名前が画面に表示されます。 


& 


MP 3/ JPEG ファイルが記録 
されている CD - R / CD-RW 



トラック：ビデオ CD / SACD / 音楽用 CD の内容を 
曲ごとに区切ったものです。 


結露について 

本機を冷えた所から暖かい部屋に持ち込んだり、寒い部屋をス I -ーブなどで急に暖めた場合、本機の内部に水滴がつ 
くことがあります。これを結露と言います。そのままでは正常に働かないばかりではなく、ディスクや部品も痛めて 
しまいます。結露している場合は、電源を入れて1〜2時間放置してからご使用ください。また、本機をご使用になら 
ないときは、ディスクを取り出しておくことをおすすめします。 
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用語集 


アスぺクト比 

テレビ画面の横と縦の比率。通常のテレビでは、4 : 3です 
が、八イビジョンテレビやワイドテレビは16 : 9の比率と 
なっています。 

インターレース 

映像の1フレーム（コマ）を2つの画像を続けて表示し、人 
間の目の残像効果で1枚の画像に見せている方式。1秒を30 
フレームで構成しています。 

拡張子 

0 S やアプリケーションソフトで管理されているファイルの 
種類を表わす文字符号。ピリオドと3文字のアルファベット 
で構成されています。 

5.1 ch サラウンド 

視聴位置前方に設置するセンタースピーカ_1つ、フロント 
スピ _ 力 _ 2つ、横また 
は後方に設置するサラウ 
ンドスピーカー2つで 
5 ch (チャンネル）、サ 
ブウーファーは他のス 
ピーカーよりも再生でき 
る音域が10分の1のた 
め、この6本の スピー 
力一を使って再生するこ 
とを 5.1 ch サラウンド 
と言います。 

スク U —ン セーパー 

同じ静止画を長時間再生し続けると画面に焼きつき現象が 
出ることがあります。 

これを避けるため、本機ではスクリーンセーノ（一機能を持っ 
ています。基本的には画面の輝度を落とせば同様の効果が得 
られますが、他の DVD プレーヤーのスクリーンセーノ（一で 
は一定時間操作しないと自動的に画面を暗くするもののほ 
か、常に動画を表示して、画面の一力所に強い光線（明るい 
色）が集中しないようにするものもあります。 

ダイナミックレンジ 

信号を正しく変換する最大のレベルと雑音等' 機器の性質で 
制限させる最小レべ)レの差のことです。 

ドルビーデジタル （Dolby Digital ) 

ドルビー社によって開発されたデジタルマルチチャンネル 
音声規格。モノラルから 5.1 チャンネルまでに対応していま 
す。視聴環境の制約に対応してダイナミックレンジを調整 
するダイナミックレンジ圧縮、スピーカーの数に合わせて 
出カチャンネ j レ数を最適化するダウンミックスなど数々の 
機能が採り入れられています。 DVD - Video の標準音声、米 
国 DTV の標準音声として採用されています。 

ドルビープ□ロジック （Dolby Pro Logic ) 

ド ルビー 社によって開発されたマトリックスタイプのサラ 
ウンド デコー ド 技術。 

2チャンネル （ Lt / Rt ) にマトリックスエンコードされた4 
チャンネル ( L / C / R / S ) 信号を方向性強調を用いてもとの 
4チャンオ g レ信号に復元します。センターチャンネルスピー 
力一を使用することで、正面で視聴していなくても画面か 
らセリフが聞こえるようになります。 

バランス端子 

キヤノン端子とも呼ばれている端子で、外部雑音の影響を 
受けにくいプロ規格の端子です。 


パレンタルロック（視聴制限） 

国ごとの規正レベルに合わせて視聴制限に対応したディス 
クの再生を制限する、という DVD プレーヤーの機能のひと 
つ。制限のしかたは DVD ビデオによって異なり、全く再生 
できない場合や過激な場面をとばしたり、別の場面に差し 
替えて再生する場合などがあります。 

光デジタル出力 

音声信号をデジタル信号に変えて、光ファイバーで伝達で 
きるようにしたものです。 

ビットスト U —ム 

ド ルビー デジタルや DTS フォー マットのデジタルデータの 
ことです。 

ビデオ CD 

MD と同等の音質と VHS 並みの画質で動画再生が楽しめ 
るディスク。デジタル信号の圧縮技術 ( MPEG 1方式）に 
より最大74分のデジタ)レ画像と音声が連続再生できます。 
ビデオ CD にはメニュー画面で見たい場面を選んだり、静止 

画を再生できる“プレイバックコント□—ル （ P 巳 C )” 対応 
のディスクがあります。 

ビットレート （Bit Rate ) 

DVD ビデオに圧縮して記憶されている画像の1秒あたりの 
情報量を示す値。単位は Mbps (Mega bit per second ) 
で、 1 Mbps は 1 秒あたりの情報量が 1 ,000,0〇〇ビットであ 
ることを表します。この値が大きいほど画像の情報量は多く 
なりますが、必ずしも画質とは直接関係しません。 

プログレッシブ 

映像の1フレーム（コマ）を1つの画像で表示する方式。プ 
□グレッシブは1秒を6◦フレームで構成するため、大画面 
でも静止画や文字などが多い場面、激しい動きのある場面 
でも画面のちらつきが気にならない高品質な画像を再現で 
ぎます。 

マルチアングル 

DVD ビデオの機能のひとつで、同じ場面が視点を変えて複 
数のアングル（カメラの位置）で記録されていることです。 

マルチセッション 

CD - R や CD - RW にデータを記録するとき、その記録の始め 
から記録の終わりまでをひとまとめにした単位をセッショ 
ンといいます。マルチセッションとは、1枚のディスクに2 
つ以上のセッションデータを記録する方法のことです。 

■ J ジユーム機能 ストップ 

DVD ビデオ、ビデオ CD 再生中に■ボタンを押した位置を 

記憶し、►ボタンを押すと停止した部分から再生をはじめ 
る機能です。 

リニア PCM 

DVD の音声デジタル記録の1つで、圧縮をしていない記録 
方式。 CD と同じ記録方式ですが、サンプリング周波数が 
48 kHz 、96 kHz ( CD は44.1 kHz ) で言己録されており、 
CD の音質を上回ります。 

コンパクト ディスク レコーダブル 

CD-R (Compact Disc - Recordable ) 

一度だけ記録できる CD 規格で、記録部の書き換えは不可 
能。記録されたメディアは、 CD - ROM ドライブや CD プ 
レーヤーで読み出せます。 
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コンパクト ディスク リライタブル 

CD-RW (Compact Disc-ReWritable) 

書き換え可能な CD 規格のこと。記録されたメディアは、基 
本的には CD - ROM ドライブや CD プレーヤーで読み出すこ 
とが可能ですが、反射率が低いため読めないドライブやプ 
レーヤーもあります。 

DTS デジタルサラウンド (DTS Digital Surround) 

米国の DTS 社が開発したデジタルサラウンドフォーマッ 
卜。コヒレントアコースティックス符号化と呼ばれる算法 
を使用し、圧縮率は通常4:1程度と比較的低くなっていま 
す。映画館ではフィルムにプリントされたタイムコードに 
同期して CD - ROM に記録された音声が再生されます。 

DVD オーディオ 

DVD ビデオ規格をベースに音質を特化したディスクです。 
音質を良くするために、 192 kHz サンプリングに対応して 
います。 

DVD ビデオ 

CD と同じ直径で、最大8時間までの動画が記録できるディ 

ハクしす 0 ギガバィト 

片面一層で 4.7 GB (Giga Byte ) と CD の7倍の情報が記 
録でき、片面2層で 8.5 GB 、 両面1層では 9.4 GB 、 両面2 
層では1 7 GB が記録できます。 

画像の記録はデジタル圧縮技術の世界標準規格のひとつ、 
「 MPEG 2」 （ェムペグ 2) を採用し、映像データを約1/40 
(平均）に圧縮して記録します。また画像の状態に合わせ 
て割り当てる情報量を変化させる可変レート符号化技術も 
採用されています。音声情報は PCM の他、ドルビーデジタ 
ルを用いて記録でき、より臨場感のある音声が楽しめま 
す。またマルチアングル、マルチランゲージなどさまざまな 
付加機能も用意され、より高度な楽しみかたができます。 

DVD-R (Digital Versatile Disc-Recordable) 

一度だけ記録でき、追記可能な DVD フォー マットです。 

DVD-RW(Digital Versatile Disc-ReWritable) 

書き換え可能な DVD フォーマットです。 

HD (High Definition) 

高精細度画質での放送のこと（デジタル八イビジョン放 
送)。デジタル圧縮技術により、高画質な映像が視聴できま 
す0映像信号の走査線数は「11251(10801)」と 「750 p 
(720 p ) J 「525 p (480 p ) 」で、従来の標準画質の走査線の 
数の約2倍ですので、画像のきめ細かさが増します。 

ハイ ディフィニーシヨン マルチメディア インターフェイス 

HDMI (High Definition Multimedia Interface) 

放送のデジタル化などの変化に対応して、家庭内でセット 
トップボックスやディスプレイ間をデジタル接続すること 
を目的として策定された、次世代テレビ向けのインター 
フェース規格です。 

従来の DVI (Digital Visual Interface ) 規格をさらに発 
展させて、オーディオ信号およびコント□ール信号を伝送 
する機能を追加しています。従来は機器間の接続に、ビデ 
才、オーディオ、コント□ールの各信号用に複数のケーブ 
ルを使用していましたが、 HDMI ケーブルを1本接続するだ 
けで、 HDMI 端子対応の機器間で映像や音声をデジタルで 
伝送することができます。 

p イI」ンク 

i.LINK 

i . LINK とは、 IEEE 1394 の呼称で 、 IEEE (米国電子技術 
協会）によって標準化されたデジタルインターフェース規 
格です。 

i . LINK 対応機器どうしを接続すると、接続した機器間での 
デジタル音声などのデータ転送や接続した機器のコント 
□ールなどができます。 
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JPEG 

JPEG とは、 ITU-TS (国際電気通信連合：旧 CCITT ) と 
ISCK 国際標準化機構)で定められた、写真やイラストなどの 
画像ファイルを保存する形式(画像フォーマツト)のひとつで 
す。 JPEG 形式の画像ファイルには 「. jpg 」 という拡張子 
がつきます。デジタルカメラで撮った写真などもほとんど 
JPEG 形式で保存されています。 

し FE 

ドルビーデジタルや DTS の低周波数効果音のこと。一般に 
ディスクなどの信号に入っているとサブウーファーが効果 
的に働きます。 

ムービング ピクチャー エキスパーツ グループ 

MPEG (Moving Picture Experts Group) 

動画音声圧縮方法の国際標準。ビデオ CD は MPEG -1 で、 
DVD は MPEG -2 で記録されています。 

MPEG-1 オーディオ 

サンプリング周波数32、44.1、 48 kHz のモノラルもしく 
は 2 ch の信号を符号化の対象としている。符号化はその複 
雑度に応じてレイヤー1、2、3から構成されている。レイ 
ヤ_2はビデオ CD で広く採用され、レイヤー3は MP 3 とい 
う通称でインターネットにおける圧縮オーディオ配信や半 
導体メモリープレーヤーで採用されています。 

MPEG-2 オーディオ 

MPEG - 1オーディオを3チャンネ ) レ以上のマルチチャンネ 
ルオーディオ、マルチ音声言語対応した規格と、16、 
22.05、 24 kHz という低いサンプリング周波数に対応す 
るように拡張した2つからなる。符号化は MPEG -1 と同じ 
構成ですが MPEG -2 オーディオは DVD の圧縮オーディオ 
方式の1つです。 

MP3 (MPEG Audio Layer-3) 

映像データ圧縮方式として知られている M PEG - 1で利用さ 
れ、現在パソコンの世界では最も普及している音声圧縮方 
式。 CD に近い音質を保ったまま、データ量を1/11程度に 
圧縮することができます。 

PBC ( プレイバックコント □ ール） 

ビデオ CD (バージョン 2.0) に記録されている、再生をコ 
ント□—ルするための信号。 

PBC 対応ビデオ CD に記録されているメニュー画面（選択 
画面）を使って、簡単な対話型ソフトや、検索機能を持っ 
たソフトなどを楽しめます。 

SACD (スーパーオーデ ィオ CD) 

CD の規格をベースに、多くのデータが記録された高音質規格 
です。 SACD には、1層ディスク、2層ディスク、八イブリツ 
ドディスクの3種類があります。 

ノ V イブリッドディスクは SACD と CD の両方の構造を持ち合わ 
せています。 

スタンダード ディフィニーシヨン 

SD (Standard Difinition) 

標準画質での放送の こと （デジタル標準放送)。映像信号の 
走査線数は現在の地上波と同等の r 525 i (480 i )」 で、現 
在のアナログ放送と同程度の画質です。 

THX 

THX 社が設立した品質基準で、映画館でも家庭でも、制作 
者が意図したとおりのサラウンド効果を忠実に再現するこ 
とを目的とした規格に準拠したモードです。 

THX 技術開発により、映画館よりも小さな家庭用 ホー ムシ 
ア ターで 再生しても変わらない音響効果を再現できるよう 
に映画館用サウンドから家庭用音楽への変換時に起こる空 
間の エラー を修正しています。 
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まず下の表で点検してみてください。接続した他機に原因がある場合もありますので、他機の取扱説明書も参照、しながら 
あわせてご確認ください。 

•文章の最後にある数字は参照ページ数です。 

電源に関して 
主電源が入らない 

• 電源プラグがコンセントから抜けていないか確認してください。 

•一度電源プラグをコンセントから抜き、5秒以上待ってから再度コンセントに差し込んでください。 

音に関して 
音声が出ない 

• 電源プラグがコンセントから抜けていませんか？ 

•接続コードがしっかり差し込まれいるか確認してください。 (1 7〜 29) 

• ビンコードのプラグは奥まで差し込んでください。 

•再生しているディスクが SACD の場合は、 「 i . LINK に関して」の項をご覧ください。 (92) 

• テレビなど強い磁気を帯びたものの影響を受けることがあります。テレビと本機を離してください。 

音質に関して 

• 電源プラグの極性を変えると音が良くなることがあります。電源投入後1◦〜30分程度経過した方が音質は安定し 
ます。オーディオ用ビンコードはスピーカーコードと一緒に束ねると音質が低下しますのでご注意ください。 


映像に関して 
再生画像が時々乱れる 

• ディスクが汚れていないか確認してください。 

•早送り、早戻しをすると画像が多少乱れることがあります。これは本機の故障ではありません。 

静止画の画像にブレがある_ 

•機能設定で画像を調整してください。 (78) 

再生画像の明るさが一定しない。または、再生画像にノイズが入る_ 

• 本機をビデオデッキやビデオ内蔵テレビ経由で接続した場合は、コピー防止機能が働きますので、直接モニター/テレ 
ビに接続してください。 (1 9〜 23) 

•モニター/テレビによっては再生時の色の濃さ（カラーレベル）がわずかに薄くなったり、色合いが変わったりする場 
合があります。また、ディスクによっては解像度が高いため画像ノイズが出る場合があります。この場合は、モニター/ 
テレビを調節して最適な状態にしてください。 

0央像がモニター/テレビ画面にあらわれない 

• 本機を接続したモニター/テレビの入力設定が正しいか確認してください。 プレィ 

•停止中や一時停止など同じ画面が長時間表示される場合は、スクリーンセーパー機能が働きます。この場合、►ボタン 
を押して解除してください。 

•モニター/テレビの D 1 端子へ接続している場合は、「インターレース」に設定してください。 (65) 

•本機の V . OFF インジケーターが点灯しているときは、映像出力が「オフ」になっています 。 Video Circuit 0付ボタ 
ンを押して解除してください。 (57) 

• VIDEO IN ( VIDEO/S VIDEO / COMPONENT ) 端子から映像が入力されていないのに 、 Video Input が 

「 External 」 になっているときは 、 Video I 叩 はを 「 DVD 」 の位置にしてください。 (58) 

• HDMI IN 端子から映像が入力されていないのに 、 Video hput が 「 HDMI 」 になっているときは 、 Video hput を 

「 DVD 」 の位置にしてください。 (58) 

画面が縦または横に伸びている_ 

•「 TV 画面形状」の設定がモニター/テレビと合っていない。「基本設定 J もしくは「画像設定」で設定してください。 

(32) 

モニター/テレビ画面に縞のようなノイズが入る_ 

• モニター/テレビのアンテナ線と本機の電源コードや接続コードを離してください。 

ディスクの再生に関して 

ディスクが再生できない_ 

• 本機で再生できるディスクかどうか確認してください。 (84) 

•リージョン番号を確認してください。 （84) 

• パレンタルロックが働いている場合は、パレンタル□ックの解除またはレベル変更を行ってください。 (78) 

•本機は NTSC に対応していますので、 PAL のディスクを再生すると画像が正しく再生されません。 

再生が始まるまでに時間がかかる_ 

• DVD や曲数の多い CD や MP 3/ JPEG ディスクの場合読み込みに時間がかかることがあります。 
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音が飛ぶ _ 

•本機に振動が加わっている、またはディスクに大きな傷があったり汚れていると音とびすることがあります。 

曲や場面をメモリーすることができない 

•ディスクが本機に入っていること、メモリーしようとしているのはディスクに入っている曲や場面であることを確認し 
てください。また、 DVD などによってはメモリーを禁止しているディスクもあります。 

ディスクが入っているのに再生しない 

• ディスクの裏表が正しくセットされているか確認してください。 

•ディスクがひどく汚れていたり損傷していないか確認してください。 

• 結露していると思われる場合は約1時間後に操作してください。 (87) 

ディスクの再生順序通りに再生できない 

•リビート再生、メモリー再生、ランダム再生等の再生モードを解除してください。 （47 〜 56) 

• ビデオ CD を PBC 再生しているときは、 PBC を解除してください。 (79) 

希望する言語、字幕、音声が出力されない 
• 設定した言語がディスクに記録されていない。 

DVD やビデオ CD を再生すると、ディスクの途中から再生が始まる 

• DVD のリジューム機能が働いています。ディスクの最初から再生したいときは、■ボタンを2回押してから再生してくだ 

• DVD やビデオ CD は、再生中に A ボタンを押してトレイを開けると、その場所を本機が記憶します。次に同じディスク 
を再生すると、 A ボタンを押した ところから 再生を始めます。ディスクの最初から再生したいときは、■ボタンを2回 
押してから再生してください。 

「ディスクによる禁止」マークがモニター/テレビ画面に出る 
•選択した動作をディスクが禁止しています。 （84) 

「プレーヤーによる禁止」マークがモニター/テレビ画面に出る_ 

•選択した動作を本機が禁止しています。 (84) 

複製制限機能（コピーコント□ール機能）のついた音楽用 CD の再生 

再生時に雑音が入ったり、音飛びする/ディスクを認識せず 「 NODISC 」 の表示が出る/1曲目を再生しなし▽頭出しに通 
常よりも時間がかかる/曲の途中から再生する/再生できない箇所がある/再生の途中で停止する/誤表示する 

•再生しているディスクは複製制限機能（コピーコント□ール機能）のついた音楽用 CD です。コピーコント□—ル機能 
のついた音楽用 CD の中には、 CD 規格に合致していないものがあります。それらは、特殊ディスクのため、本機で再 
生できない場合があります。 

MP 3/ JPEG の再生に関して 

MP 3/ JPEG ファイルを記録したディスクを再生できない_ 

•記録したディスクが ISO 9660に準拠しているか確認してください。 (85) 

•ファイルを記録したディスクがファイナライズされていることを確認してください。 

ディスクに記録されているトラック（ファイル）を選択できない 

•規格以外の拡張子がついていると認識できませんので、拡張子を変更してください。 （85) 

•本機が認識 • 再生できるフォルダ数、トラック数には制限があります。フォルダは999フォルダまでが認識 • 再生で 
きます。トラックは671トラックまでが認識•再生できます。1000以上のフォルダ、または672以上のトラックは 
認識 • 再生できません。 

• 本機はマルチセッションに対応していません。マルチセッションディスクのときは最初のセッションのみ再生します。 (85) 
DVD オーディオの再生 

DVD オーディオのマルチチャンネル音声が再生できない_ 

• AV アンプと 5.1 チャンネル接続または i . LINK 接続がされていない。いずれかの接続をしてください。 （25 〜 27) 

DVD オーディオのグループを切り換えられない_ 

•サーチモードで切り換えてください。 （39) 

DVD オーディオの全てのグループを続けて再生できない_ 

•タイトル/グループ停止が「オン」に設定されている。「オフ」に設定してください。 (78) 

DVD オーディオの中に収録されている DVD ビデオが再生できない_ 

•優先再生が 「 DVD - AUDI 0」 に設定されている。 「 DVD - VIDE 〇」にしてください。 (79) 
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LLINK に関して 

j . LINK 経由で音声が出力されない （ SACD 以外の再生時）_ 

• IEEE 1394インジケーターが消えているときは、接続が正しくされているか確認してください。 

• EEE 1 394インジケーターが点灯していて、 DVD 、 ビデオ CD 、 CD を再生しているときは、「デジタル出力 / Digital 
1」の「デジタル出力」が「オン」になっているか確認してください。 (66) 

KLINK 経由で音声が出力されない （ SACD 再生時）_ 

• IEEE 1394インジケーターが点滅していませんか？この場合は、設定画面の i . LINK 出力設定が「オフ」になっていま 
すので、「オン」にしてください。 （32、 67) 

音が出ていないチャンネルがある （ DVD オーディオ再生時）_ 

• i . LINK 出力設定を「オン」にしてください。 （ 「オフ」のときでも DVD オーディオの音声は j . LINK 経由で出力されま 
すが、この場合、「スピーカー設定」で「オフ」になっているチャンネルからは音が出ません。） （32、 67) 

96 kHz 音声が、 48 kHz に変換されて出力されている （ DVD 再生時）_ 

• 著作権保護されている DVD ビデオの場合、 96 kHz 音声は 48 kHz に変換されます。 

•「リニア PCM 」 IS 定が、「タウンサンプリングオン」になっている場合は「ダウンサンプリングオフ」にしてください。 

(32、 67) 

アナログ音声に関して 

アナログ音声（マルチチャンネル、2チャンネルとも）が出力されない （ i . LINK 接続しているとき） （ SACD 再生時）_ 

• i . LINK 経由で音声を出力しているとき（表示部の IEEE 1394インジケーターが点灯）は、 SACD のアナログ音声は出力 
されません。 SACD のアナログ音声を聞くときは、設定画面の i . LINK 出力設定を「オフ」にしてください。（32、 67) 

アナログ音声（マルチチャンネル、2チャンネルとも）が出力されない （ i . LINK 接続していないとき） （ SACD 再生時） 

• IEEE 1394インジケーターが点滅していませんか？この場合は、設定画面の i . LINK 出力設定が「オン」になっていま 
すので、「オフ」にしてください。 （32、 67) 

デジタル音声に関して 

デジタル端子 ( OPTICA じ COAXIAL / BALENCED ) からデジタル音声が出力されない （ SACD 再生時）_ 

•ハイブリッドディスクの場合は、 SACD 音声出力設定を 「 CD エリア」にしてください。八イブリッドディスクでない 
場合は、デジタル音声は出力されません。 （72) 

本機から MD に録音したときに、トラックマークが正しくつかない_ 

•「 CD 音声出力設定」を 「 DTS 」 にして、通常の CD を再生していませんか？設定を 「 PCM 」 にしてください。 (72) 

HDMI に関して 

HDMI 経由で音声が出力されない_ 

• 接続が正しいか確認してください。 （19) 

• SACD 音声は、出力されません。 

• DVD の 96/88.2 kHz 音声は、出力されません。「リニア PCM 出力」設定で「ダウンサンプリングオン」にしてくださ 

い。 (67) 

• ドルビーデジタル、 DTS 、 MPEG 音声も伝送できますが、接続しているモニター/テレビがドルビーデジタル、 DTS 、 
MPEG デコーダー対応であることが必要です。接続しているモニター/テレビが対応してない場合は、「デジタル出力/ 
Digital 2 J でドルビーデジタル、 DTS 、 MPEG を PCM に変換する設定にしてください。 (66) 

■ J モコンに関して 

リモコンが働かない_ 

•電池の極性（+、 一） が、表示通り正しく入っているか確認してください。 （10) 

• 電池を3本とも新しいものと交換してみてください。（種類の異なる電池の使用や、新しい電池と古い電池の混用はさ 
けてください） 

• リモコンと本体の間が離れすぎていませんか？ 

• リモコンと本体の間に障害物がありませんか？ 

•本体のリモコン受光部に強い光（インバータ蛍光灯や直射日光）が当たっていませんか？ 

• オーディオラックのドアに色付きガラスを使っていると、正常に機能しないことがあります。 

外部櫟器との接続に関して 

インテグラリサーチ/オンキヨー製外部機器とのシステム機能が働かない 

• ケーブルとオーディオ用ビンコードの両方が正しく接続されているか確認してください。 

A ■ケーブルの接続だけではシステムとして働きません。 （29) 

• ケーブルとオーディオ用ピンコードで正しく接続しているときでも、インテグラリサーチ/オンキヨー製以外の A V 
センターと i . LINK 接続しているときは、一部のシステム機能が働かないことがあります。 
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設定に関して 

設定内容が消える _ 

• 電源が入っているときに、停電や電源プラグが抜かれて電源が切れてしまったときは、設定内容が消えてしまいます。 

設定が変更できない 

• 再生中は変更できない項目がありますので、その場合は停止してから変更してください。 

音声がモノラル出力になっている_ 

• ビデオ CD を記録したディスクを再生時、リモコンの Audio ボタンを押してモノラルしモノラル R に設定した場合は、 
モノラル出力となります。ステレオに戻す場合は、再度リモコンの Audio ボタンを押し、ステレオに設定してくださ 

い 0 (43) 

※映像の画面出力として状態が表示されますので、モニター/テレビを接続して確認してください。 


製品の故障により正常に録音できなかったことによって生じた損害 （ CD レンタル料等）については保証対象になりま 
せんので大事な録音するときにはあらかじめ正しく録音できる事を確認の上、録音を行ってください。 

本機はマイク□コンピューターにより高度な機能を実現していますが、ごくまれに外部からの雑音やノイズ、また静電 
気の影響によって誤動作する場合があります。 

そのような時は、電源ブラグを抜いて約5秒以上待ってから改めて電源ブラグを入れてください。 


■本機を初期設定（お買い上げ時の状態）に戻すには 

1. ディスクを取り出し、表示部に 「 NoDiscJ と表示させる 

2. ■ポタンを押しながら、 Standby / On ポタンを押す 

イニシャライズ _ コンプリート _ 

「 Initialize 」 と表示されたあと、 「 Complete 」 と表示されます。 


RDV-1.1(84-E)(SN 293436 58) 93 04.10.19, 10:06 AM 

ブラック 



その他93 




主な仕様 


ビデオ部 

映像出力/インピーダンス： 

1.0 V ( p - p )、75 Q 、 同期負、ピンジャック 
S 映像出力/インピーダンス： 

( Y ) l . OV ( p - p ), 75 Q 、 同期負、ミニ DIN 4 ピン 
( C ) 0.286 V ( p - p ), 750 
D 2/ D 1 映像出力/インピーダンス： 

( Y ) l . OV ( p - p ), 75 Q 

( Pb / Cb )、（ Pr / Cr )、0.7 V ( p - p )、75 Q 、 D 端子 

コンポーネント映像出力/インピーダンス： 

( Y ) l . OV ( p - p ), 75 Q 

( Pb / Cb ) 、 ( Pr / Cr ) 、〇 _7 V ( p - p ) 、 75 Cl 、 ピンジャック、 
BNC ジャック 

コンポーネント映像周波数特性： DC 〜1 5 MHz 
HDMI ( In / Out ) :19ピン 

オーディオ部 

音声周波数特性（デジタル音声）： 

DVD 才ーデイオ 4 Hz 〜 88 MHz (192 kHz ) 

DVD リニア 4 Hz 〜 22 MHz (48 kHz ) 

4 Hz 〜 44 MHz (96 kHz ) 

CD オーディオ 4 Hz 〜 20 MHz (44.1 kHz ) 

SN 比： 112 d 巳 
ダイナミックレンジ： 1〇 6 dB 
全高調波歪率： 0.002% (1 kHz ) 

ワウフラッター： 

測定限界以下（士0_〇01% W . PEAK 、 EIAJ ) 

出力電圧/インピーダンス： 

音声出力 ( Digital / Optical ) -22.5 dBm 
音声出力 ( Digital / Coaxial ) 0.5 V ( p - p )/75 Q 
音声出力 ( Digital / Balanced ) 1.3 V ( p - p )/ 110 Q 
音声出力 （ Analog ) 2.0 V ( rms )/320 Q 
i.LINK : 4ピン ( S 40 0) 


総口 

電源•電圧： AC 100 V • 50/60 HZ 
消費電力： 44 W 
待機時電力： 7. 1 W 

最大外形寸法： 450 ( 幅） x 123 (高さ） X 381 (奥行 ） mm 

質量： 1 2 . 1 kg 

許容動作温度： 5° C 〜 35 °C 

再生可能ディスク： 

DVD ビデオ、 DVD 才ーディオ、 DVD-FT (ビデオモード)、 
DVD - RW * (ビデオモードハ / R モード广、 CD 、 

ビデォ CD 、 SACD 、 CD - R *、 CD - R\AT 

* フアイナライズの状態によっては、再生できない場合があ 
ります。 

** 本機は CPRM 技術でコピー保護された DVD-RW (VR モー 
ド）には対応していません。 

※仕様および外観は予告なく変更することがあります。 
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修理について 


■保証書 

この製品には保証書を別途添付していますので、お買い上 
けの際にお受け取りください。 

所定事項の記入および記載内容をご確認いただき、大切に 
保管してください。 

保証期間は、お買い上げ日より3年間です。 

■調子が悪いときは 

意外な操作ミスが故障と思われています。 

この取扱説明書をもう一度よくお読みいただき、お調べく 
ださい。本機以外の原因も考えられます。ご使用の他の 
オーディオ製品もあわせてお調べください。それでもなお 
異常のあるときは、電源プラグを抜いて修理を依頼してく 
ださい。 

修理を依頼されるときは、下の事項をお買い上げの販売 
店、または「オンキヨーご相談窓口 -修理窓口のご案内」 
記載のオンキヨー修理窓口までお知らせください。 

►お名前 
^お電話番号 
^ご住所 

卜製品名 1 RDV -1.1 | 

^できるだけ詳しい故障状況 


■オンキヨー修理窓口について 

詳細は「オンキヨーご相談窓口 • 修理窓口のご案内」をご 
覧ください。 

■保証期間中の修理は 

万一、故障や異常が生じたときは、商品と保証書をご持参 
ご提示のうえ、お買い上げの販売店またはオンキヨー修理 
窓口へご相談ください。詳細は保証書をご覧ください。 

■保証期間経過後の修理は 

お買い上げ店、またはオンキヨー修理窓口へご相談くださ 
し、。修理によって機能が維持できる場合はお客様のご要望 
により有料修理致します。 

■補修用性能部品の保有期間について 

本機の補修用性能部品は、製造打ち切り後最低8年間保有し 
ています。この期間は経済産業省の指導によるものです。 
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部 
品です。保有期間経過後でも、故障箇所によっては修理可 
能の場合がありますのでお買い上げ店、またはオンキヨー 
修理窓口へご相談ください。 


ONKYO 


オンキヨーご相談窓口 • 修理窓口のご案内 

オンキヨー製品についてのご購入相談はお近くの販売店へ、修理については、お買い求めの販売店へご依頼ください。 
万一お困りの場合には、下記の窓口へご相談くださるようお願いいたします。 


お客様 
ご相談窓口 


受付9:30〜17:30 ( 土日祝、会社休日除く） 

■カタログのご請求、製品についてのご相談 
*WE 巳 : http://www.jp.onkyo.com/support/ 

*TEL :ナビダイヤル 0570-01-8111 ( 全国どこからでも市内料金で通話いただけます） 
または072 -831-81 11(携帯電話、 PHS、IP 電話から）へどうぞ。 

*FAX : 072 -831-8124 
* 郵便 ：〒572-8540 

大阪府寝屋川市日新町2_1 

オン キヨー 株式会社 カスタマーセンター 


伯^里茲门修理のご依頼は' 取扱説明書の「困ったとぎは」、「故障かな？と思ったときは」または「故_?と思ったときは」の項目をご確認のろえ 
ご依頼ください。転居されたり、贈物でいただいたものの故障で、お困りの場合は、下記へご相談ください。 


東京サービスセンター 

TEL 03-3861 -8121 FAX 03 -3861 -8124 

〒11 1 -0054 東京都台東区鳥越 1-2-3 ハマスエビル 


大阪サービスセンター 

TEL 072 -831 -8080 FAX 072 -831-8124 
T572-8540 大阪府寝屋川市日新町 2- 1 


2004年7月現在 お客様相談窓口•修理窓口の名称、所在地、電話番号は変更になることがございますのでご了承ください。 

(http://wwwjp.onkyo.com/support/ で最新の名称、所在地、電話番号をご覧いただけます） 


RDV-1.1 (84-E)(SN 293436 58) 
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オンキヨー製品情報、ユーザー登録ホームページ。 — http://www.jp.onkyo.com/ 


快適なオーデイオライフをサボートするセレクトショップ。 —http://www.e-onkyo.com/ 
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ご購入されたときにご記入ください。 

修理を依頼されるときなどに、お役に立ちます。 

ご購入年月日： 年月日 

ご購入店名：_ 

Tel. ( ) _ 

メモ： 


Integra® 

RESEARCH 

-脚式会 tt 

本社大阪府寝屋川市日新町 2-1 〒572-8540 



http://www.jp.onkyo.com/ 


製品のご使用方法についてのお問い合わせ先：カスタマーセンター Printed in Japan 

ナビダイヤル® 0570 (01)81 11 (全国どこからでも市内通話料金で通話いただけます） GO 410 -1 

または® 072 (831)81 11 (携帯電話、 PHS から） 
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